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PNEUS PLEINS
PRÉMIUM TOTALSOURCE

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Dimensions de pneu Dimensions 
de jante

Sculpture de 
la bande de 
roulement

Type de 
montage

Diamètre 
extérieur (mm) 

Largeur de la 
section (mm) 

Poids 
(kg)

Capacité de charge (kg) 
25 km/h

Std Pince ± 5 mm ± 5 mm Roue 
motrice

Roue 
directrice

3.00-4 2.10 RIB • • 250 85 3,5 260 195

4.00-4 2.50 TSP • • 300 92 6,3 535 412

3.50-5 3.00 TSP • • 320 100 7,3 900 690

4.00-8 3.00 TSP • • 402 103 15,5 950 730

5.00-8 3.00 TSP • • 450 120 17 1415 1090

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 TSP • • 368 105 9,9 1040 800

16x6-8 (150/75-8) 4.33 TSP • • 406 140 16,5 1270 975

18x7-8 (180/70-8) 4.33 TSP • • 450 157 21 2145 1650

140/55-9 4.00 TSP • • 376 125 11 1170 900

6.00-9 4.00 TSP • • 520 138 23 1885 1450

21x8-9 (200/75-9) 6.00 TSP • • 517 188 33,5 2755 2120

6.50-10 5.00 TSP • • 566 160 34 2340 1800

200/50-10 6.50 TSP • • 454 190 25 2470 1900

23x9-10 (225/75-10) 6.50 TSP • • 580 194 44 3160 2430

7.00-12 5.00 TSP • • 646 172 49 2920 2240

23x10-12 (250/60-12) 8.00 TSP • • 580 232 46 3770 2900

27x10-12 (250/75-12) 8.00 TSP • • 672 240 72 3900 3000

23x5 3.75 TSP • • 605 122 50 1700 1310

7.00-15 5.50 TSP • • 705 180 57 3545 2725

7.00-15 6.00 TSP • • 705 180 57 3545 2725

7.50-15 6.50 TSP • • 736 193 66,8 3900 3000

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 TSP • • 678 221 63 3445 2650

250-15 (250/70-15) 7.00 TSP • • 706 220 69 4745 3650

250-15 (250/70-15) 7.50 TSP • • 706 220 69 4745 3650

8.25-15 6.50 TSP • • 808 192 88 4750 3650

300-15 (315/70-15) 8.00 TSP • • 806 242 105 5850 4500

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 TSP • • 705 275 89 5525 4250

355/65-15 9.75 TSP • • 810 285 135 7800 6000

400/60-15 11.00 TSP • • 810 318 149 8970 6900

7.50-16 5.50 TSP • • 736 193 63 3900 3000

7.50-16 6.00 TSP • • 736 193 63 3900 3000

9.00-20 6.50 TSP • • 972 226 149 5400 4500

9.00-20 7.00 TSP • • 972 226 149 5400 4500

10.00-20 7.50 TSP • • 1004 250 166 6000 5000

10.00-20 8.00 TSP • • 1004 250 166 6000 5000

12.00-20 8.00 TSP 1080 255 215 7560 6300

12.00-20 8.50 TSP 1080 255 215 7560 6300

14.00-24 10.00 TSP 1275 308 265 11100 9250

Sculpture de la bande
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CHERCHEZ LA RÉFÉRENCE CORRECTE ET COMMANDEZ VOS PNEUS

Dimensions de pneu Dimensions de 
jante

Pneu 
standardr

Pneu à talon Pneu standard
Non-marquant

Pneu à talon
Non-marquant

REF REF REF REF

3.00-4 2.10 129TA6876

4.00-4 2.50 129TA6877

3.50-5 3.00 129TA6878 129TA6937

4.00-8 3.00 129TA6879 129TA6916 129TA6938

5.00-8 3.00 129TA6880 129TA6917 129TA6939 129TA6959

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 129TA6881 129TA6918 129TA6940 129TA6960

16x6-8 (150/75-8) 4.33 129TA6882 129TA6919 129TA6941 129TA6961

18x7-8 (180/70-8) 4.33 129TA6883 129TA6920 129TA6942 129TA6962

140/55-9 4.00 129TA6921 129TA6963

6.00-9 4.00 129TA6884 129TA6922 129TA6943 129TA6964

21x8-9 (200/75-9) 6.00 129TA6885 129TA6923 129TA6944 129TA6965

6.50-10 5.00 129TA6886 129TA6924 129TA6945 129TA6966

200/50-10 6.50 129TA6888 129TA6926 129TA6947 129TA6968

23x9-10 (225/75-10) 6.50 129TA6887 129TA6925 129TA6946 129TA6967

7.00-12 5.00 129TA6889 129TA6927 129TA6948 129TA6969

23x10-12 (250/60-12) 8.00 129TA6890 129TA6928 129TA6949 129TA6970

27x10-12 (250/75-12) 8.00 129TA6891 129TA6929 129TA6950 129TA6971

23x5 3.75 129TA6892 129TA6951

7.00-15 5.50 129TA6893 129TA6930 129TA6952 129TA6972

7.00-15 6.00 129TA6894

7.50-15 6.50 129TA6897 129TA6953

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 129TA6898 129TA6931 129TA6954 129TA6973

250-15 (250/70-15) 7.00 129TA6899 129TA6932 129TA6955 129TA6974

250-15 (250/70-15) 7.50 129TA6900

8.25-15 6.50 129TA6901 129TA6933 129TA6956 129TA6975

300-15 (315/70-15) 8.00 129TA6902 129TA6934 129TA6957 129TA6976

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 129TA6903 129TA6935

355/65-15 9.75 129TA6904 129TA6936 129TA6958 129TA6977

400/60-15 11.00 129TA6905

7.50-16 5.50 129TA6906

7.50-16 6.00 129TA6907

9.00-20 6.50 129TA6908

9.00-20 7.00 129TA6909

10.00-20 7.50 129TA6910

10.00-20 8.00 129TA6911 129TA8530

12.00-20 8.00 129TA6912 129TA8531

12.00-20 8.50 129TA6913

14.00-24 10.00 129TA6915

Vous n’avez pas trouvé le pneu approprié ? 
Contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir !

Pneu non-marquant
Gardez vos lieux de travail propres et évitez les traces sur le sol
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PNEUS PLEINS
PRÉMIUM TOTALSOURCE

UTILISATION RECOMMANDÉE

AVANTAGES DE CE TYPE DE PNEU

Crampon central continu
Réduit les vibrations et la résistance au
roulement.

Pneu à trois couches fabriqué avec 
des matériaux de première qualité
Résiste plus longtemps à l’usure. Votre 
pneu souffre moins de la fatigue
due à la chaleur.

Profil élargi de la bande de 
roulement
Offre une adhérence optimale pour les 
applications extrêmes et les
charges lourdes.

Indicateur d’usure intégré
Vous assure de maximiser la durée de 
vie de votre pneu.

NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE JANTES ADAPTÉES À 
CHAQUE PNEU

• Jantes fendues
• Jantes en plusieurs pièces avec anneaux
• Jantes avec collier de serrage
• Jante à base creuse
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Conçus à partir des technologies les plus récentes pour optimiser les 
performances dans les applications d’entreposage de poids moyen à lourd.  
La conception à trois couches comprend un flanc renforcé ultra robuste.
Fabriqués avec des matériaux permettant d’obtenir d’excellentes performances 
générales.


