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PNEU MACIÇO
TOTALSOURCE PREMIUM

NOSSA GAMA DE PRODUTOS

Medida do pneu Medida da 
jante

Padrão de 
piso

Tipo de 
montagem

Diâmetro exterior 
(mm) 

Largura da 
secção (mm) 

Peso 
(kg)

Capacidade de carga (kg) 
25 km/h

Std Clip ± 5 mm ± 5 mm Roda de 
tração

Roda de 
direção

3.00-4 2.10 RIB • • 250 85 3,5 260 195

4.00-4 2.50 TSP • • 300 92 6,3 535 412

3.50-5 3.00 TSP • • 320 100 7,3 900 690

4.00-8 3.00 TSP • • 402 103 15,5 950 730

5.00-8 3.00 TSP • • 450 120 17 1415 1090

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 TSP • • 368 105 9,9 1040 800

16x6-8 (150/75-8) 4.33 TSP • • 406 140 16,5 1270 975

18x7-8 (180/70-8) 4.33 TSP • • 450 157 21 2145 1650

140/55-9 4.00 TSP • • 376 125 11 1170 900

6.00-9 4.00 TSP • • 520 138 23 1885 1450

21x8-9 (200/75-9) 6.00 TSP • • 517 188 33,5 2755 2120

6.50-10 5.00 TSP • • 566 160 34 2340 1800

200/50-10 6.50 TSP • • 454 190 25 2470 1900

23x9-10 (225/75-10) 6.50 TSP • • 580 194 44 3160 2430

7.00-12 5.00 TSP • • 646 172 49 2920 2240

23x10-12 (250/60-12) 8.00 TSP • • 580 232 46 3770 2900

27x10-12 (250/75-12) 8.00 TSP • • 672 240 72 3900 3000

23x5 3.75 TSP • • 605 122 50 1700 1310

7.00-15 5.50 TSP • • 705 180 57 3545 2725

7.00-15 6.00 TSP • • 705 180 57 3545 2725

7.50-15 6.50 TSP • • 736 193 66,8 3900 3000

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 TSP • • 678 221 63 3445 2650

250-15 (250/70-15) 7.00 TSP • • 706 220 69 4745 3650

250-15 (250/70-15) 7.50 TSP • • 706 220 69 4745 3650

8.25-15 6.50 TSP • • 808 192 88 4750 3650

300-15 (315/70-15) 8.00 TSP • • 806 242 105 5850 4500

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 TSP • • 705 275 89 5525 4250

355/65-15 9.75 TSP • • 810 285 135 7800 6000

400/60-15 11.00 TSP • • 810 318 149 8970 6900

7.50-16 5.50 TSP • • 736 193 63 3900 3000

7.50-16 6.00 TSP • • 736 193 63 3900 3000

9.00-20 6.50 TSP • • 972 226 149 5400 4500

9.00-20 7.00 TSP • • 972 226 149 5400 4500

10.00-20 7.50 TSP • • 1004 250 166 6000 5000

10.00-20 8.00 TSP • • 1004 250 166 6000 5000

12.00-20 8.00 TSP 1080 255 215 7560 6300

12.00-20 8.50 TSP 1080 255 215 7560 6300

14.00-24 10.00 TSP 1275 308 265 11100 9250

PADRÃO DE PISO
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PROCURE A REFERÊNCIA CORRETA E ENCOMENDE OS SEUS PNEUS

Medida do pneu Medida da 
jante

Pneu sem rebordo Pneu com rebordo Pneu sem rebordo 
não marcante

Pneu sem rebordo 
não marcante

REF REF REF REF

3.00-4 2.10 129TA6876

4.00-4 2.50 129TA6877

3.50-5 3.00 129TA6878 129TA6937

4.00-8 3.00 129TA6879 129TA6916 129TA6938

5.00-8 3.00 129TA6880 129TA6917 129TA6939 129TA6959

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 129TA6881 129TA6918 129TA6940 129TA6960

16x6-8 (150/75-8) 4.33 129TA6882 129TA6919 129TA6941 129TA6961

18x7-8 (180/70-8) 4.33 129TA6883 129TA6920 129TA6942 129TA6962

140/55-9 4.00 129TA6921 129TA6963

6.00-9 4.00 129TA6884 129TA6922 129TA6943 129TA6964

21x8-9 (200/75-9) 6.00 129TA6885 129TA6923 129TA6944 129TA6965

6.50-10 5.00 129TA6886 129TA6924 129TA6945 129TA6966

200/50-10 6.50 129TA6888 129TA6926 129TA6947 129TA6968

23x9-10 (225/75-10) 6.50 129TA6887 129TA6925 129TA6946 129TA6967

7.00-12 5.00 129TA6889 129TA6927 129TA6948 129TA6969

23x10-12 (250/60-12) 8.00 129TA6890 129TA6928 129TA6949 129TA6970

27x10-12 (250/75-12) 8.00 129TA6891 129TA6929 129TA6950 129TA6971

23x5 3.75 129TA6892 129TA6951

7.00-15 5.50 129TA6893 129TA6930 129TA6952 129TA6972

7.00-15 6.00 129TA6894

7.50-15 6.50 129TA6897 129TA6953

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 129TA6898 129TA6931 129TA6954 129TA6973

250-15 (250/70-15) 7.00 129TA6899 129TA6932 129TA6955 129TA6974

250-15 (250/70-15) 7.50 129TA6900

8.25-15 6.50 129TA6901 129TA6933 129TA6956 129TA6975

300-15 (315/70-15) 8.00 129TA6902 129TA6934 129TA6957 129TA6976

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 129TA6903 129TA6935

355/65-15 9.75 129TA6904 129TA6936 129TA6958 129TA6977

400/60-15 11.00 129TA6905

7.50-16 5.50 129TA6906

7.50-16 6.00 129TA6907

9.00-20 6.50 129TA6908

9.00-20 7.00 129TA6909

10.00-20 7.50 129TA6910

10.00-20 8.00 129TA6911 129TA8530

12.00-20 8.00 129TA6912 129TA8531

12.00-20 8.50 129TA6913

14.00-24 10.00 129TA6915

Não encontrou o pneu que precisa? Entre em contacto connosco e iremos ajudá-lo! 
PNEU NÃO MARCANTE 
Mantenha o seu chão de trabalho limpo e elimine a marcação do piso



TVH PARTS HOLDING NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

© 01-2024 TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, Belgium. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou comunicada em 
qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo a cópia, gravação ou uso em um armazenamento de informações ou sistema de recuperação, sem autorização 
prévia e explícita da TVH Parts Holding NV. A TVH Parts Holding NV é uma empresa holding do grupo TVH, que detém propriedade e título sobre os direitos intelectuais, informação 
proprietária, know-how e fundo de comércio do grupo TVH. A TVH é um fornecedor pós-venda de peças de reposição e acessórios que são adequados para a manutenção e a reparação 
de equipamentos dos fabricantes originais (OEM). Fotografias, ilustrações e imagens são incluídas apenas para fins de referência. TVH e TotalSource são marcas registadas da TVH Parts 
Holding NV. Todas as vendas estão sujeitas aos Termos e Condições de Venda Gerais, que estão sempre disponíveis para consulta na sua versão mais recente em https://www.tvh.com/
terms-conditions. Não atirar para vias públicas. Os erros de impressão são reservados.
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PNEU MACIÇO
TOTALSOURCE PREMIUM

USO RECOMENDADO

VANTAGENS DESTE TIPO DE PNEU

Saliência contínua do centro
Reduz a vibração e reduz a resistência 
ao rodamento.

Pneu de três camadas produzido com 
materiais premium
Resiste mais tempo ao desgaste O seu 
pneu sofre menos de fadiga térmica.

Pegada extra larga
Fornece tração ideal para aplicações 
extremas e cargas pesadas.

Indicador de desgaste integrado
Certifique-se de aproveitar ao máximo a 
vida do seu pneu..

PODEMOS OFERECER-LHE UMA GAMA COMPLETA DE JANTES ADEQUADAS 
PARA CADA PNEU

• Jantes bipartidas
• Jantes de múltiplas peças com aros
• Jantes com encaixe de pinça
• Jante com aro no centro
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Arrefecimento Arrefecimento 

Elaborado usando a tecnologia mais recente para maximizar o desempenho em 
tarefas de armazenamento médio a pesado. O design de composto triplo inclui 
proteção de parede lateral para trabalhos pesados. Produzido com materiais 
para oferecer um ótimo desempenho geral.


