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PNEUS PLEINS STANDARD 
TOTALSOURCE

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Dimensions de pneu Dimensions 
de jante

Sculpture de 
la bande de 
roulement

Type de
montage

Diamètre  
extérieur (mm) 

Largeur de la 
section
(mm) 

Poids 
(kg)

Capacité de charge (kg) 
25 km/h

Std. Pince ± 5 mm ± 5 mm Roue motrice Roue 
directrice

4.00-8 3.00 TS01 • • 408 115 12,4 950 715

4.00-8 3.00 RIB • • 408 115 12,4 950 715

5.00-8 3.00 TS02 • • 462 127 18,8 1095 820

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 TS01 • • 380 106 9,4 890 670

16x6-8 (150/75-8) 4.33 TS02 • • 413 156 17,4 1345 1010

18x7-8 (180/70-8) 4.33 TS02 • • 459 145 21 2110 1585

140/55-9 4.00 TS01 • • 379 130 10,5 1170 900

6.00-9 4.00 TS02 • • 529 140 27,4 1730 1295

21x8-9 (200/75-9) 6.00 TS01 • • 519 189 33,5 2530 1895

6.50-10 5.00 TS02 • • 578 157 36,8 2370 1780

200/50-10 6.50 TS01 • • 454 211 24,4 1900 1425

23x9-10 (225/75-10) 6.50 TS01 • • 590 211 50 3075 2305

4.50-12 3.00 TS02 • • 546 120 22,2 1460 1080

7.00-12 5.00 TS02 • • 658 167 49,2 2710 2035

23x10-12 (250/60-12) 8.00 TS03 • • 587 230 52,4 3605 2705

27x10-12 (250/75-12) 8.00 TS01 • • 675 231 71 4020 3015

5.50-15 4.50 TS02 • • 663 145 40,5 2195 1625

6.00-15 4.50 TS02 • • 697 148 47,2 2455 1820

7.00-15 5.50 TS02 • • 732 178 62,4 3225 2420

7.50-15 6.50 TS01 • • 766 200 76,2 3190 2395

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 TS02 • • 699 232 68,6 3675 2755

250-15 (250/70-15) 7.00 TS01 • • 721 232 73,8 4250 3155

250-15 (250/70-15) 7.50 TS01 • • 721 232 73,8 4250 3155

8.25-15 6.50 TS02 • • 821 205 93,6 4440 3330

300-15 (315/70-15) 8.00 TS01 • • 820 257 112 5380 4035

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 TS01 • • 700 300 87,6 5170 3890

355/65-15 9.75 TS01 • • 815 302 128,2 6000 4500

7.50-16 6.00 TS03 • • 800 181 77,2 3520 2640

9.00-16 6.50 TS03 • • 869 214 113 4625 3470

9.00-20 7.00 TS03 • • 997 238 154,4 5805 4355

10.00-20 7.50 TS03 • • 1033 248 173 6945 5210

10.00-20 8.00 TS03 • • 1033 248 173 6945 5210

11.00-20 8.00 TS03 • • 1049 270 194 7610 5680

12.00-20 8.00 TS03 • • 1103 285 231 7320 6100

12.00-20 8.50 TS03 • • 1103 285 231 7320 6100

Sculpture de la bande
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CHERCHEZ LA RÉFÉRENCE CORRECTE ET COMMANDEZ VOS PNEUS

Dimensions de pneu Dimensions  
de jante

Pneu standard Pneu à talon Pneu standard
Non-marquant

Pneu à talon
Non-marquant

REF REF REF REF

4.00-8 3.00 116TA7743

4.00-8 3.00 129TA6776

5.00-8 3.00 129TA6779 129TA6806 129TA6828 129TA6855

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 116TA7747 129TA6807 129TA6829 129TA6856

16x6-8 (150/75-8) 4.33 116TA5090 116TA5091 129TA6830 129TA6857

18x7-8 (180/70-8) 4.33 111TA1102 116TA5089 129TA6831 129TA6858

140/55-9 4.00 136TA1298 136TA1299

6.00-9 4.00 111TA1099 129TA6808 129TA6832 129TA6859

21x8-9 (200/75-9) 6.00 116TA7748 129TA6809 129TA6833 129TA6860

6.50-10 5.00 111TA1100 129TA6810 129TA6834 129TA6861

200/50-10 6.50 116TA7754 129TA6812 129TA6836 129TA6863

23x9-10 (225/75-10) 6.50 116TA7749 129TA6811 129TA6835 145TA9264

4.50-12 3.00 129TA6782

7.00-12 5.00 111TA1101 129TA6814 129TA6840 129TA6865

23x10-12 (250/60-12) 8.00 129TA6784 129TA6815 129TA6841 129TA6866

27x10-12 (250/75-12) 8.00 116TA7750 129TA6816 129TA6842 129TA6867

5.50-15 4.50 129TA6785 129TA6843

6.00-15 4.50 129TA6786 129TA6844

7.00-15 5.50 129TA6787 129TA6817 129TA6845 129TA6868

7.50-15 6.50 129TA6788

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 116TA7753 129TA6818 129TA6846 129TA6869

250-15 (250/70-15) 7.00 116TA7755 129TA6819 129TA6847 129TA6870

250-15 (250/70-15) 7.50 129TA6789 139TA3475 129TA6848

8.25-15 6.50 116TA7746 129TA6820 129TA6849 129TA6871

300-15 (315/70-15) 8.00 116TA7756 129TA6821 129TA6850 129TA6872

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 129TA6791 129TA6822 129TA6851 129TA6873

355/65-15 9.75 116TA7757 129TA6823 129TA6852 129TA6874

7.50-16 6.00 129TA6794 129TA6854

9.00-16 6.50 129TA6795

9.00-20 7.00 129TA6797

10.00-20 7.50 129TA6798

10.00-20 8.00 129TA6799

11.00-20 8.00 129TA6800

12.00-20 8.00 129TA6801

12.00-20 8.50 129TA6802

Vous n’avez pas trouvé le pneu approprié ?  
Contactez-nous et nous vous aiderons avec plaisir ! 

Pneu non-marquant
Gardez vos lieux de travail propres et évitez les traces sur le sol
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PNEUS PLEINS STANDARD 
TOTALSOURCE

UTILISATION RECOMMANDÉE

AVANTAGES DE CE TYPE DE PNEU

Profil large et empreinte plate
Utilisation économique, haute sécurité 
et confort d’utilisation.

Doté d’une ligne 60-J
Vous permet de maximiser la durée de 
vie de votre pneu.

Pneu à trois couches fabriqué avec 
des matériaux de première qualité
Résiste plus longtemps à l’usure. Votre 
pneu souffre moins de la fatigue due à 
la chaleur.

NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE JANTES ADAPTÉES À 
CHAQUE PNEU

• Jantes fendues
• Jantes en plusieurs pièces avec anneaux
• Jantes avec collier de serrage
• Jante à base creuse
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Nos pneus pleins standard offrent une grande fiabilité pour un usage général.  
Le profil large et l’empreinte plate sont conçus pour optimiser la durée de vie du 
pneu. Les pneus sont dotés de pavés massifs et crampons profonds offrant une 
adhérence optimale et une stabilité supérieure.


