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PNEU MACIÇO
TOTALSOURCE STANDARD

NOSSA GAMA DE PRODUTOS

Medida do pneu Medida da 
jante

Padrão de 
piso

Tipo de 
montagem

Diâmetro exterior 
(mm) 

Largura da 
secção (mm) 

Peso 
(kg)

Capacidade de carga (kg) 
25 km/h

Std Clip ± 5 mm ± 5 mm Roda de 
tração

Roda de 
direção

4.00-8 3.00 TS01 • • 408 115 12,4 950 715

4.00-8 3.00 RIB • • 408 115 12,4 950 715

5.00-8 3.00 TS02 • • 462 127 18,8 1095 820

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 TS01 • • 380 106 9,4 890 670

16x6-8 (150/75-8) 4.33 TS02 • • 413 156 17,4 1345 1010

18x7-8 (180/70-8) 4.33 TS02 • • 459 145 21 2110 1585

140/55-9 4.00 TS01 • • 379 130 10,5 1170 900

6.00-9 4.00 TS02 • • 529 140 27,4 1730 1295

21x8-9 (200/75-9) 6.00 TS01 • • 519 189 33,5 2530 1895

6.50-10 5.00 TS02 • • 578 157 36,8 2370 1780

200/50-10 6.50 TS01 • • 454 211 24,4 1900 1425

23x9-10 (225/75-10) 6.50 TS01 • • 590 211 50 3075 2305

4.50-12 3.00 TS02 • • 546 120 22,2 1460 1080

7.00-12 5.00 TS02 • • 658 167 49,2 2710 2035

23x10-12 (250/60-12) 8.00 TS03 • • 587 230 52,4 3605 2705

27x10-12 (250/75-12) 8.00 TS01 • • 675 231 71 4020 3015

5.50-15 4.50 TS02 • • 663 145 40,5 2195 1625

6.00-15 4.50 TS02 • • 697 148 47,2 2455 1820

7.00-15 5.50 TS02 • • 732 178 62,4 3225 2420

7.50-15 6.50 TS01 • • 766 200 76,2 3190 2395

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 TS02 • • 699 232 68,6 3675 2755

250-15 (250/70-15) 7.00 TS01 • • 721 232 73,8 4250 3155

250-15 (250/70-15) 7.50 TS01 • • 721 232 73,8 4250 3155

8.25-15 6.50 TS02 • • 821 205 93,6 4440 3330

300-15 (315/70-15) 8.00 TS01 • • 820 257 112 5380 4035

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 TS01 • • 700 300 87,6 5170 3890

355/65-15 9.75 TS01 • • 815 302 128,2 6000 4500

7.50-16 6.00 TS03 • • 800 181 77,2 3520 2640

9.00-16 6.50 TS03 • • 869 214 113 4625 3470

9.00-20 7.00 TS03 • • 997 238 154,4 5805 4355

10.00-20 7.50 TS03 • • 1033 248 173 6945 5210

10.00-20 8.00 TS03 • • 1033 248 173 6945 5210

11.00-20 8.00 TS03 • • 1049 270 194 7610 5680

12.00-20 8.00 TS03 • • 1103 285 231 7320 6100

12.00-20 8.50 TS03 • • 1103 285 231 7320 6100

PADRÃO DE PISO
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PROCURE A REFERÊNCIA CORRETA E ENCOMENDE OS SEUS PNEUS

Medida do pneu Medida da 
jante

Pneu sem rebordo Pneu com rebordo Pneu sem rebordo 
não marcante

Pneu sem rebordo 
não marcante

REF REF REF REF

4.00-8 3.00 116TA7743

4.00-8 3.00 129TA6776

5.00-8 3.00 129TA6779 129TA6806 129TA6828 129TA6855

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 116TA7747 129TA6807 129TA6829 129TA6856

16x6-8 (150/75-8) 4.33 116TA5090 116TA5091 129TA6830 129TA6857

18x7-8 (180/70-8) 4.33 111TA1102 116TA5089 129TA6831 129TA6858

140/55-9 4.00 136TA1298 136TA1299

6.00-9 4.00 111TA1099 129TA6808 129TA6832 129TA6859

21x8-9 (200/75-9) 6.00 116TA7748 129TA6809 129TA6833 129TA6860

6.50-10 5.00 111TA1100 129TA6810 129TA6834 129TA6861

200/50-10 6.50 116TA7754 129TA6812 129TA6836 129TA6863

23x9-10 (225/75-10) 6.50 116TA7749 129TA6811 129TA6835 145TA9264

4.50-12 3.00 129TA6782

7.00-12 5.00 111TA1101 129TA6814 129TA6840 129TA6865

23x10-12 (250/60-12) 8.00 129TA6784 129TA6815 129TA6841 129TA6866

27x10-12 (250/75-12) 8.00 116TA7750 129TA6816 129TA6842 129TA6867

5.50-15 4.50 129TA6785 129TA6843

6.00-15 4.50 129TA6786 129TA6844

7.00-15 5.50 129TA6787 129TA6817 129TA6845 129TA6868

7.50-15 6.50 129TA6788

28x9-15 (8.15-15 / 225/75-15) 7.00 116TA7753 129TA6818 129TA6846 129TA6869

250-15 (250/70-15) 7.00 116TA7755 129TA6819 129TA6847 129TA6870

250-15 (250/70-15) 7.50 129TA6789 139TA3475 129TA6848

8.25-15 6.50 116TA7746 129TA6820 129TA6849 129TA6871

300-15 (315/70-15) 8.00 116TA7756 129TA6821 129TA6850 129TA6872

28x12½-15 (355/45-15) 9.75 129TA6791 129TA6822 129TA6851 129TA6873

355/65-15 9.75 116TA7757 129TA6823 129TA6852 129TA6874

7.50-16 6.00 129TA6794 129TA6854

9.00-16 6.50 129TA6795

9.00-20 7.00 129TA6797

10.00-20 7.50 129TA6798

10.00-20 8.00 129TA6799

11.00-20 8.00 129TA6800

12.00-20 8.00 129TA6801

12.00-20 8.50 129TA6802

Não encontrou o pneu que precisa? Entre em contacto connosco e iremos ajudá-lo! 

PNEU NÃO MARCANTE 
Mantenha o seu chão de trabalho limpo e elimine a marcação do piso
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TVH PARTS HOLDING NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

© 01-2024 TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, Belgium. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou comunicada em 
qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo a cópia, gravação ou uso em um armazenamento de informações ou sistema de recuperação, sem autorização 
prévia e explícita da TVH Parts Holding NV. A TVH Parts Holding NV é uma empresa holding do grupo TVH, que detém propriedade e título sobre os direitos intelectuais, informação 
proprietária, know-how e fundo de comércio do grupo TVH. A TVH é um fornecedor pós-venda de peças de reposição e acessórios que são adequados para a manutenção e a reparação 
de equipamentos dos fabricantes originais (OEM). Fotografias, ilustrações e imagens são incluídas apenas para fins de referência. TVH e TotalSource são marcas registadas da TVH Parts 
Holding NV. Todas as vendas estão sujeitas aos Termos e Condições de Venda Gerais, que estão sempre disponíveis para consulta na sua versão mais recente em https://www.tvh.com/
terms-conditions. Não atirar para vias públicas. Os erros de impressão são reservados.

PNEU MACIÇO
TOTALSOURCE STANDARD

USO RECOMENDADO

VANTAGENS DESTE TIPO DE PNEU

Um perfil de piso largo e uma pegada 
plana
Rodamento económico, alta segurança 
e conforto quando em operação.

Equipado com uma linha de 60 J
Garante que você tire o máximo 
proveito do seu pneu. 

Pneu de 3 níveis produzido com 
materiais premium
Resiste mais tempo ao desgaste O seu 
pneu sofre menos de fadiga térmica.

PODEMOS OFERECER-LHE UMA GAMA COMPLETA DE JANTES ADEQUADAS 
PARA CADA PNEU

• Jantes bipartidas
• Jantes de múltiplas peças com aros
• Jantes com encaixe de pinça
• Jante com aro no centro
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Nosso pneu maciço padrão oferece grande confiabilidade para uso geral. Seu 
perfi lagaro e sua pegada plana foram projetados para maximizar a vida útil do 
pneu. Equipado com grandes blocos de piso e terminais profundos, oferece a 
melhor tração possível e, ao mesmo tempo, proporciona máxima estabilidade. 


