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  LOS GEHT'S

Ihre Gummiketten warten? Es mag ein wenig sinnlos erscheinen. Bis Sie feststellen, dass die Gummiketten  
die teuerste Komponente sind, die auf die Maschine ausgetauscht werden muss. Ordnungsgemäß 
gewartete Gummiketten haben eine längere Lebensdauer, sodass Sie Geld sparen. Und sie reduzieren 
Ihren Kraftstoffverbrauch. Tatsächlich erhöhen sie die Sicherheit auf der Baustelle, reduzieren die 
Ausfallzeiten der Maschine und optimieren die Produktivität.  
Wie warten und pflegen Sie Ihre Gummiketten? Dieser Leitfaden enthält alle Tipps und Tricks, die Sie benötigen.  
Holen Sie das beste daraus!
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  ENTDECKEN SIE, WELCHE TYPEN VON 
GUMMIKETTEN ES GIBT
Keine zwei Laufketten sind identisch, auch wenn sie gleich aussehen. Jeder Typ hat seine eigenen 
Vorteile und eignet sich für unterschiedliche Arbeitsumgebungen. Sogar die Maschine ist für eine 
bestimmte Kette ausgelegt. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten von Laufketten.

Es gibt einen Grund, warum viele Baumaschinen oder Hubarbeitsbühnen auf Gummiketten laufen: 
bessere Bodenhaftung.  Gummiketten bieten eine bessere Bodenhaftung als Reifen. Das Gewicht der 
Maschine wird auf eine größere Fläche verteilt. Das bedeutet, dass die Laufketten, egal wie nass oder 
schmutzig der Untergrund auch sein mag, genügend Bodenhaftung bieten, um die Arbeit zu erledigen.

Die verschiedenen Gummiketten für Kompakt-Raupenlader haben unterschiedliche Laufflächenprofile. 
Jedes Profil ist für eine andere Anwendung geeignet. Werden die Gummiketten über Beton laufen? 
Sie werden die Gummiketten mit einem robusten Profil bevorzugen. Wird die Maschine über einen 
Golfplatz gefahren? Sie werden ein glatteres Multibar-Profil wünschen. Aber für einen Minibagger, 
der auf einer Baustelle eingesetzt wird, sollte das Laufflächenprofil so detailliert sein, dass es für alle 
Bodenverhältnisse geeignet ist.

Bei Kippern, Minibaggern und Hubarbeitsbühnen ist immer nur ein Laufflächenprofil verfügbar.

Gummiketten
Gummiketten bieten einen hervorragenden Bodenschutz und sorgen für optimale Bodenhaftung, 
insbesondere bei kleineren Maschinen. Ihr flexibles und widerstandsfähiges Design trägt dazu bei, die 
Beschädigung von Oberflächen zu minimieren, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Innenräume 
und schwierige Umgebungen macht. Darüber hinaus sorgt die verbesserte Bodenhaftung auf 
verschiedenen Untergründen für einen reibungslosen Betrieb und weniger Schlupf, was die Sicherheit 
und Effizienz insgesamt erhöht.

Gummiketten mit kurzer Teilung vs. langer Teilung
Im Bereich der Baumaschinen gibt es zwei Hauptkategorien: Ketten mit kurzer  
und langer Teilung.

Bei Ketten mit kurzer Teilung ist der Abstand zwischen den Gliedern kürzer, so dass auf einer 
bestimmten Länge mehr Glieder vorhanden sind. Dieses Design bietet eine bessere Bodenhaftung, 
ein ruhigeres Fahrverhalten und einen geringeren Verschleiß der Fahrwerkskomponenten. Ketten 
mit kurzer Teilung eignen sich gut für Anwendungen, die höhere Geschwindigkeiten und eine bessere 
Manövrierfähigkeit erfordern, und sind daher ideal für Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader.

Bei Ketten mit langer Teilung ist der Abstand zwischen den Gliedern größer, so dass sich bei 
gleicher Länge weniger Glieder ergeben als bei Ketten mit kurzer Teilung. Für größere und schwerere 
Maschinen wie Bagger werden häufig Ketten mit langer Teilung bevorzugt. Sie bieten eine bessere 
Gewichtsverteilung und haben eine höhere Verschleißfestigkeit, so dass sie sich für raues Gelände und 
schwere Einsätze eignen.

Stahlketten
TVH hat auch Stahlketten im Programm, so dass Sie unter bestimmten Bedingungen abwechselnd 
zwischen Gummi- und Stahlketten wechseln können. 
 
Wir haben auch Gummiauflagen, die an den Stahlketten größerer Maschinen befestigt werden 
können. Sie montieren diese Gummiauflagen auf die Maschine mit Stahlketten, wenn Sie mit der 
Maschine ausnahmsweise auf einem Stück Straße oder Beton fahren müssen. Auf diese Weise 
vermeiden Sie eine Beschädigung der Oberfläche. 

Es gibt 3 Möglichkeiten, Gummiauflagen auf Stahlketten zu montieren:

    1. Anschrauben: Montage der Gummiauflage direkt auf die Stahlkette
    2 An der Kette: Entfernen Sie die Stahlplatten und montieren Sie dann die Gummiauflagen.
    3. Aufsteckbar: Die Gummiauflage wird mit einem Haken an der Seite über die Stahlplatte geschoben.
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  ERHALTUNG DER LEISTUNG DER 
GUMMIKETTEN: DIE UNVERZICHTBARKEIT VON 
HOCHWERTIGEN FAHRWERKSTEILEN
Das Fahrwerk von Minibaggern und Kompakt-Raupenladern ist ein komplexes System aus 
Kettenrädern, Leiträdern, Unter- und Oberwalzen. Jede Komponente spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Effizienz und Langlebigkeit der Maschine. TVH bietet eine breite Palette von Fahrwerkslösungen an, 
die darauf ausgelegt sind, Spitzenleistungen zu erhalten und optimale Funktionalität für Ihre Geräte zu 
gewährleisten.

Kettenräder - Fahrpräzision
Die speziell entwickelten Kettenräder von TVH sorgen für einen reibungslosen Betrieb der 
Kettenglieder von Kompakt-Raupenladern und Minibaggern. Diese aus langlebigem Metall 
gefertigten Kettenräder verfügen über vereinheitlichte Zahnkränze und Metall-Innenringe mit 
entweder gepressten Naben oder Schraubenlöchern. Die ordnungsgemäße Montage von Kettenrädern 
ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Verbindung zwischen zwei Kettengliedern erleichtern, die 
Kette antreiben und eine reibungslose Leistung der Maschine gewährleisten.

Laufrollen - Ultimative Unterstützung
Die Laufrollen von TVH wurden sorgfältig entwickelt, um den strengen Anforderungen gerecht zu 
werden, und verfügen über spezielle Dichtungen und verstärkte Flansche. Die Oberwalzen stützen die 
Laufketten entscheidend ab, während die Unterwalzen die Bodenfreiheit aufrechterhalten und die 
Belastung für andere Komponenten wie Kettenräder und Vorderräder minimieren.  
Unsere verschiedenen Typen von Unterwalzen sind auf spezifische Anwendungen zugeschnitten und 
bieten eine verbesserte Stabilität, Bodenhaftung und einen zuverlässigen Betrieb.

Leiträder - Aufrechterhaltung von Spannung und Ausrichtung
Die für Baumaschinen unverzichtbaren Kettenleiträder spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Aufrechterhaltung der richtigen Spannung und Ausrichtung der Ketten. Sie verteilen das Gewicht 
des Fahrzeugs gleichmäßig und verringern so die Belastung der einzelnen Komponenten. TVH 
bietet Leiträder mit verschiedenen Konstruktionsmerkmalen an, die außergewöhnliche Qualität, 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für verschiedene Maschinentypen gewährleisten.



6

  VIELSEITIGKEIT: KOMPAKT-RAUPENLADER VS. 
MINIBAGGER
Kompakt-Raupenlader und Minibagger sind zwei Arten von vielseitigen Baumaschinen, die in 
verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Der Hauptunterschied zwischen den beiden liegt in ihren 
Kettensystemen.

1  Kettensysteme
Kompakt-Raupenlader: Diese Maschinen verwenden Gummiketten, die das Gewicht gleichmäßiger 
verteilen und den Bodendruck verringern. Sie verwenden Gummiketten, die das Gewicht gleichmäßiger 
verteilen und den Bodendruck verringern. Dank dieser Konstruktion können sie auf weichem, 
schlammigem oder unebenem Gelände effizient arbeiten, ohne den Boden wesentlich zu beschädigen. 
Mit ihrer verbesserten Bodenhaftung und Stabilität zeichnen sich Kompakt-Raupenlader im 
Landschaftsbau, in der Forstwirtschaft und im Bauwesen auf empfindlichen Oberflächen aus.

Minibagger: Minibagger verwenden in der Regel Stahl- oder Gummiketten, die das Gewicht 
konzentrieren und den Bodendruck erhöhen können. Dies kann zu größeren Oberflächenschäden 
auf empfindlichem Gelände führen. Einige Minibagger sind mit Gummiketten ausgestattet, die eine 
bessere Bodenhaftung und weniger Stöße auf empfindlichen Oberflächen gewährleisten. Außerdem 
können Minibagger dank ihrer schmaleren Ketten auf engem Raum hervorragend arbeiten und eignen 
sich daher für präzise Grab- und Grabenbauarbeiten.

2  Vielseitigkeit
Kompakt-Raupenlader: Aufgrund ihres Kettensystems bieten Kompakt-Raupenlader eine 
größere Vielseitigkeit, insbesondere in schwierigen Umgebungen. Sie kommen mit Leichtigkeit 
durch schlammiges oder unebenes Gelände und erweisen sich als nützlich für Landschaftsbau, 
Landwirtschaft und Bauprojekte, die Geländegängigkeit erfordern. Kompakt-Raupenlader können mit 
verschiedenen Anbaugeräten wie Ladeschaufeln, Gabeln und Schnecken ausgerüstet werden, so dass 
sie eine breite Palette von Aufgaben bewältigen können, vom Heben und Ziehen bis hin zum Planieren 
und Graben.

Minibagger: Im Gegensatz dazu sind Minibagger in erster Linie für Aushub- und Grabarbeiten 
konzipiert. Sie bieten zwar Anbaumöglichkeiten, ihr Einsatzspektrum ist aber im Vergleich zu Kompakt-
Raupenladern eher begrenzt.

3  Schäden an der Oberfläche
Kompakt-Raupenlader: Aufgrund ihres gleichmäßig verteilten Gewichts und der Gummiketten sind 
die Kompakt-Raupenlader schonender für den Untergrund. Dadurch eignen sie sich gut für Arbeiten 
auf Rasenflächen, Gehwegen und in empfindlichen Landschaften. Dadurch verringert sich das Risiko, 
sichtbare Spuren zu hinterlassen oder das Gelände zu beschädigen, so dass sie bevorzugt für Projekte 
eingesetzt werden, bei denen die Oberfläche nur minimal beeinträchtigt wird.

Minibagger: Umgekehrt können Minibagger mit ihrem potenziell höheren Bodendruck und ihren 
schmaleren Ketten mehr sichtbare Schäden an Oberflächen verursachen, insbesondere an weicheren 
oder empfindlichen Oberflächen. Dies könnte zu Störungen führen und umfangreiche Reparaturen 
erforderlich machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Kompakt-Raupenlader durch ihre Vielseitigkeit 
und Oberflächenschonung auszeichnen, da sie über Gummiketten und eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung verfügen. Sie sind anpassungsfähig an verschiedene Aufgaben und minimieren 
gleichzeitig die Oberflächenbeschädigung, was sie für den Einsatz im Gelände und in empfindlichem 
Gelände prädestiniert. Minibagger hingegen sind auf das Graben und Ausheben spezialisiert, 
können aber durch ihren potenziell höheren Bodendruck und ihre schmaleren Ketten zu größeren 
Beeinträchtigungen der Oberfläche führen. Die Wahl zwischen den beiden hängt von den spezifischen 
Projektanforderungen und der Art des Geländes ab, in dem sie eingesetzt werden.
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  OPTIMIEREN SIE DIE LEBENSDAUER IHRER 
GUMMIKETTEN MIT WENIG WARTUNG

Sie würden erwarten, dass die Wartung der Maschinen und ihrer wichtigen Ersatzteile ein 
standardisiertes, unkompliziertes Verfahren ist. In einigen Fällen wird die Wartung jedoch nicht 
ausreichend durchgeführt. Und wie Sie jetzt wissen, sind die Gummiketten der größte Kostenfaktor in 
der Lebensdauer der Maschine. So verstehen Sie, warum es sich lohnt,  
sich die Mühe zu machen, die Gummiketten richtig zu warten.

1  Bedienen Sie die Maschine ordnungsgemäss
Bieten Sie jedem, der die Maschinen bedient, eine Schulung an. Auf diese Weise wissen 
sie alle, wie sie die Maschine bedienen müssen, um die Lebensdauer zu optimieren.

• Achten Sie auf die Flanke der Gummiketten. Indem Sie verhindern, dass die 
Flanke der Gummiketten an harten Kanten wie Bordsteinen reibt, wird die 
Lebensdauer der  Ketten verlängert.

• Die Gummiketten sind nicht für scharfe Kurven oder zu schnelles Drehen ausgelegt.  
Vermeiden Sie beides und die Gummiketten werden länger halten.

2  Vorsicht bei gefährlichen Oberflächen
Gummiketten ermöglichen es Ihnen, über scharfe Oberflächen und Oberflächen 
mit Steinen oder Felsen zu fahren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Situationen 
so weit wie möglich zu vermeiden, um Durchstiche zu verhindern oder dass Sie 
die Gummiketten auf andere Weise beschädigen. Fahren Sie, wenn möglich, um 
Hindernisse herum, anstatt über diese hinweg.

3  Stellen Sie die Maschine an einem sicheren Ort ab
Was ist ein sicherer Ort? Ein Parkplatz, wo sie vor Sonne und Regen geschützt wird. 
Es ist bekannt, dass Sonnenwärme zu Rissen in Gummiketten führt. Der Regen 
hingegen korrodiert Metallteile. 
Und stellen Sie die Maschine niemals an einem Ort ab, an dem sich (Spuren von) Öl 
und Fett befinden. Öle und Fette haben einen Alterungseffekt auf das Gummi.

4  Überprüfen Sie die Gummiketten und Fahrwerkersatzteile 
regelmässig auf Verschleiss 
Verschleiß an den Fahrwerksteilen wirkt sich auf die Leistung und Produktivität 
der Maschine aus. Die Laufrollen, Leiträder und Kettenräder müssen regelmäßig 
überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Wichtig: Wenn Sie die Gummiketten einer Maschine austauschen, müssen Sie auch 
bestimmte Teile des Fahrwerks austauschen. Diese Teile nutzen sich zusammen mit 
den Gummiketten ab. Das bedeutet, wenn die Gummiketten abgenutzt sind, sind 
auch die Fahrwerksteile abgenutzt.

5  Überprüfen Sie regelmässig die Spannung der Gummiketten 
Die richtige Spannung für die jeweilige Maschine finden Sie in der 
Herstelleranleitung. Es ist wichtig, dass Sie genügend Spannung auf den 
Gummiketten haben, um ein Verrutschen zu vermeiden.  
Aber Sie wollen auch nicht eine zu hohe Spannung, was auch Schaden anrichtet.

Was tun Sie, wenn die Spannung zu gering ist? Fügen Sie Fett in den Fettzylinder 
der Spannrolle hinzu. Ist die Spannrolle vollständig ausgefahren? Das bedeutet, 
dass es an der Zeit ist, die Gummikette auszutauschen.

6  Reinigen Sie die Gummiketten regelmässig
Abfall und Schmutz stellen eine zusätzliche Belastung für das Fahrwerk dar. 
Verwenden Sie Wasser, um sie wegzuwaschen und halten Sie die Gummiketten 
sauber. Und wie Sie im dritten Tipp zum Parken der Maschine gelesen haben, 
wollen Sie die Gummiketten frei von Öl und Fett halten. Überprüfen Sie die 
Gummiketten immer auf diese Substanzen, wenn Sie sie reinigen.
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  VERMEIDEN SIE AUSFALLZEITEN, INDEM SIE 
DIE GUMMIKETTEN RECHTZEITIG AUSTAUSCHEN
Was passiert, wenn die Gummiketten an der Maschine brechen? Die Maschine wird nicht mehr 
verwendet werden.

Das Vorhandensein der vier nachstehenden Anzeichen weist darauf hin, dass sich die Gummiketten 
dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. Es ist von Vorteil zu wissen, ob es an der Zeit ist, eine Bestellung 
aufzugeben oder einige mechanische Anpassungen vorzunehmen. Entdecken Sie im Folgenden 
wertvolle Tipps und Tricks, um die Lebensdauer der Ketten zu verlängern.

1 Kontinuierliche Spannungsverlust
Es ist normal, dass sich Gummiketten dehnen und mit der Zeit Spannung verlieren. Die Gründe 
dafür? Alles von Umgebungstemperaturen bis hin zu einer zu starkem Durchschlagen Ihres 
Spannrads, oder das Problem kann durch eine Undichtigkeit des Fettzylinders verursacht werden. Bei 
zu geringer Spannung kann die Gummikette vom Fahrgestell fallen. Wir empfehlen, die Spannung der 
Gummiketten tägliche zu überprüfen.

Zusätzlicher Tipp: Lässt die Spannung ständig nach? Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die 
Gummiketten über die in der Bedienungsanleitung der Maschine vorgeschriebene Spannung hinaus 
anzuziehen. Zu viel Spannung auf den Gummiketten kann diese ebenfalls beschädigen.

2 Risse in den Gummiketten
Alles, was aus Gummi hergestellt wird, wird mit der Zeit reißen. Dazu gehören auch die Gummiketten.  
Die Risse treten schneller auf, wenn die Maschine falsch bedient wird oder auf unebenem Gelände 
arbeitet. Fahren Sie um Hindernisse herum, anstatt über diese hinweg.

3 Die Gummikette rutscht auf den Kettenrädern
Möglicherweise rutscht die Kette über die Kettenräder. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass die 
Gummiketten zu locker sind. Es kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass die Kettenräder abgenutzt 
sind. Wenn Sie dies nicht überprüfen, laufen die Ketten möglicherweise von der Maschine ab oder die 
Metallglieder können aus dem Gummi herausgedrückt werden.

4 Die Metallglieder treten aus dem Gummi heraus
Schmutz im Fahrwerk kann die Gummiketten beschädigen und dazu führen, dass die Metallglieder aus 
dem Gummi herausgedrückt werden. Wir empfehlen, die Gummiketten und das Fahrwerk täglich zu 
reinigen. Verschlissene Kettenräder sind ebenso schädlich für die Metallglieder und die Ketten.
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  SPAREN SIE ZEIT UND LERNEN SIE, WIE SIE DIE 
GUMMIKETTEN SELBST AUSTAUSCHEN KÖNNEN
Wenn Sie sicher sind, dass die Gummiketten im Begriff sind, kaputt zu gehen, ist es am besten, keine 
Zeit zu verschwenden. Tauschen Sie sie aus. Entweder indem Sie den Austausch veranlassen, oder 
indem Sie den Austausch selbst durchführen. Es ist ein relativ einfacher Prozess, wenn Sie über das 
richtige Wissen und die richtigen Werkzeuge verfügen, um den Job zu erledigen. Zum Glück bietet TVH 
Ihnen beides. Erfolg ist garantiert, wenn Sie unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen. 

Um diese Aufgabe zu erfüllen, brauchen Sie: 

 ▶ Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
 
 
 
 
 
 

 ▶ Die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine 
 
 
 
 
 
 

 ▶ Steckschlüssel und Drehmomentschlüssel 
 
 
 
 
 
 

 ▶ Fett (bitte in der Bedienungsanleitung nachschlagen, um 
herauszufinden, welcher Typ) 
 
 
 
 
 
 

 ▶ Austausch-Kettenrad, -Laufrad und -Laufrollen 
 
 
 
 
 
 

 ▶ Ersatzgummikette
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1 Gönnen Sie sich ausreichend Platz und den richtigen Schutz
Ein guter Start ist die halbe Miete. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz haben. Entfernen Sie alle 
Hindernisse und entfernen Sie Schmutz und Staub. Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung 
(PSA), einschließlich Hand- und Augenschutz. Bewahren Sie schließlich die Bedienungsanleitung für 
die Maschine in der Nähe auf. Es ist praktisch, wenn Sie technische Informationen wie die optimale 
Kettenspannung nachschlagen müssen.

2 HEBEN SIE DIE MASCHINE AN
Senken Sie die vordere Schaufel der Maschine, bis sich die Vorderseite der Gummikette vom Boden 
abhebt. Drücken Sie nun den Arm auf der gegenüberliegenden Seite nach unten, bis die gesamte 
Gummikette sich völlig vom Boden löst. Die Gummikette dreht sich jetzt frei und Sie können alles 
leichter erreichen.

3 LEEREN SIE DEN FETTZYLINDER
Der Fettzylinder hält die Gummikette unter Spannung. Durch das Entleeren wird die Spannung 
verringert. Der Fettzylinder (und der Schmiernippel) sind über die Revisionsklappe am Fahrwerk 
zugänglich. Entfernen Sie jeglichen Sand und Schmutz in der Klappe. Drücken Sie das Fett aus dem 
Zylinder. Fangen Sie es mit einem Stück Stoff oder Karton auf.

4 Entfernen Sie die alte Gummikette
Senken Sie die Maschine ab, bis die Unterseite der Gummikette den Boden berührt. Entfernen Sie 
zuerst die Kette von dem Leitrad. Am besten ist es, die Gummikette zu kippen, um sie vom Kettenrad zu 
entfernen. Ein Gabelstapler ist praktisch, um die Gummiketten anzuheben und aus dem Weg zu räumen.

5 Überprüfen Sie das Leitrad und die oberen und unteren Laufrollen auf 
Verschleiss. Ersetzen Sie sie bei Bedarf
Stellen Sie sicher, dass sich die Rollen und das Leitrad noch in gutem Zustand befinden. In der Anleitung 
erfahren Sie, wie viel Verschleiß akzeptabel ist. Tauschen Sie sie nach Bedarf aus, jedoch nur, wenn das 
Fahrwerk schmutzfrei ist. 

6 ERSETZEN SIE DAS KETTENRAD
Der gemeinsame Austausch von Kette und Kettenrad ist für die Langlebigkeit und die Gesamtleistung 
des Fahrwerks unerlässlich. Die Zähne des Kettenrads greifen in die Kettenglieder ein, wodurch beide 
Komponenten gleichzeitig verschleißen. Wenn eines davon abgenutzt ist, ist es wahrscheinlich auch 
das andere. Wird das Kettenrad beim Austausch der Kette nicht mit ausgetauscht, kann dies zu einem 
vorzeitigen Ausfall der Kette und einer zusätzlichen Belastung der neuen Kette führen, was wiederum 
die Effizienz und Langlebigkeit der Maschine beeinträchtigt.

Um einen reibungslosen Austausch zu gewährleisten, lösen Sie zunächst die Schrauben des Kettenrads. 
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Kettenrad zu entfernen, können Sie einen Holzbalken zur 
Hilfe nehmen. Vor dem Einbau des neuen Kettenrads müssen die Kontaktflächen am Antriebsmotor 
unbedingt mit Schleifpapier oder einer Drahtbürste gereinigt werden. Dieser Schritt ist notwendig, um 
eventuelle Rost- und Fettansammlungen zu entfernen, die dazu führen können, dass das alte Kettenrad 
am Antriebsmotor festklebt. Indem Sie eine saubere Kontaktfläche schaffen, verbessern Sie die 
Befestigung des neuen Kettenrads am Antriebsmotor.

Sobald die Kontaktflächen sauber sind, setzen Sie das neue Kettenrad ein und ziehen es mit einem 
Drehmomentschlüssel an. Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine nach, um die 
richtige Drehmomenteinstellung für das Kettenrad zu finden. Wenn Sie diese Wartungsmaßnahmen 
befolgen, optimieren Sie die Leistung und verlängern die Lebensdauer des Kettensystems.

Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, das gesamte Fett aus dem Zylinder 
herauszudrücken? Versuchen Sie eine andere Methode:
Legen Sie einen Holzbalken zwischen die Gummikette und das Kettenrad. 
Starten Sie den Motor. 
Der Holzbalken dreht sich mit dem Kettenrad und der Fettzylinder wird geleert. 
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7 Montieren Sie die neue Kette 
 
BittenSie einen Kollegen, Ihnen dabei zu helfen. Setzen Sie zuerst die neue Gummikette auf das 
Kettenrad. Ihr Kollege muss dann die andere Seite der Gummikette über die Spannrolle ziehen. 
Verwenden Sie eine Metallstange, um die hängende Gummikette über den Balken des Fahrwerks zu 
heben. Stellen Sie sicher, dass die Zähne des Kettenrads in die Buchsen der Gummikette passen. Heben 
Sie zum Schluss die Maschine an, damit die Gummikette nicht mehr den Boden berührt.

8 Füllen Sie den Fettzylinder nach
Der Fettzylinder sorgt für Spannung in der Gummikette, indem er die Spannrolle herausschiebt und 
die Kette festzieht. In der Anleitung finden Sie die erforderliche Spannung der Gummikette. Sie wollen 
nicht, dass die Spannung zu locker und definitiv nicht zu fest ist.

9 Schliessen Sie die Revisionsklappe und ziehen Sie sie fest
Schließen Sie die Revisionsklappe wieder und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt. Sie haben jetzt die 
Gummikette ersetzt ...

10 Tauschen Sie gegebenenfalls die andere Gummikette aus
... Was bedeutet, dass es ratsam ist, die andere sofort auszutauschen. Dies ist definitiv der Fall bei 
Kompaktladern − sie bewegen sich mehr als Minibagger und üben mehr Druck auf die Ketten aus.

Zusätzlicher Tipp: Messen Sie die Spannung, indem Sie den Abstand zwischen der 
Unterseite des Trägers und der Innenseite der Gummikette mit einem Maßband 
messen.
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