
Unsere HEXA-Klammern mit einfachem 
Gelenk sind mit dem HEX-Kontrollsystem 
ausgestattet, so dass sie keine Zeit damit 
verschwenden müssen, herauszufinden, 
wie fest die Klammern sein sollten. Das 
Steuerungssystem erkennt die Größe 
der Last und wählt automatisch die am 
besten geeignete Klemmkraft. Das macht 
die Handhabung der Pakete schnell und 
einfach und verringert das Risiko von 
Beschädigungen. 

1.	 Einzelne Gelenkkontaktkissen
2.	 Lastgrößenerkennung
3.	 Automatische Einstellung der Klemmkraft 
4.	 Verringerung von Schäden an Verpackungen

Intelligente Geräteklammer 

Geräteklammern HEXA-T

Eigenschaften



Modell Tragfähigkeit W30-W31* W4 W6 Tragarme  
L3 x H3 x T3

LL HCG VCG Gewicht ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HEXA22-A0T-13812 1580/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 461 457 1055 2A
HEXA26-A0T-13812 1860/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 455 458 1060 3A

Technische Daten

	» W6 - Minimalbreite des Gabelträgers
	» Modelle mit integriertem Seitenschieber
	» Geschweißte Arme

	» Smartgripper-System: automatische Anpassung der 
Klemmkraft
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	» Separater Seitenschieber: 100 + 100 mm für ISO/FEM 2
	» Separater Seitenschieber: 100 + 100 mm für ISO/FEM 3
	» Untere Schnellverschlussbefestigungen der Klasse 2 oder Klasse 3

Optionen

	» Stromversorgung mit unterschiedlicher Spannung
	» Modelle ohne Seitenschieber    	
	» Verschiedene Kontaktflächen            	
	» Andere Öffnungsbereiche                  	
	» Abnehmbares Lastschutzgitter auf Rahmen   	
	» Abnehmbares Lastschutzgitter auf Platte       	
	» Manometer

Auf Anfrage erhältlich

* Öffnungsbereich gemessen über die Armspitzen


