
Nos pinces HEXA à patins articulés simples 
sont équipées du système de contrôle HEX, 
de sorte que vous n'aurez jamais à perdre de 
temps à déterminer le degré de serrage des 
pinces. Le système de contrôle détecte la taille 
de la charge et sélectionne automatiquement 
la force de serrage la plus appropriée. Cela 
permet de manipuler les colis rapidement 
et facilement, et de réduire les risques de 
dommages. 

1.	 Patins articulés simples
2.	 Détection de la taille de la charge
3.	 Réglage automatique de la force de serrage 
4.	 Réduction des dommages aux colis

Pince à appareils électroménager intelligente 

Pinces à appareils électroménagers HEXA-T

Caractéristiques



Modèle Capacité W30-W31* W4 W6 Bras  
L3 x H3 x T3

LL CGH VCG Poids ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HEXA22-A0T-13812 1580/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 461 457 1055 2A
HEXA26-A0T-13812 1860/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 455 458 1060 3A

Données techniques

	» W6 − Largeur minimale du tablier porte-fourches du chariot 
élévateur

	» Modèles avec déplacement latéral intégré

	» Bras soudés
	» Système Smartgripper: réglage automatique de la force de 

serrage
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	» Tablier à déplacement latéral séparé :  
100 + 100 mm pour ISO/FEM 2

	» Tablier à déplacement latéral séparé :  
100 + 100 mm pour ISO/FEM 3

	» Jeu de fixations inférieures à dégagement rapide  
de classe 2 ou 3

Options

	» Alimentation électrique à tension différente
	» Modèles sans déplacement latéral     	
	» Différents patins              	
	» Autres écartements               	
	» Support de charge amovible sur cadre    	
	» Support de charge amovible sur tôle      	
	» Manomètre

Disponible sur demande

* Écartement mesuré à l'extrémité des bras


