
As nossas pinças HEXA com almofadas 
articuladas únicas vêm com o sistema de 
controlo HEX, para que nunca tenha de 
perder tempo a descobrir o quão apertadas 
as pinças devem ser. O sistema de controlo 
deteta o tamanho da carga e seleciona 
automaticamente a força de aperto mais 
apropriada. Isto torna o manuseamento 
de embalagens rápido e fácil, e reduz a 
possibilidade de danos. 

1.	 Almofadas articuladoras únicas
2.	 Deteção do tamanho da carga
3.	 Ajuste automático da força de aperto 
4.	 Redução de danos nas embalagens

Pinças inteligentes para eletrodomésticos 

Pinças para eletrodomésticos HEXA-T

Características



Modelo Capacidade W30-W31* W4 W6 Braços  
L3 x H3 x T3

LL HCG VCG Peso ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HEXA22-A0T-13812 1580/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 461 457 1055 2A
HEXA26-A0T-13812 1860/700 430-2240 1550 1000 1400 x 1200 x 55 165 455 458 1060 3A

Dados técnicos

	» W6 - Largura mínima do bastidor
	» Modelos com deslocamento lateral integrado
	» Braços soldados

	» Sistema Smartgripper: ajuste automático da força de aperto
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	» Deslocamento lateral separado: 100 + 100 mm for ISO/FEM 2
	» Deslocamento lateral separado: 100 + 100 mm for ISO/FEM 3
	» Montagens inferiores de classe 2 ou classe 3 de libertação 

rápida

Opções

	» Fonte de alimentação de tensão diferente
	» Modelos sem deslocamento lateral     	
	» Diferentes almofadas de contacto              	
	» Outras amplitudes de abertura               	
	» Encosto de carga amovível no quadro    	
	» Encosto de carga removível na placa      	
	» Manómetro

Disponível a pedido

* Amplitude de abertura medida nas pontas dos braços


