
W4

W6

W30-W31T3 LL L3

H
3

HCG

VC
G

IS
O

 2
32

8

H
10

As nossas pinças para fardos tornam o 
manuseamento dos fardos seguro e simples. É 
fácil de levantar, transportar e posicionar com 
precisão fardos de materiais como papel usado, 
produtos plásticos reciclados, trapos têxteis e 
fibras têxteis naturais ou sintéticas. Ao remover 
o fio, corda ou tira de plástico que segura o 
fardo, há sempre o risco de que o fardo venha 
a desfazer-se. Se for cortado à mão, a pessoa 
que cortar o laço corre o risco de se ferir. Graças 
à ferramenta de corte de metal incorporada, as 
nossas pinças de fardos ajudam-no a remover 
rapidamente e em segurança as amarras para 
que possa desmontar o seu fardo.

1. A armação pesada com deslocamento lateral 
integrado permite otimizar a posição da carga.

2. Uma cobertura protetora mantém os cilindros 
hidráulicos em segurança.

3. A ferramenta de corte de metal torna a 
remoção das amarras de fardos segura e fácil.

Pinça para fardos  
com ferramenta de corte 

Pinças para fardos HBC

Características

1 2 3



Modelo Capacidade W30-W31* W4 W6 Braços 
L3xH3xT3

H10 LL HCG VCG Peso ISO 2328

kg/mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

HBC16-A0T-10 1600/600 570-1800 950 750 1000 x 400 x 30 180 135 255 217 470 2A
HBC16-A0T-12 1600/600 570-1800 950 750 1200 x 400 x 30 180 135 308 209 490 2A
HBC16-B0T-10 1600/600 660-2080 1050 750 1000 x 400 x 30 180 135 244 239 487 2A
HBC16-B0T-12 1600/600 660-2080 1050 750 1200 x 400 x 30 180 135 300 211 515 2A
HBC16-C0T-10 1600/600 560-1980 1150 750 1000 x 400 x 30 180 135 241 239 599 2A
HBC16-C0T-12 1600/600 560-1980 1150 750 1200 x 400 x 30 180 135 296 212 530 2A
HBC16-D0T-10 1600/600 570-2100 1250 850 1000 x 400 x 30 180 135 238 239 510 2A
HBC16-D0T-12 1600/600 570-2100 1250 850 1200 x 400 x 30 180 135 261 239 538 2A
HBC22-A0T-10 2200/600 550-1860 1050 750 1000 x 400 x 30 180 137 265 239 540 2A
HBC22-A0T-12 2200/600 550-1860 1050 750 1200 x 400 x 30 180 137 304 210 562 2A
HBC22-B0T-10 2200/600 670-2200 1150 750 1000 x 400 x 30 180 137 259 239 554 2A
HBC22-B0T-12 2200/600 670-2200 1150 750 1200 x 400 x 30 180 137 268 239 579 2A
HBC22-C0T-10 2200/600 530-2020 1250 850 1000 x 400 x 30 180 137 255 239 567 2A
HBC22-C0T-12 2200/600 530-2020 1250 850 1200 x 400 x 30 180 137 263 239 592 2A
HBC22-D0T-10 2200/600 670-2320 1320 850 1000 x 400 x 30 180 137 245 239 575 2A
HBC22-D0T-12 2200/600 670-2320 1320 850 1200 x 400 x 30 180 137 254 239 600 2A
HBC22-E0T-10 2200/600 640-2470 1450 850 1000 x 400 x 30 180 137 245 239 575 2A
HBC22-E0T-12 2200/600 640-2470 1450 850 1200 x 400 x 30 180 137 254 239 600 2A
HBC26-A0T-10 2600/600 670-2200 1150 850 1000 x 400 x 30 170 163 303 264 886 3A
HBC26-A0T-12 2600/600 670-2200 1150 850 1200 x 400 x 35 170 163 348 249 929 3A
HBC26-B0T-10 2600/600 530-2020 1250 850 1000 x 400 x 30 170 163 299 249 917 3A
HBC26-B0T-12 2600/600 530-2020 1250 850 1200 x 400 x 35 170 163 341 249 947 3A
HBC26-C0T-10 2600/600 670-2320 1320 950 1000 x 400 x 35 170 163 294 249 9/32 3A
HBC26-C0T-12 2600/600 670-2320 1320 950 1200 x 400 x 35 170 163 334 249 963 3A
HBC26-D0T-10 2600/600 560-2290 1450 1000 1000 x 400 x 35 170 165 291 259 926 3A
HBC26-D0T-12 2600/600 560-2290 1450 1000 1200 x 400 x 35 170 165 329 259 954 3A
HBC35-A0T-12 3500/600 630-2070 1150 900 1200 x 450 x 40 165 172 298 264 1021 3A
HBC35-A0T-14 3500/600 630-2070 1150 900 1400 x 450 x 40 165 172 339 264 1055 3A
HBC35-A0T-16 3500/600 630-2070 1150 900 1600 x 450 x 40 165 172 437 245 1070 3A
HBC35-B0T-12 3500/600 590-2160 1320 1000 1200 x 450 x 40 165 172 293 264 1049 3A
HBC35-B0T-14 3500/600 590-2160 1320 1000 1400 x 450 x 40 165 172 331 264 1077 3A
HBC35-B0T-16 3500/600 590-2160 1320 1000 1600 x 450 x 40 165 172 371 264 1106 3A
HBC35-C0T-12 3500/600 680-2500 1450 1050 1200 x 450 x 40 165 172 317 264 1080 3A
HBC35-C0T-14 3500/600 680-2500 1450 1050 1400 x 450 x 40 165 172 370 254 1117 3A
HBC35-C0T-16 3500/600 680-2500 1450 1050 1600 x 450 x 40 165 172 406 264 1149 3A
HBC42-A0T-12 4200/600 600-2320 1500 1050 1200 x 500 x 40 210 180 308 284 1022 3A
HBC42-A0T-14 4200/600 600-2320 1500 1050 1400 x 500 x 40 210 180 329 3/28 1069 3A
HBC42-A0T-16 4200/600 600-2320 1500 1050 1600 x 500 x 40 210 180 361 3/28 1110 3A
HBC42-B0T-12 4200/600 700-2670 1650 1050 1200 x 500 x 40 210 180 289 3/28 1052 3A
HBC42-B0T-14 4200/600 700-2670 1650 1050 1400 x 500 x 40 210 170 352 278 1135 3A
HBC42-B0T-16 4200/600 700-2670 1650 1050 1600 x 500 x 40 210 191 410 270 1213 3A

Dados técnicos

 » Pinças adequadas para o manuseamento de fardos de papel
 » W6 - Largura mínima do bastidor

 » Deslocamento lateral integrado para maior versatilidade
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 » Sem deslocamento lateral   
 » Deslocamento lateral separado: 100 + 100 mm  

para ISO/FEM 2
 » 2 funções hidráulicas - Controlo independente do 

braço

 » Montagens inferiores de classe 2 ou classe 3 de 
libertação rápida

 » Montagens inferiores de classe 4 de libertação rápida 
 » Dentes de garra                 
 » Tiras de desgaste sob o quadro
 » Para-choques no quadro

Opções

 » Dispositivo de corte para fios de aço para fardos 
de papel (Mod. LXA661) 

Disponível a pedido

* Amplitude de abertura medida nas pontas dos braços


