
TotalSource Standard-
Vollgummireifen

Unser Standard-Vollgummireifen bietet eine hohe 
Zuverlässigkeit für den allgemeinen Gebrauch. Sein breites 

Profil und sein flacher Abdruck wurden entwickelt, um die 
Lebensdauer des Reifens zu maximieren. Ausgestattet 

mit großen Profilblöcken und tiefen Stollen bietet es die 
bestmögliche Traktion bei maximaler Stabilität.

ALLGEMEINE 
LEISTUNG

LANGLEBIGKEIT KOMFORT ENERGIEERSPARNIS

4 4 3,53,5



UNSER PRODUKTSORTIMENT 

Reifengröße Felgengröße Reifenprofil Befestigungsart Außendurchmesser 
(mm) 

Querschnittsbreite 
(mm) 

Gewicht 
(kg)

Tragfähigkeit (kg) 
25 km/h

Standard Clip-
System ± 5 mm ± 5 mm Antriebsrad Lenkrad

4.00-8 3.00 TO1 401 116 11,3 950 730

4.00-8 3.00 TO3 401 116 11,3 950 730

4.00-8 3.75 TO3 401 116 11,3 950 730

5.00-8 3.00 TO1 457 125 17,3 1415 1090

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 TO1 379 112 10,3 1040 800

16x6-8 (150/75-8) 4.33 TO1 407 147 15,5 1495 1150

18x7-8 (180/70-8) 4.33 TO1 454 147 21,2 2145 1650

140/55-9 4.00 TO3 379 130 10,5 1170 900

6.00-9 4.00 TO1 522 144 27,2 1885 1450

21x8-9 (200/75-9) 6.00 TO1 524 186 35,3 2755 2120

6.50-10 5.00 TO1 572 157 36,3 2340 1800

200/50-10 6.50 TO1 461 194 23,8 2470 1900

23x9-10 (225/75-10) 6.50 TO1 576 212 47,3 3445 2650

4.50-12 3.00 TO2 546 120 22,2 1460 1080

7.00-12 5.00 TO1 653 169 48 2920 2240

8.25-12 5.00 TO2 731 206 76,5 2995 2245

23x10-12 (250/60-12) 8.00 TO1 586 234 50,4 3770 2900

27x10-12 (250/75-12) 8.00 TO1 688 244 71,5 3900 3000

5.50-15 4.50 TO2 665 154 37 2430 1870

6.00-15 4.50 TO2 697 148 47,2 2455 1820

7.00-15 5.50 TO1 729 179 61,3 3545 2725

7.50-15 6.50 TO2 766 200 76,2 3190 2395

28x9-15 (8.15-15 / 
225/75-15) 7.00 TO1 685 208 59,2 3770 2900

250-15 (250/70-15) 7.00 TO1 713 222 67,6 4750 3650

8.25-15 6.50 TO1 815 211 92,7 4750 3650

300-15 (315/70-15) 8.00 TO1 820 247 116,1 5850 4500

28x12½-15 
(355/45-15) 9.75 TO2 705 290 91,9 5525 4250

355/65-15 9.75 TO2 809 302 125 7800 6000

7.50-16 5.50 TO2 794 210 77,1 3965 3050

9.00-20 7.00 TO2 974 224 123,9 5400 4500

10.00-20 8.00 TO1 1033 248 173 6945 5210

12.00-20 8.00 TO1 1103 285 231 7320 6100

12.00-20 8.50 TO1 1103 285 231 7320 6100
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SUCHEN SIE DIE RICHTIGE ARTIKELNUMMER UND BESTELLEN SIE IHRE REIFEN 

Reifengröße Felgengröße Standardreifen Reifen mit Clip-System Standardreifen 
Nicht kreidend

Reifen mit Clip-System 
Nicht kreidend

REF REF REF REF

4.00-8 3.00 142TA3483 142TA3484

4.00-8 3.00 129TA6776 129TA6825

4.00-8 3.75 129TA6778 129TA6827

5.00-8 3.00 142TA3485 142TA3486 142TA3488 142TA3487

15x4½-8 (125/75-8) 3.00 142TA3438 142TA3439 142TA3441 142TA3440

16x6-8 (150/75-8) 4.33 142TA3442 142TA3443 142TA3445 142TA3444

18x7-8 (180/70-8) 4.33 142TA3446 142TA3447 142TA3449 142TA3448

140/55-9 4.00 142TA3436 142TA3437

6.00-9 4.00 142TA3490 142TA3491 142TA3493 142TA3492

21x8-9 (200/75-9) 6.00 142TA3454 142TA3455 142TA3457 142TA3456

6.50-10 5.00 142TA3494 142TA3495 142TA3497 142TA3496

200/50-10 6.50 142TA3450 142TA3451 142TA3453 142TA3452

23x9-10 (225/75-10) 6.50 142TA3462 142TA3463 142TA3465 142TA3464

4.50-12 3.00 129TA6782

7.00-12 5.00 142TA3498 142TA3499 142TA3501 142TA3500

8.25-12 5.00 129TA6783

23x10-12 (250/60-12) 8.00 142TA3458 142TA3459 142TA3461 142TA3460

27x10-12 (250/75-12) 8.00 142TA3469 142TA3470 142TA3471

5.50-15 4.50 142TA3489

6.00-15 4.50 129TA6786 129TA6844

7.00-15 5.50 142TA3502 142TA3503 142TA3504

7.50-15 6.50 129TA6788

28x9-15 (8.15-15 / 
225/75-15) 7.00 142TA3473 142TA3474 142TA3476 142TA3475

250-15 (250/70-15) 7.00 142TA3466 142TA3467 142TA3468

8.25-15 6.50 142TA3506 142TA3507 142TA3509 142TA3508

300-15 (315/70-15) 8.00 142TA3477 142TA3478 142TA3480 142TA3479

28x12½-15  
(355/45-15) 9.75 142TA3472

355/65-15 9.75 142TA3481 142TA3482

7.50-16 5.50 142TA3505

9.00-20 7.00 142TA3510

10.00-20 8.00 129TA6799

12.00-20 8.00 129TA6801

12.00-20 8.50 129TA6802

Haben Sie den gewünschten Reifen nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen gerne weiter!

NICHT KREIDENDE REIFEN 

Halten Sie Ihre Arbeitsflächen sauber und beseitigen Sie Bodenmarkierungen 

  



EMPFOHLENE VERWENDUNG
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VORTEILE DIESER ART VON REIFEN

Ausgestattet mit einer 60-J-Verschleißgrenze
Sorgt dafür, dass Sie Ihren Reifen optimal nutzen.

Dreischichtiger Reifen aus hochwertigen Materialien  
Hält länger dem Verschleiß stand. Ihr Reifen leidet weniger unter 
Hitzeermüdung.

Ein breites Reifenprofil und ein 
flacher Abdruck 
Wirtschaftlicher Einsatz, hohe Sicherheit 
und Komfort im Betrieb.

WIR KÖNNEN IHNEN EIN KOMPLETTES SORTIMENT AN FELGEN ANBIETEN, DIE FÜR JEDEN 
REIFEN GEEIGNET SIND

     •	 Geteilte Felgen
     •	 Mehrteilige Felgen mit Ringen
     •	 Felgen mit Klemmband
     •	 Tiefbettfelgen
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