
InstallatIon des chaînes à neIge 

Savez-vous que …

Conseil: 

*  Nos chaînes se montent sur des pneus pleins et gonflables.  Mais pour des pneus hors proportion, ou fort usés, les dimensions des chaînes 
peuvent être différentes.  TVH ne peut alors pas être tenu responsable. 
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les chaînes à neige de TVH peuvent être montées rapidement sur les pneus?  Un montage correct des chaînes à neige aug-
mente la sécurité et évite des accidents. Afin de simplifier le montage:

Après l’utilisation, quand vous rincez généreusement la chaîne avec de l’eau chaude et vous l’accrochez pour sécher (pas 
utiliser de l’huile), vous pouvez re-utiliser cette chaîne l’hiver suivant. 

Il est fortement conseillé d’enlever les pneus de la machine avant le montage des chaînes;

Pour les pneus à air, assurez-vous que les pneu soient dégonflés;

Les chaînes disposent toujours de deux chaînons démontables (A & B) avec lesquels vous pouvez ajuster la longueur de la 
chaîne.  Si le pneu ne répond pas à la norme ETRTO, utilisez les crochets à vis pour adapter la chaîne.* 

Tvh parTs nv • parTs & accessories Division
Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

a B



Installation

1

2

3

4

5

TVH®  est une marque déposée de TVH Parts NV. TVH est un fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires pour le marché de l’après-vente, aptes pour l’entretien et la réparation d’équipement d’origine (“OEM”). 
Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente reprises sur www.tvh.com/avv
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Conseil: 

Très important: nous conseillons de tendre de nouveau après avoir avancé un peu le véhicule pour s’assurer que toute 
pièce libre soit bien accrochée. 

Mettez la chaîne sur sol comme visualisé, la chaîne doit être 
parfaitement démêlée.  Contrôlez sur des maillons manquants 
ou des dégâts invisibles.

Mettez le pneu au milieu de la chaîne ouverte.

Mettez la chaîne autour du pneu et accrochez les crochets sur le 
maillon correspondant comme indiqué sur l’image.  ATTENTION: 
le chaînon est fixé diagonalement sur des crochets spéciaux.  Les 
crochets empêchent le décrochage d’un maillon.  vous pouvez 
rouler sur un sol enneigé si ces crochets se trouvent sur le pneu.

Accrochez la chaînette de tension et fixez-la dans la poulie sur 
un crochet libre.

Mettez la chaînette autour du pneu et accrochez-la où vous 
pouvez sur un maillon mais gardez la tension sur la chaînette à 
l’aide de la gâchette.  Il est admis de raccourcir la chaînette et 
l’accrochez avec les maillons de réserve. 


