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2. WEEGSYSTEMEN
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2.1. WEEGPALLETTRUCKS

Denk even aan magazijnen, havens ... Dagelijks of 
meerdere keren per week komen daar zware ladingen 
aan die ter controle gewogen moeten worden. Dozen en 
vaten worden eerst van boten of vrachtwagens naar een 
weegschaal gesleurd om daarna naar hun bestemming 
te vertrekken. Een zwaar karwei waarbij wel eens rugpijn 
komt kijken. Zou het niet beter zijn als het verplaatsen 
en wegen van de goederen in één handeling lukt? De 
weegpallettruck is de ideale oplossing! Dit apparaat 
werkt op dezelfde manier als een normale palletwagen, 
maar is voorzien van een weegsysteem ingebouwd in de 
vorken.
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Overzicht

In welke omgeving ga je de 
pallettruck gebruiken?

Standaard werkomgeving 
(stalen uitvoeringen) Nee

Ja

Werken op een ergonomische hoogte?

Omgeving 
waar 

hygiëne erg 
belangrijk is 

(roestvrijstalen 
uitvoeringen 
p. 128 - 129)

Semi-
elektrische 
pallettrucks 

met 
weegsysteem 

(p. 130)

Schaar- 
pallettruck 

met weegsys-
teem

(p. 131)

Manueel 
(p. 126 - 127)



126 127

2. 
W

EE
GS

- 
YS

TE
ME

N

2. 
W

EE
GS

- 
YS

TE
ME

N

Manuele weegpallettrucks 
staal

 › Tijdsbesparend omdat je niet meer naar een vloerweegschaal hoeft te gaan
 › Kostenbesparend dankzij een efficiënte weegmethode
 › 4 weegcellen voor nauwkeurig wegen, geïntegreerd in het chassis
 › Gekalibreerd betekent nauwkeurige metingen
 › Automatische slaapstand voor lager batterijverbruik
 › Oplaadbare batterij (voor modellen TRW0002 en TRW0003)
 › Vervaardigd in Europa
 › Beschermingsklasse IP65 garandeert waterbestendigheid

Eigenschappen

Weegindicator voor 
model TRW0008

Weegindicator met 
printer (beschikbaar op 
TRW0001, TRW0002 en 
TRW0003)

Oplaadbare batterij 
(beschikbaar op 
TRW0002 en TRW0003)

Een weegpallettruck combineert  
2 functies in één toestel: een pallettruck 
om goederen te transporteren en een 
weegsysteem. Dit betekent dat je kunt 
wegen terwijl je goederen vervoert.

Het grote voordeel is dat de weegpallettruck 
je tijd en extra kosten bespaart: omdat er 
geen aparte weegschaal meer nodig is, 
hoef je met je lading geen omweg meer te 
maken langs een weegschaal. Met andere 
woorden, je laat de weegpallettruck de taak 
voor je uitvoeren. 

Wanneer je een weegpallettruck voor 
commerciële doeleinden gebruikt, is een 
kalibratie- of ijkingscertificaat vereist. 
Deze certificaten zijn ook belangrijk om 
te voldoen aan de SOLAS-wetgeving. De 
SOLAS-wetgeving schrijft voor dat het 
brutogewicht van containers bekend moet 
zijn voordat ze op schepen worden geladen.

Hefhoogte Schaalverdeling Type batterij Herlaadbare 
batterij

Printer aanwezig Certificaat Model Kleur van de 
pallettruck 

REF

mm kg
200 1 4 x 1,5 V (AA) Nee Nee N.V.T. TRW0008 Geel 166TA2731 *
205 0,5 4 x 1,5 V (AA) Nee Nee N.V.T. TRW0001 Rood 127TA3161
205 0,5 4 x 1,5 V (AA) Nee Ja N.V.T. TRW0001 Rood 165TA9362
205 0,1 12 V Ja Nee Kalibratiecertificaat TRW0002 Rood 144TA8853
205 0,1 12 V Ja Ja Kalibratiecertificaat TRW0002 Rood 144TA8854
205 1 12 V Ja Nee Geijkt TRW0003 Rood 144TA8855
205 1 12 V Ja Ja Geijkt TRW0003 Rood 144TA8856

 › Laadvermogen: 2000 kg
 › Materiaal van de pomp: gelakt staal (gegoten)
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte over de vorken: 555 mm
 › Minimumhoogte: 85 mm

 › Rubberen stuurwielen
 › Vorkwielen: tandem / polyurethaan
 › Weegsysteem: laadcellen, geïntegreerd in het chassis
 › Nauwkeurigheid: 0,10% van maximum capaciteit
 › Standaard gekalibreerd

Technische specificaties

Er zijn vele redenen om te kiezen voor een weegpallettruck in plaats van een standaard pallettruck. 

Nieuwsgierig? Ontdek de voordelen in ons productfilmpje. Het filmpje duurt slechts 1 minuut, maar het zal je veel meer 
minuten besparen bij je operationele activiteiten.

Productfilmpje

*Snelhefpomp

http://www.tvh.com/weighingpallettrucks
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=127TA3161
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA8853
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA8854
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA8855
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA8856
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9362
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA2731
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Manuele weegpallettrucks 
roestvrij staal

 › Tijdsbesparend omdat je niet meer naar een vloerweegschaal hoeft te gaan
 › Kostenbesparend dankzij een efficiënte weegmethode
 › 4 weegcellen voor nauwkeurig wegen, geïntegreerd in het chassis
 › Gekalibreerd betekent nauwkeurige metingen
 › Automatische slaapstand voor lager batterijverbruik
 › De hoge weerstand tegen lage en hoge temperaturen (-38 °C tot 40 °C) maakt dit type geschikt voor de voedings- en 

chemische industrie
 › Corrosiebestendig, dus ideaal voor gebruik in vochtige omstandigheden
 › Vervaardigd in Europa
 › Beschermingsklasse IP65 garandeert waterbestendigheid

Eigenschappen

Magazijnen en havens zijn natuurlijk 
niet de enige locaties waar zware 
ladingen worden geleverd. Denk maar 
aan de voedingsindustrie, de chemische 
en farmaceutische sector en andere 
gezondheidsgerelateerde sectoren. Op 
plaatsen waar hygiëne belangrijk is, zijn 
hoogwaardige roestvrijstalen toepassingen 
een must. Dit materiaal is bestand tegen 
hoge en lage temperaturen, eenvoudig 
te reinigen en makkelijk corrosievrij te 
houden. Hierdoor kun je deze toestellen ook 
in vochtige omstandigheden gebruiken. 

Wanneer je een weegpallettruck voor 
commerciële doeleinden gebruikt, is een 
kalibratie- of ijkingscertificaat vereist. 
Deze certificaten zijn ook belangrijk om 
te voldoen aan de SOLAS-wetgeving. De 
SOLAS-wetgeving schrijft voor dat het 
brutogewicht van containers bekend moet 
zijn voordat ze op schepen worden geladen. 

 › Laadvermogen: 2000 kg
 › Vervaardigd uit roestvrij staal: AISI 304
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte over de vorken: 550 mm
 › Hefhoogte: 200 mm
 › Minimumhoogte: 85 mm

 › Nylon stuurwielen
 › Vorkwielen: tandem/nylon
 › Weegsysteem: laadcellen, geïntegreerd in het chassis
 › Nauwkeurigheid: 0,10% van maximum capaciteit
 › Standaard gekalibreerd

Technische specificaties

Schaal  
verdeling

Materiaal van de  
weegpallettruck

Materiaal van  
de pomp

Type batterij Herlaadbare 
batterij

Printer 
aanwezig

Certificaat Model REF

kg
0,5 Semi-roestvrij staal Gegalvaniseerd staal (gelast) 4 x 1,5 V (AA) Nee Nee N.V.T. TRWI0001 165TA9363
0,5 Semi-roestvrij staal Gegalvaniseerd staal (gelast) 4 x 1,5 V (AA) Nee Ja N.V.T. TRWI0001 165TA9364
0,1 100% roestvrij staal Roestvrij staal (gelast) 12 V Ja Nee Kalibratiecertificaat TRWI0002 163TA7971
0,1 100% roestvrij staal Roestvrij staal (gelast) 12 V Ja Ja Kalibratiecertificaat TRWI0002 163TA7972
1 100% roestvrij staal Roestvrij staal (gelast) 12 V Ja Nee Geijkt TRWI0003 163TA7973
1 100% roestvrij staal Roestvrij staal (gelast) 12 V Ja Ja Geijkt TRWI0003 163TA7974

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7971
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7972
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7973
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7974
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9363
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9364
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Dit semi-elektrische, mobiele weegsysteem 
laat je toe om tegelijk te transporteren, 
heffen en wegen. Naast alle eigenschappen 
van een standaard pallettruck, vraagt het 
minder inspanning om de weegpallettruck 
te verplaatsen, aangezien die elektrisch 
aangedreven wordt. Niet meer heen en weer 
rijden naar een vaste vloerweegschaal met 
elke pallet of container: mobiel wegen is 
een zeer efficiënte manier om je logistieke 
en productieprocessen te verbeteren.

 ›  Automatische en manuele nulcorrectie
 ›  Bruto/netto wegen
 ›  Standaardindicator 3200
 ›  Automatische en manuele tarragewichtsingave
 ›  Optellingen met volgnummer
 ›  Code-invoer (5 cijfers)
 ›  RS232-poort voor verbinding met printer
 ›  Bluetooth 4.0 voor WeightsApp
 ›  Interne klok voor datum en tijd
 ›  Foutmeldingen op display
 › Beschermingsklasse IP65 garandeert waterbestendigheid
 › Europese kwaliteit

Eigenschappen

 › Automatische en manuele nulcorrectie
 › Bruto/netto wegen
 › Automatische tarra via drukknop
 › Pre-tarraregistratie via toetsen
 › Optellingen met volgnummer
 › Foutmeldingen op display
 › Beschermingsklasse IP65 garandeert waterbestendigheid 
 › Draai- en kantelbaar display voor optimaal zicht
 › Europese kwaliteit

Eigenschappen

 ›  Indicator 5200 met functie om de onderdelen te tellen
 ›  Thermische of matrixprinter 12 V
 ›  Bluetooth- of WiFi-dataoverdracht
 ›  RDC, Data Collector Software
 › Referentieschaal (om nauwkeuriger onderdelen te tellen)

Verkrijgbaar op aanvraag

 › Andere indicatortypes: 4100, 6100 (3200, 5200)
 › Thermische of matrixprinter 12 V
 › Bluetooth- of WiFi-dataoverdracht
 › Referentieschaal (om nauwkeuriger onderdelen te tellen)

Verkrijgbaar op aanvraag

 ›  Model: ELP15W
 ›  Weegcapaciteit: 1500 kg
 ›  Schaalverdeling, multi-bereik: 0,5 kg tot 500 kg,  

1 kg van 500 tot max. 1500 kg
 › Nauwkeurigheid: maximaal 0,1% van de geheven lading
 ›  Maximum hoogte van de pallettruck: 1240 mm
 ›  Maximum hefhoogte: 200 mm
 ›  Minimum hefhoogte: 90 mm
 ›  Breedte over de vorken: 560 mm
 ›  Lengte van de vorken: 1150 mm
 ›  Voeding via truckbatterij
 ›  Batterij: 24 V / 30 Ah Pb batterij incl. lader
 ›  Aandrijfmotor: 0,65 kW
 ›  Materiaal van de vorkwielen: tandem/polyurethaan
 ›  Materiaal van de stuurwielen: polyurethaan
 › Materiaal van de pomp: gegalvaniseerd staal

REF 165TA7896 

Technische specificaties
 › Model: TRSEW0001
 ›  Weegcapaciteit: 1000 kg
 ›  Schaalverdeling, multi-bereik: 0,5 kg tot 500 kg,  

1 kg van 500 tot max. 1500 kg
 › Nauwkeurigheid: maximaal 0,1% van de geheven lading
 ›  Maximum hefhoogte: 740 mm
 ›  Minimum hefhoogte: 92 mm
 ›  Vrije hefhoogte: 400 mm
 ›  Breedte van de vorken: 180 mm
 ›  Lengte van de vorken: 1200 mm
 ›  Batterij 12 V / 50 Ah 
 ›  Inclusief lader 5 A
 ›  Autonomie van de batterij: 5 uur continu heffen
 ›  Hefmotor: 12 V / 0,8 kW
 ›  Hefsnelheid onbelast: 0,08 m / sec
 ›  Hefsnelheid belast: 0,05 m / sec

REF 165TA7234

Technische specificaties

Semi-elektrische weegpallettruck

Met dit semi-elektrische mobiele 
weegsysteem kun je tegelijk heffen en 
wegen. Wanneer je de lading heft met de 
schaarpallettruck, kun je het gewicht van je 
goederen zien zonder dat je daarvoor een 
extra weegschaal nodig hebt. 2 functies 
in één systeem, waardoor de duur van 
je logistieke stroom aanzienlijk wordt 
gereduceerd. 

Elektrische schaarpallettruck 
met weegfunctie

 ›  Europese kwaliteit
 ›  Optionele Bluetooth-integratie voor 

smartphone
 ›  Tweekleurig, 22 mm lcd-display met 

achtergrondverlichting
 ›  Herlaadbare batterij
 ›  Nauwkeurigheid: maximaal 0,1% van de 

geheven lading

 › Geleverd met handvat gemonteerd
 › Europese kwaliteit
 › Optionele Bluetooth-integratie voor 

smartphone
 › Lcd-display (18 mm)
 › Maximaal 0,1% afwijking van opgeheven 

last

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7234
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7896
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Accessoires

 › Afmetingen platform: 1200 x 1200 x 110 mm
 › Schaalverdeling: 0,5 kg
 › Nauwkeurigheid: 0,50% van maximum capaciteit

REF 143TA4427 - 1500 kg capaciteit
REF 165TA7217 - 3000 kg capaciteit

Vloerweegschalen

Laadbrug wordt niet meegeleverd, kan afzonderlijk worden 
besteld
REF 144TA3739

Opmerkingen
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2.2. WEEGVORKEN

Weegvorken besparen je tijd en geld: je kunt er niet 
alleen eenvoudig goederen mee vervoeren, maar ook het 
gewicht van de last die je heft zien en traceren. Wij bieden 
twee soorten weegvorken: één type met oplaadbare 
gelijkstroomaccu en de andere met oplaadbare lithium-
batterij. 
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Deze unieke en innovatieve vorken besparen 
je tijd en geld: je kunt er niet alleen 
eenvoudig goederen mee vervoeren, maar 
ook het gewicht van de last die je heft zien 
en traceren.

Het draadloze display gebruikt Bluetooth-
technologie, waardoor je het gewicht van 
individuele lasten en het totale gewicht van 
meerdere lasten kunt zien en traceren. Het 
systeem biedt naast de basisweegfuncties 
ook de mogelijkheid om onderdelen te 
tellen, codes in te geven en de datum en tijd 
te registreren.

De informatie wordt vanuit elke vork 
verzonden naar het draadloze display, 
waardoor een eenvoudige installatie zonder 
kabels mogelijk is.

 ›  Lage installatiekosten dus lagere initiële investering en 
hoger rendement op investering

 ›  Minimale verplaatsing van het zwaartepunt resulteert in 
een hogere hefcapaciteit

 ›  Uitstekend zicht op de vorktippen: meer veiligheid en 
minder ongevallen

 ›  Onderdelen van de weegschalen zijn makkelijk toegankelijk 
en werden digitaal gekalibreerd: minder onderhoud

 ›  Kan worden gebruikt in combinatie met vorkverstellers
 › Elke vork bevat een eigen oplaadbaar batterijpak inclusief 

een lader voor beide batterijen
 › Digitale kalibrering
 › Bluetooth dataoverdracht
 › Automatische uitschakelfunctie voor een optimale 

autonomie van de batterij
 › Automatische en manuele nulcorrectie
 › Automatische en manuele tarragewichtsingave
 › Gewichtscorrectie voor kanteling van de heftruckmast
 › Installatie in 5 minuten

Eigenschappen 

Weegvorken  › Capaciteit: 2500 kg
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte van de vorken: 133 mm
 › Dikte van de vorken: 59 mm

 › Gewicht van één vork: 67 kg
 › Bodemvrijheid FEM 2A: 76 mm
 › Bodemvrijheid FEM 2B: 152 mm

Technische specificaties

 › Capaciteit: 3000 kg
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte van de vorken: 153 mm
 › Dikte van de vorken: 59 mm

 › Gewicht van één vork: 79 kg
 › Bodemvrijheid FEM 2A: 76 mm
 › Bodemvrijheid FEM 2B: 152 mm

Technische specificaties

 › Capaciteit: 5000 kg
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte van de vorken: 173 mm
 › Dikte van de vorken: 74 mm

 › Gewicht van één vork: 119 kg
 › Bodemvrijheid FEM 2A: 76 mm
 › Bodemvrijheid FEM 2B: 152 mm

Technische specificaties

Type Schaalverdeling 
gewicht*

ISO 2328 Extra REF  
Bodemvrijheid A

REF  
Bodemvrijheid B

kg
2500 economy 2 2 165TA9365 165TA9368
2500 economy 2 2 Thermische printer 165TA9366 165TA9369

2500 performance 1-2 2 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ijkingscertificaat 165TA9367 165TA9370

Type Schaalverdeling 
gewicht*

ISO 2328 Extra REF  
Bodemvrijheid A

REF  
Bodemvrijheid B

kg
3000 performance 1-2 3 ISO-kalibratiecertificaat 165TA9371 165TA9376
3000 performance 1-2 3 Geïntegreerde stroomomvormer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9372 165TA9377
3000 performance 1-2 3 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9373 165TA9378

3000 performance 1-2 3 Geïntegreerde stroomomvormer + Bluetoothverbinding voor communicatie met PDA + 
 ISO-kalibratiecertificaat 165TA9374 165TA9379

3000 performance 1-2 3 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ijkingscertificaat 165TA9375 165TA9380

Type Schaalverdeling 
gewicht*

ISO 2328 Extra REF  
Bodemvrijheid A

REF  
Bodemvrijheid B

kg
5000 performance 1-2 3 ISO-kalibratiecertificaat 165TA9381 165TA9386
5000 performance 1-2 3 Geïntegreerde stroomomvormer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9382 165TA9387
5000 performance 1-5 3 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9383 165TA9388

5000 performance 1-5 3 Geïntegreerde stroomomvormer + Bluetoothverbinding voor communicatie met PDA + 
 ISO-kalibratiecertificaat 165TA9384 165TA9389

5000 performance 1-5 3 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ijkingscertificaat 165TA9385 165TA9390

* 1-2 kg => 0-1000 kg: per kg, > 1000 kg: per 2 kg
 2-5 kg => 0-2000 kg: per 2 kg, > 2000 kg: per 5 kg

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9365
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9366
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9367
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9368
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9369
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9370
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9371
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9372
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9373
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9374
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9375
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9376
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9377
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9378
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9379
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9380
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9381
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9382
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9383
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9384
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9385
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9386
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9387
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9388
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9389
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9390
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 ›  Beter beschermde accu
 ›  De lithiumbatterij heeft een langere levensduur dan normale batterijen

Eigenschappen

Weegvorken met lithiumbatterij

Dit type weegvorken heeft dezelfde 
kenmerken als normale weegvorken 
maar ze hebben één bijkomend voordeel: 
deze weegvorken zijn uitgerust met een 
lithiumbatterij. Deze batterijen hebben een 
langere levensduur dan normale batterijen. 

 › Capaciteit: 2500 kg
 › Lengte van de vorken: 1150 mm
 › Breedte van de vorken: 135 mm
 › Dikte van de vorken: 45 mm

 › Gewicht van één vork: 65 kg
 › Bodemvrijheid FEM 2A: 76 mm
 › Bodemvrijheid FEM 2B: 152 mm

Technische specificaties

Type Schaalverdeling 
gewicht*

ISO 2328 Extra REF  
Bodemvrijheid A

REF  
Bodemvrijheid B

kg
2500 performance 1-2 2 ISO-kalibratiecertificaat 165TA9391 165TA9395
2500 performance 1-2 2 Geïntegreerde stroomomvormer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9392 165TA9396
2500 performance 1-2 2 Geïntegreerde stroomomvormer + thermische printer + ISO-kalibratiecertificaat 165TA9393 165TA9397

2500 performance 1-2 2 Geïntegreerde stroomomvormer + Bluetoothverbinding voor communicatie met PDA +  
ISO-kalibratiecertificaat 165TA9394 165TA9398

* 1-2 kg => 0-1000 kg: per kg, > 1000 kg: per 2 kg
 2-5 kg => 0-2000 kg: per 2 kg, > 2000 kg: per 5 kg

Weegvorken laten je toe je goederen te wegen terwijl je ze heft. Door weegvorken te gebruiken kun je tot 1,5 minuten per 
weging uitsparen. Het weegsysteem is volkomen draadloos, dus kun je de vorken eenvoudig in minder dan 5 minuten 
installeren.

Productfilmpje

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9391
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9392
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9393
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9394
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9395
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9396
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9397
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9398
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2.3. WEEGTOESTELLEN

Bij het gebruik van een heftruck, het transporteren 
van goederen en het laden van voertuigen, is gewicht 
een cruciaal element. Te veel gewicht op de vorken kan 
leiden tot schade aan de machine. Weeginstrumenten 
verhogen de efficiëntie van laden en transporteren en 
reduceren de kosten van laden en verzenden van vracht. 
Ze werken met een visueel en/of akoestisch signaal om 
je te waarschuwen voor overbelasting. 

Wij kunnen je systemen bieden met een nauwkeurigheid 
die varieert van 2% tot 0,5%. Deze moderne systemen 
zijn gemakkelijk in te stellen en te gebruiken. Dus waar 
wacht je nog op? Maak van je apparatuur een mobiele 
weegschaal!
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De Liftlog 100+ is een rendabel instrument 
voor wegen en belastingbewaking, 
specifiek ontworpen voor vorkheftrucks. 
Het instrument geeft het gewicht weer 
en berekent laadtotalen. Het biedt tevens 
visuele en hoorbare waarschuwingssignalen 
voor overbelasting.

 › Nauwkeurigheid +/- 2% 
 › 12-24 V
 › Lcd geeft ‘berekend’ gewicht aan met een staafdiagram van de belastingstatus
 › Totaal kanaal geeft de som van alle ingevoerde laadgewichten weer
 › Eerste hoorbare alarm bij 90% van toegestane belasting met ononderbroken hoorbaar alarm en knipperend display bij 100% 

en hoger.
 › Registratievermogen van overbelasting
 › Snelle en eenvoudige installatie en unieke beugel maakt installatie van het instrument in elke positie mogelijk
 › Bewezen technologie in een robuuste waterdichte behuizing afgedicht volgens IP67
 › Hoofdtoestel, beugel en montageset
 › Verdeeldoosmontage
 › Druksensor en kabel
 › Drukslangen, hardwareset en moersleutels

REF 163TA7856

Eigenschappen

Liftlog 100+

Een weegsysteem met 0,5% nauwkeurigheid 
specifiek ontworpen voor vorkheftrucks 
die werken in de snelste laadomgevingen. 
Met de immer toenemende focus op 
productiviteit en veilig laden, is de nieuwe 
Liftlog 1000 een rendabel weeginstrument 
dat de laadcyclustijden reduceert en de 
prestatie van ton per uur maximaliseert.

Verkrijgbaar op aanvraag
 › Nauwkeurigheid +/- 0,5%
 › 12-24 V
 › Kleurendisplay met aanraakscherm
 › Duidelijk, overzichtelijk display biedt een intuïtieve 

bediening
 › Bewaar tot 50 tarrawaarden
 › Bruto en netto indicatie
 › Correct laden van voertuigen of controleren van voorraad
 › Van tevoren vastgestelde pallet- en laadbordgewichten 

voor snellere werking
 › Hoofdtoestel, beugel en montageset
 › Verdeeldoosmontage
 › Druksensor en kabel
 › Drukslangen, hardwareset en moersleutels
 › Referentiesensor 

REF 163TA7857 

Eigenschappen

Liftlog 1000

Optionele printer  
(zie pagina 145)
REF 163TA8611

Papier voor ICP300-
printer
REF 165TA9399

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7856
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7857
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA8611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9399
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De Liftalert is een kostenbesparend 
instrument dat de veiligheid van 
vorkheftrucks verbetert. Het heeft een 
visueel en hoorbaar alarm dat wordt 
geactiveerd bij naderen en bereiken van het 
overbelastingsvolume.

 › Lcd geeft %-uitlezing en staafdiagram van belastingsstatus aan
 › Nauwkeurigheid +/- 2% van truckcapaciteit
 › Eerste hoorbare alarm bij 90% van toegestane belasting en ononderbroken hoorbaar alarm en knipperend display bij 100% 

en hoger
 › Registratievermogen van overbelasting
 › Snelle en eenvoudige installatie
 › Bewezen technologie in een robuuste waterdichte behuizing afgedicht volgens IP67
 › Unieke beugel maakt installatie van het instrument in elke positie mogelijk
 › Hoofdtoestel, beugel en montageset
 › Verdeeldoosmontage
 › Druksensor en kabel
 › Drukslangen, hardwareset en moersleutels

REF 163TA8610

Eigenschappen

Liftalert

De ICP 300-printer is de ideale printer 
voor industriële en agrarische voertuigen. 
Als optioneel item voor de Liftlog 1000 is 
deze ultra-lichtgewicht printer met laag 
vermogen ontworpen voor intensief gebruik 
in de zwaarste omgevingen.

Verkrijgbaar op aanvraag 
 › Eenvoudig papierinvoermechanisme, waardoor de 

toevoerrol snel kan worden vervangen
 › Printcapaciteit met hoge resolutie en hoge snelheid
 › Uiterst betrouwbaar lijnkopmechanisme
 › Robuuste, schokbestendige behuizing
 › 5 kB buffergeheugen maakt gelijktijdig gebruik van printer 

en instrument mogelijk
 › Accepteert gegevens in ASCII-formaat

REF 163TA8611

Eigenschappen

ICP 300-printer

Papier voor ICP300-
printer
REF 165TA9399

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA8610
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA8611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9399
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Gewicht- en stabiliteitsindicator 
voor vorkheftrucks die zowel een 
gewichtsindicatie als stabiliteitsinformatie 
biedt op één gecombineerd display. Het 
gebruikt het gewicht, positie van het 
lastzwaartepunt en kantelhoek van de mast 
om te berekenen of een last veilig wordt 
opgeheven.

 › Waarschuwing tegen omkantelen of overbelasting van de vorken
 › Geeft indicatie van gewicht, positie van de last en stabiliteit
 › Gevoelig voor gewicht, lastzwaartepunt en kantelhoek van mast
 › Kan op elke heftruck worden geïnstalleerd (retrofit)
 › Zoemer en rode led-achtergrondverlichting tijdens overbelasting
 › Gegevensregistratiefunctie
 ›  Standaard uitgerust met: regeleenheid, druksensor met temperatuurcompensatie en sensoren voor tijdsbepaling (2x)

Eigenschappen

 › Systeemtolerantie voor wegen: 2% van systeemcapaciteit
 › Systeemtolerantie voor lastcontrole: +/-5%
 › Display: lcd, achtergrondverlichting met twee kleuren 
 › Capaciteit: gelijk aan hefvermogen van de truck
 › Schaalverdeling: 50 kg stappen (voor trucks met Q max. 2500 kg)
 › Beschermingsklasse: IP65
 › Draadloze gegevensoverdracht: Bluetooth voor geregistreerde gegevens
 › Werkt ook in combinatie met voorzetapparatuur voor heftrucks

REF 165TA9400

Technische specificaties

SafeLoad

Veiligheidsapparaat met zoemeralarm dat 
afgaat bij elke keer dat de last op de vorken 
hoger wordt dan een vooraf ingestelde 
limiet. Hiermee wordt de bestuurder 
geholpen om potentieel gevaarlijke situaties 
van overbelasting te vermijden.

 › Geeft een waarschuwing voor gewicht en overbelasting
 › Toegestaan maximum gewicht ingevoerd via toetsenpaneel
 › Zoemeralarm gaat af bij overbelasting
 › Eenvoudige installatie via T-koppeling
 › Kan op elke heftruck worden geïnstalleerd (retrofit)
 ›  Standaard uitgerust met: regeleenheid en oliedruksensor

Eigenschappen

 › Systeemtolerantie voor wegen: 4% van systeemcapaciteit 
 › Display: lcd, cijferhoogte 18 mm
 › Capaciteit: gelijk aan hefvermogen van de truck
 › Schaalverdeling: 50 kg bij een capaciteit van 2500 kg, 100 kg bij een capaciteit van 10 000 kg, 200 kg bij een capaciteit van  

20 000 kg
 › Bediening: 3 functietoetsen, aan/uit-knop
 › Voeding: 12 V DC, van accu van truck
 › Wordt automatisch ingeschakeld wanneer de truck start
 › Werkt ook in combinatie met voorzetapparatuur voor heftrucks

REF 165TA8456

Technische specificaties

SafeCheck

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA8456
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9400

