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gazijn vereist gesgihi_kf gereedschap

Een praktisc

en juEste paratuur. In dit hoofdis.‘{uk vind je een

selectie producten om je daarbij te helpen. Met onze
oplossingen voor opslag e'h"'_stapelen in het bijzonder

kun je fde‘opsl'agruimte in je rekken optimaliseren. Het
" resultaat? Meer opslagruimte! Wij bieden tevens kleine

. —
werkinstrumenten, zoals veiligheidsmessen en meet- en

markeerinstrumenten.
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Oplossingen voor opslag en stapelen
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Gitterboxen

Containers van staalgaas bieden je de mogelijkheid om je opslagruimte efficiént

te organiseren. Dus begin niet direct te zoeken naar een extra magazijn; kijk
eerst eens naar de talrijke voordelen van de gitterboxen in ons assortiment.

Voordelen:

> Mogelijkheid om meer voorraad op te bouwen omdat de gitterboxen stapelbaar

zijn

> Geschikt voor een groot aantal verschillende materialen dankzij het hoge

draagvermogen

> De gitterboxmodellen zijn inklapbaar en - als gevolg - zeer compact
> Elke zijde biedt toegang tot de heftruck, waardoor ze zeer eenvoudig te

transporteren zijn

n Technische specificaties:

> Buitenafmetingen:
1245 x 845 x 980 mm

> Binnenafmetingen:
1170 x 800 x 845 mm

> Capaciteit: 800 kg

> Eigen gewicht: 47 kg

Eigenschappen:
> Opvouwbaar

> Geanodiseerd, ideaal voor gebruik

binnen

REF_140TA2181

Stapelbare metalen pallets

E Technische specificaties:

> Buitenafmetingen:
1160 x 850 x 890 mm

> Binnenafmetingen:
1130 x 780 x 700 mm

> Capaciteit: 1500 kg

> Eigen gewicht: 75 kg

Eigenschappen:

> Opvouwbaar

> Wind- en weersbestendig
dankzij een corrosiebestendige,
gegalvaniseerde afwerking

REF_141TA7777

TOMLSOURCE’

£

TOML SOURCE’

Technische kenmerken:

> Externe afmetingen:
1400 x 1060 x 320 mm

> Capaciteit: 2000 kg

> Eigen gewicht: 37 kg

> Hoogte van de buizen: 1200 mm

> Inclusief buizen

Eigenschappen:

> Gegalvaniseerd

REF_141TA3257

Technische kenmerken:

> Externe afmetingen:

1800 x 1060 x 320 mm
Capaciteit: 1500 kg

Eigen gewicht: 51 kg

Hoogte van de buizen: 1200 mm
Inclusief buizen

v v v v

Eigenschappen:
> Gegalvaniseerd

REF_141TA3258

TOMMLSOURCE’

Draadgaas legbord

Technische kenmerken:
> Afmetingen: 1100 x 1320 mm
> Gemaakt van verzinkt staal

REF_141TA3575

Schraag-opslagframes

Eigenschappen:
> Eenvoudig opslaan van je schragen
> Stapelbaar, voor het verhogen van de veiligheid in je opslag

Technische kenmerken:
> Capaciteit: 1300 kg
> Afmetingen (L x B x H): 1733 x 948 x 782 mm

n Gelakt stalen uitvoering:

REF_165TA1322

Gegalvaniseerd stalen uitvoering:
REF_165TA1321
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Universele bescherming voor batterijladers

Eigenschappen

TOMML SOURCE"

Gebruik onze batterijladerbox om je
batterijlader optimaal te beschermen
tijdens transport. Deze box is specifiek
ontworpen voor montage op de vorken van
je vorkheftruck.

De zijkanten zijn in hoogte verstelbaar,
waardoor je batterijladers van verschillende
groottes kunt meenemen. Hierdoor is de

bovendien tot 3 rijen hoog stapelen. Perfect

voor wanneer je niet veel opbergruimte
hebt.

Technische specificaties

Veiligheidsmessen

box een universeel model. Met de box kun je

> Geschikt voor transport van batterijladers van
verschillende groottes

> Gemonteerd op de vorken van de heftruck

> De batterijlader wordt vastgezet met 2 riemen, waardoor
de deur van de batterijlader te allen tijde kan worden
geopend

> De kabels met elektrische stekker worden veilig
opgeborgen onder de batterijlader

> Kan tot 3 rijen hoog worden gestapeld

> Box is in hoogte verstelbaar

250

>
>
>
>

Capaciteit: 160 kg

Maximum afmetingen van de batterijlader (B x L x H):
620 x 620 x 945 mm

Afmetingen van de box (B x L x H): 700 x 700 x 1175 mm
Afmetingen vorkhulzen (B x H): 190 x 90 mm

Afstand tussen vorkhulzen: 310 mm

Gewicht: 81 kg

REF_131TA4944

Veiligheidsmes - Secumax 350

> Verborgen lemmet = maximale veiligheid

> Het lemmet is verborgen, afgeschermd voor zowel mensen als goederen
> Materiaal van het handvat: met glasvezel versterkt plastic

> Lengte (met open lemmet): 154 mm
> Snijdiepte: 6 mm

Opslag voor lemmet aanwezig in het mes

Verwisselbaar lemmet, 1 vervanglemmet inbegrepen in handvat
Licht en gemakkelijk

Gebruikt voor enkellaags karton, folie en tape

REF_165TA7458 - mes
REF_165TA7459 - reservelemmetten - 10 stuks, 2 snijranden

v v v v

martor

Veiligheidsmes - Secupro 625

> Volledig automatisch intrekken van lemmet = zeer hoge veiligheid

> Intelligent snijgereedschap: op het moment dat het lemmet het te snijden
materiaal verlaat, wordt het automatisch ingetrokken in de handgreep, zonder
dat je daar iets voor hoeft te doen.

> Materiaal van het handvat: aluminium

> Lengte (met open lemmet): 155 mm

> Snijdiepte: 21 mm

> Verwisselbaar lemmet
> Met veiligheidsvergrendeling om onbedoeld vrijkomen van het lemmet te
voorkomen

REF_165TA7460 - mes
REF_165TA7462 - reservelemmetten - 10 stuks, 2 snijranden

martor

Veiligheidsmes - Secupro Maxisafe

> Volledig automatisch intrekken van lemmet = zeer hoge veiligheid

> Intelligent snijgereedschap: op het moment dat het lemmet het te snijden
materiaal verlaat, wordt het automatisch ingetrokken in de handgreep, zonder
dat je daar iets voor hoeft te doen.

> Materiaal van het handvat: met glasvezel versterkt plastic

> Lengte (met gesloten lemmet): 148 mm

> Snijdiepte: 16 mm

> Verwisselbaar lemmet
> 3-zijdige schuifbalk: links, rechts en boven

REF_165TA7463 - mes
REF_165TA7462 - reservelemmetten - 10 stuks, 2 snijranden

martor

251

=
=
=N
<<
[}
=
=
3



http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA4944
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7458
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7459
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7460
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7462
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7462
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA7463

=
=
~
=
]
=
=
o

Veiligheidsmes - Secunorm 500

252

> Automatisch intrekken van lemmet = hoge veiligheid

> Duim omhoog voor een hoge mate van veiligheid. Wanneer je begint met
snijden, haal je je duim van de schuifbalk en het lemmet verdwijnt in de
handgreep op het moment dat het geen contact meer maakt met materiaal dat
wordt gesneden.

> Materiaal van het handvat: aluminium

> Lengte (met gesloten lemmet): 143 mm

> Snijdiepte: 17 mm

> Verwisselbaar lemmet
> Dubbelzijdige schuifbalk maakt bediening met beide handen mogelijk
> Zeer slijtvast

REF_165TA7465 - mes
REF_165TA7464 - reservelemmetten - 10 stuks, 2 snijranden

martor

Meet- en markeergereedschap

i
ul_.rh.ll" I:I:'*.-\.-'

o Ml

0%

s 3

Verfstiften met ventielactie

Pen met sneldrogende vloeibare verf

Zorgt voor langdurige, slijt- en weersbestendige markeringen
Temperatuursbereik: -46 °C tot 66 °C

Oppervlaktegebruik: staal en ijzer, plastic, glas, pijpen en buizen, rubber en
banden, textiel

> Diameter van de punt: 3 mm

> Inhoud: 12 stuks

REF_107TA7486 - wit

Mokl

Verfpotloden

> Soepel markerend stevig verfpotlood

> Sneldrogend, weers- en UV-bestendig

> Verf voor langdurige markeringen

> Uitschuiven en intrekken door te draaien aan de draaiknop

> Temperatuursbereik: -18 °C tot 200 °C

> Oppervlaktegebruik: pijpen en buizen, glas, keramiek, staal en ijzer, hout,

beton en steen, rubber en banden, plastic
VW ®

> Inhoud: 12 stuks

REF_107TA7497 - wit
REF_107TA7495 - geel
REF_107TA7496 - rood

Markeerverf

> Marker met metalen kogelpunt voor het markeren van harde oppervlakken

> Geschikt voor ruwe, verticale en oppervlakken boven het hoofd

> Industriéle verf is bestand tegen ruwe omgevingen en weersomstandigheden

> Temperatuursbereik: -20 °C tot 70 °C

> Oppervlaktegebruik: staal en ijzer, pijpen en buizen, rubber, beton, steen,
asfalt, textiel

> Inhoud: 12 stuks

REF_165TA8194

Mokl

Rolmaat

> Schokbestendige ABS-behuizing van bimateriaal
> Stalen rolmaat

> Precisieklasse

> Lengte: 5 m

> Met vergrendelknop

REF_139TA3792

o

Beta Utensili S.p.A. Authorized Dealer
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Naast de uitrusting in je werkplaats of magazijn speelt

ook veiligheid een belangrijke rol. Daarom raden we aan
te investeren in artikelen die de veiligheid in je magazijn
garanderen. Een ongeval is snel gebeurd, maar met
de juiste uitrusting kun je de schade beperken tot je
magazijn en machines.
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Rekbescherming

> Gemaakt van impactbestendig
plastic
> Voor rekken van 75 mm tot 120 mm
> Hoogte: 590 mm
> Breedte binnenzijde:
75 mm tot 120 mm
> Gewicht: 1,6 kg

REF_161TA6947

Eigenschappen

et

> Gemaakt van impactbestendig

plastic
> Hoogte: 750 mm
> Diameter: 125 mm
> Gewicht: 6,5 kg

REF_139TA1743

TOML SOURCE

De rekken in je magazijn hebben een
hoop te verduren. Wat betreft de interne
transportactiviteiten kan material
handlinguitrusting, zoals vorkheftrucks,
stapelaars of pallettrucks, veel schade
veroorzaken aan rekken. Zorg ervoor
dat je rekken langer meegaan door ze
rekbescherming te geven.

L

> Gemaakt van impactbestendig
plastic

> Hoogte: 1200 mm

> Diameter: 200 mm

> Gewicht: 19,5 kg

REF_139TA1742

> Gemaakt van impactbestendig plastic wat zorgt voor optimale bescherming van je rekken
> Onbeschadigde rekken maken je magazijn veiliger voor je goederen en voorbijgangers

256

Paalbescherming

> Binnenafmetingen:

200 x 200 mm
> Hoogte: 1110 mm
> Diameter: 610 mm
> Gewicht: 27 kg

REF_131TA2401

> Binnenafmetingen:
300 x 300 mm

> Hoogte: 1100 mm

> Diameter: 610 mm

> Gewicht: 27 kg

REF_131TA2402

>

REF_131TA2403

TOML SOURCE’

Ben je op zoek naar betrouwbare
bescherming voor je magazijn? Deze
beschermingen zorgen ervoor dat palen
meer opvallen voor de bestuurder, en in
geval van een botsing, zal de schade vrij
beperkt zijn.

De beschermingen worden in slechts
enkele seconden geplaatst en er zijn

geen bevestigingsmiddelen nodig. Ze zijn
beschikbaar in verschillende groottes voor
het bieden van optimale bescherming in
je magazijn, met minder onderhouds- en
reparatiekosten als gevolg.

Binnenafmetingen: > Binnenafmetingen:
400 x 400 mm 500 x 500 mm
Hoogte: 1100 mm > Hoogte: 1100 mm
Diameter: 825 mm > Diameter: 965 mm
Gewicht: 36 kg > Gewicht: 36 kg

REF_131TA2404

i

> Binnenafmetingen:

120 x 155 mm
> Hoogte: 1100 mm
> Diameter: 450 mm
> Gewicht: 11 kg

REF_139TA1736

> Binnenafmetingen:
200 x 700 mm

> Hoogte: 1000 mm

> Gewicht: 19 kg

REF_139TA3799

Inzetstuk

> Hoogte: 1100 mm
> Breedte: 99 mm
> Lengte: 204 mm

REF_134TA8423
Voor referenties 131TA2401,

131TA2402, 131TA2403 en
131TA2404

> Hoogte: 805 mm
> Gewicht: 1,54 kg

REF_165TA3817

> Hoogte: 1015 mm
> Gewicht: 2 kg

REF_134TA8424

Eigenschappen

L o i

Vrijwel geen installatietijd dankzij de eenvoudige installatie
Opvallende kleur zorgt voor goede zichtbaarheid
Hoge impactweerstand

Duurzaam

Minder reparatiekosten

257

=
=
~
<<
&
=
=
o



http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2401
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2402
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2403
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2403
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2404
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=131TA2404
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=134TA8423
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=134TA8424
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=139TA1736
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=139TA1742
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=139TA1743
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=139TA3799
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=161TA6947
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA3817

=
=
~
=
]
=
=
o

WuBump-schokdempers

wuBump’

WuBump® voorkomt schade aan je infrastructuur, last en heftruck. De veerkrachtige copolymeren absorberen de energie
van de aanrijding, waardoor de impact op de bestuurder minder erg is.

-

. .
0 B

(- .|
fown || —

TITr
g ra

Stootblok

> Breedte: 50 mm
> Hoogte: 50 mm

> Lengte: 100 mm
> Gewicht: 0,4 kg

> Verkocht per stuk

REF_143TA3852

SN

Stootblok

> Lengte: 900 mm
> Diameter: 100 mm
> Gewicht: 10 kg

REF _143TA3855

Eigenschappen

Stootblok

> Breedte: 50 mm

> Hoogte: 50 mm

> Lengte: 400 mm

> Gewicht: 1,2 kg

> Verkocht per stuk

REF_143TA3854

>

Flexibele schokdemper

> Breedte: 50 mm

> Hoogte: 50 mm

> Lengte: 400 mm
> Gewicht: 1,2 kg

> Verkocht per stuk

REF_143TA3853

Set van schokdempers

> Set met referenties:
2x 143TA3852
1x 143TA3854
2x 143TA3853

REF_143TA3856

> Voorkomt schade aan je infrastructuur, last en heftruck (kostenbesparend)
> Absorbeert de energie die vrijkomt bij aanrijdingen, vermindert de schade door aanrijdingen en verbetert de ergonomie van

de operator

> Eenvoudig te installeren (bevestiging door middel van magneten)
> Gemaakt van veerkrachtige copolymeren die zorgen dat de schokdemper naar zijn oorspronkelijke staat terugkeert na

aanrijdingen

> Goed bestand tegen vetten, zuren, zouten en olién
> Geschikt voor meerdere merken en machines (heftrucks, reachtrucks, hoogwerkers ...)

258

schokdempers

TOMLSOURCE’

Begin met het gebruik van schokdempers
voor het beschermen van je machine,

de operator, lading en infrastructuur. Ze
absorberen de energie die vrijkomt bij
aanrijdingen, reduceren de schade door
aanrijdingen en verbeteren de ergonomie
van de bestuurder. Daarna keert de
schokdemper terug naar de oorspronkelijke
vorm omdat hij is gemaakt van flexibele
copolymeren.

:‘:ﬂ

De schokdempers zijn geschikt voor een
groot aantal verschillende machines en

: toepassingen. Deze voorkomen niet alleen
F schade aan het magazijn, maar vooral aan
de machines en apparaten waaraan je ze
| bevestigt.

> Breedte: 100 mm
> Lengte: 448 mm

> Hoogte: 35 mm

> Gewicht: 2 kg

= - > Verkocht per stuk

REF 141TA1557 - zwart
REF 140TA2241 - geel

Zwarte schokdemper Gele schokdemper

Eigenschappen

> Reduceert schade, wat leidt tot minder reparatiekosten

> Universele schokdemper die kan worden gemonteerd op de achterkant, zijkant en voorkant van elke vorkheftruck,
reachtruck, pallettruck, rek ...

> Krachtige magneten voor eenvoudige installatie

259
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5. MAGAZIIN

Last- en vorkbeschermers

Eigenschappen

wuBumpr

Vermijd schade aan goederen dankzij
deze rubberen bumper, uitgerust met een
zachte bovenlaag die bestaat uit rubberen
vezels. De bumper past op de vorken van
verschillende machines: heftrucks,
reachtrucks, stapelaars ...

> Vermijdt schade aan kwetsbare ladingen
> Eenvoudig te installeren met geintegreerde magneten of stalen klemmen
> Kleine investering

> Minder reparatiekosten

Technische specificaties

Lengte Breedte Hoogte Gewicht REF
mm mm mm kg
400 50 50 1 1507A9555
450 100 50 1 164TA1459
h50 120 50 1 164TA1460

260

Accessolres

Hoekbescherming

Hoekbeschermingen kunnen worden geinstalleerd voor
het beschermen van je rekken, machines, ingangen,
deuropeningen ... Ze zijn gemaakt van sterk metaal om te
voorkomen dat je installatie en machines beschadigd raken
door zware voertuigen of andere zware botsingen.

REF_134TA3673

Geen onnodige kosten voor opslagapparatuur
Gemaakt van stevig metaal

Hoogte: 300 mm
Breedte binnenzijde: 135 mm
Gewicht: 7 kg

Vorkverkorter

De vorkverkorter zorgt ervoor dat de vorkuiteinden niet verder
komen dan de pallet. Zo voorkom je schade.

>

>
>
>
>

Geen beschadigde goederen of palletten meer

Eenvoudig te installeren en verwijderen met een kliksysteem
Lichtgewicht

Magnetisch en past op de achterzijde van de vorken wanneer je
de vorkverkorter niet gebruikt

Lengte: 400 mm

Breedte: 100 mm

Gewicht: 3 kg

Gemaakt van schokbestendig plastic

REF_164TA5977
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Slgnalisatie

Verkeerskegels
Kegel van zacht PVC Kegel van hard PVC
> Reflecterende band > 2 reflecterende banden
> Hoogte: 300 mm > Verzwaarde voet
REF 107TA8133 2 Hoogte 00
REF 145TA9246
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REF 107TA8134

Stickers - EN 1S07010

> 2 reflecterende banden
- > Hoogte: 500 mm

De IS0 7010-normen zijn van toepassing op alle locaties waar veiligheidskwesties gerelateerd aan mensen moeten worden aangepakt.
Als zodanig kan men deze pictogrammen in heel Europa vinden en worden ze door iedereen duidelijk geidentificeerd.

Deze stickers kunnen daarom worden aangebracht op werk- en openbare plaatsen. Je vindt de afbeeldingen ook in

veiligheidshandleidingen, op productlabels en in evacuatieplannen.

Ga naar MyProductSearch in MyTotalSource voor het bekijken van de andere ISO 7010-stickers in

ons assortiment.

Kijkafstand 0m
5m

.CQ

100 mm 200 mm

Veiligheidshelm

> Afmetingen: 100 x 100 mm
REF 165TA3786

> Afmetingen: 200 x 200 mm
REF_165TA3787

Waarschuwing elektriciteit

> Afmetingen: 100 x 100 mm
REF 165TA3790

> Afmetingen: 200 x 200 mm
REF 165TA3791
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Nooduitgang

> Afmetingen: 100 x 100 mm
REF_165TA3782

> Afmetingen: 200 x 200 mm
REF 165TA3783

Brandblusser

> Afmetingen: 100 x 100 mm
REF 165TA3784

> Afmetingen: 200 x 200 mm
REF 165TA3785

Niet roken

> Afmetingen: 100 x 100 mm
REF 165TA3788

> Afmetingen: 200 x 200 mm
REF 165TA3789

Paal voor signalisatieketting

> Praktische signalisatiepaal

> Hoogte: 900 mm

> Diameter buis: 50 mm

> Driehoekige PVC-basis (verzwaard met beton)
REF_147TA4368 - geel/zwart

REF 107TA8163 - rood/wit

Signalisatieketting
> Signalisatieketting 25 m
Geel/zwart Rood/wit
> Diameter: 6 mm > Diameter: 6 mm
REF_107TA8166 REF_107TA8169
> Diameter: 8 mm > Diameter: 8 mm
REF_107TA8167 REF_107TA8170
Signalisatielint
Wit/rood Geel/zwart
> 80 mm x 250 m > 80 mm x 250 m
REF_107TA8138 REF_151TA3876
> 70 mm x 500 m > 70 mm x 500 m
REF_141TA7760 REF_107TA8139
Reflecterende driehoek

Reflecterende driehoek voor langzaam rijdende voertuigen

> Gegalvaniseerde staalplaat bedekt met reflecterende folie
> Afmetingen (H x B): 365 x 365 mm

> Te bevestigen aan de achterkant van het voertuig

> Voldoet aan ECE 69.01

REF_107TA8059
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MagProtect: herbruikbare veiligheidshoek

De MagProtect is een herbruikbare veiligheidshoek met een krachtige op maat gemaakte
magneet.

Het gebruik van de MagProtect zal het risico op industriéle ongevallen ingrijpend reduceren.
Hoogwaardige magneten zorgen ervoor dat de hoekbescherming altijd op de plaats blijft. Op
deze manier behoren gevaarlijke situaties tot het verleden.

De MagProtect kan eenvoudig worden bevestigd aan en verwijderd van metalen constructies.

Aantal magneten: 1

Niet-magnetische zijden: vlak

Gewicht: 254 g

Afmetingen: 150 x 150 mm

Bedrijfstemperatuur: van -20 °C (-4 °F) tot 80 °C (176 °F)

Magneettype: neodymium potmagneet

Materiaal: CP284R heterofasische copolymeer

Standaard kleur: verkeersoranje

Speciale opties: andere kleuren en glow-in-the-dark, opdruk van je bedrijfsnaam of logo

v v v v v v v v v

> Trekkracht: 25 kg
> Kleur: oranje

REF_147TA4629

> Trekkracht: 65 kg
> Kleur: rood/wit reflecterend

REF_164TA8114
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De voordelen:

> Veiligheid op de
werkplek

> Duidelijke markering

> Rendabel

> Duurzame
materialen

> Eenvoudig te (de)
monteren

> Aan te brengen op
staal (via magneet]
en hout* (via spijkers
of schroeven)

> Stapelbaar (daardoor
ruimtebesparend)

Antislip

* Op aanvraag

Antisliplaag

Vloeibaar polyurethaan

Set bevat 4 liter Pro-Tech-coating, 2 verfrollers, handschoenen, schuurvel ...

>
>
>
> Rubberen korrels in de coating bieden tot 20% geluidsreductie

REF_165TA3803

Antisliplaag

Kan eenvoudig worden aangebracht op een groot aantal verschillende oppervlakken

Aanbrengen: kwast

Hoge barst-, breek- en krimpweerstand
Blijft soepel en flexibel

Impact-, druk- en slijtagebestendig
Kleur: zwart

Inhoud: 5 L

Gebruik: + Tm?/kg

REF_164TA9701

v v v v v v v

Lelfklevende antisliprol

Afmetingen REF

18 mx 50 mm 141TA1160
18 mx 100 mm 107TA5240
18 mx 150 mm 107TA5241
18 mx 200 mm 107TA5242
18 mx 300 mm 107TA5243
18 mx 610 mm 107TA5244
18 mx 1000 mm 165TA3802
18mx 1220 mm 107TA8131

Ben je op zoek naar een stuk antislip op maat?
Vind de juiste afmetingen via MyProductSearch op MyTotalSource.

@ MyTotalSource

MyProductSearch
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hetwerkenmethandlingequipmentzijnonvermijdelijke

isico’s betrokken. Voorkom letsel door te allen tijde veilig
e werken. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM): bescherm je hoofd, handen en voeten en draag
hoge-zichtbaarheidskleding. Wees tevens voorbereid op

het ergste met de nodige eerste hulp binnen handbereik.
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Veiligheidskooien Persoonlijke beschermingsmiddelen

Lwarte WorkEasy-handschoenen

> Fijn werk in een droge omgeving Afmetingen REF
> Uitzonderlijke beweeglijkheid en ademend
vermogen b 143TA6973
7 143TA6974
Toepassingen: 8 143TA6975
> Assemblage en hanteren van elektrische g 143TA6YT6
componenten
> Scheiding van kleine items 10 143TA69TT

> Elektronica 1 143TA6978

TOL SOURCE'

Voer je vaak taken op hoogte uit?

Bereik veilig je werkhoogte dankzij onze
veiligheidskooien. Deze bieden je de nodige
bescherming om aan de slag te gaan.

Je kunt je werkmateriaal eenvoudig

bewaren in de meegeleverde Norm:
gereedschapskist. Op deze manier heb je je > Catll Honeywe"
= gereedschap altijd bij de hand. > EN 420 =
3 » EN 388:3121 =
= Wil je de veiligheidskooi na gebruik naar 5
de opslagruimte rollen? Kies dan voor een ) Veiligheidsjas
model dat is uitgerust met nylon wielen, f
waardoor je de kooi snel en efficiént kunt F - > Universele maat « _
opbergen. > Norm: EN 471: hoge zichtbaarheid
REF_123TA5548 - geel
REF_123TA5549 - oranje
Elgenschappen Technische SpElelCﬂtlES Lachte suede schoen, geperforeerd
> Met gereedschapskist voor eenvoudige opslag van je Capaciteit: 300 kg » Kraag met 3D Fresh-voering £ VK Vs ) REF
gereedschap Maximum aantal personen in kooi: 2 » Composiet neus, 200 joule W : i % TR

> Snel gemonteerd op de vorken Maximumhoogte: 1900 mm

%
>
>
> Afmetingen van de kooi (L x B x HJ): 795 x 1205 x 1100 mm
>
>
>

v

Penetratiebestendige binnenzool in
composietvezel
Koolstof binnenzool

3 b 7 ) 140TA2066
40 6,5 75 255 140TA2067

Afmetingen vorkhulzen (B x H): 203 x 84 mm

v

Breedte tussen vorkhulzen: 805 mm > Polyurethaan antislip-buitenzool 41 7 8,5 265 140TA2068
Gewicht: 120 kg > Antistatisch, schimmeldodend en 08 9| 2 1407A2069
REF_107TA6395 - zonder wielen schokbestendig B9 10 28 | 1407A2070
REF_107TA6397 - met nylon wielen > Metaalvrij W10 105 285 140TA2071

Norm: EN20345 S1P SRC - 7210 BKK
Brandstofbestendige buitenzool

v

4 105 | 1b | 195 140TA2072
46 11 12 30 140TA2073

A v = ce

82 HBeta

T T Beta Utensili S.p.A. Authorized Dealer

v
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Blauwe stootpet

> Beschermt de gehele schedel tegen impact
> ABS-schaal aangepast aan de hoofdvorm

> Voor gebruik op plaatsen waar een veiligheidshelm niet verplicht is

overeenkomstig EN397
> Geintegreerde ventilatieopeningen
> Lengte van de klep: 75 mm

REF_165TA8191

Helm

Honeywell
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> Norm: EN 397 DIN 4840

Harnas:

> 6-punts synthetisch harnas

> Bevestigingen voor kinband

> Afgehoekte nekband

> Verwisselbare uiterst absorberende zweetband

Schaal:

> Vervaardigd uit polyethyleen

> Comfortabele pasvorm met helmrand die doorloopt in de nek
> Laterale sleuven voor oorbescherming (30 mm)

> Gaten voor effectieve ventilatie

REF_143TA7164 - geel
REF_143TA7169 - wit
REF_165TA8193 - rood

Opmerkingen
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