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Paint

AL SOLIRCE

:'.ll Lr '-.1 JFay

0T SoLIRcE
Lolor spray

Heeft je handling equipment een opknapbeurt nodig?
VH biedt een g[ot aantal verschillende verfproducten
voor handling equipment met een gloednieuwe look.
We bieden zowel algemene RAL-kleuren aan maar ook
merk-specifieke verf. Bekijk onze verf en verfaccessoires
voor handling equipment. Voor volledige verfbeurten
gebruik je een verfblik van 2,5 1. Voor een kleine retouche
adviseren wij spuitbussen van 400 ml.

8.1. VERF EN
ACCESSOIRES
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Sneldrogende synthetische verdunner

- > Inhoud: 51

REF_107TA7394

TOL SOURCE'

Om je handling equipment een volledig
nieuwe look te geven, biedt TVH een breed
gamma aan verfproducten. We bieden Rypnzn 1
zowel algemene RAL-kleuren aan maar ook "
merk-specifieke verf.

Onze TotalSource-verf is een aangepaste
alkydverf met één component. Dit betekent

dat de verf ...

. Cellulose-reinigingsverdunner
> Klaar is voor gebruik .- g
> Aangepast is om sneller te drogen en > Inhoud: 5

beter te dekken
> Bestand is tegen weersomstandigheden
> Een hoge glans heeft en glans voor
lange duur behoudt
> Goed uithardt iy,
» Eenvoudig is te verwerken door bt
middel van een verfroller, borstel of
spuitpistool.

REF_107TA8760
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Polyurethaan verharder

Kleur REF REF Kleur REF REF S Aoy Sl
Spray 400 ml Bus 2,51 Spray 400 ml Bus2,51 { k ’ﬂ | REF_107TA7391
% 2
. Blauw 165TA3652 140TA8261 Iwart 165TA3657 165TA3661 -
" __/
. Verkeershlauw 165TA3653 107TA7396 Rood 165TA3658 107TA7285
. Gentiaan blauw 165TA3654 165TA3660 Rood / oranje 165TA3659 105TA4862
. Grijs 165TA3655 136TA1253 Geel 165TA3656 107TA7332
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Opmerkingen

Verfrollers

> Set van 2 stuks
MBreedie:M00TmmE = See 0T T R R R e L R e e

REFIM36TA1290"  w haEe  E

Houder voor verfroller

= > Breedte roller: 100 mm
> Totale lengte: 285 mm

REF_136TA1291
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Spraymaster ...................................................................................................................

Spuitbuspistool
Voo SpithusSen dan 400icn S00TRN Kk - TRt LH sk PR R actie S it e e e R R S LT s R S RE ke R T
> Zorgtivoor schone handen bij het'toepassen vanitechnische enikleurensprays = 0 = 0la S o0 00 BT i bl o o o R SRR T R R R ke BT e T SRR S SRR
> Exclusief spuitbus

REF_107TA7405

OB SOURCE: . & o -l 5 i R Rt S S el GRS e

Spuitpistool

> Spuitstraal: 1,7 mm

REF_107TA7409
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Regelmatig onderhoud g_:@_ kwaliteitsproducten zorgt

voor een aanzienlijk langere levensduur van je handling

8. ONDERHOUD
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equipment. Voorkom slijtage door vet en hydraulische
olie te gebruiken en ontdek ons assortiment technische
sprays voor reiniging, smering, corrosiewering en
bescherming. Enkele hiervan zijn door NSF goedgekeurd
voor de voedselverwerkende industrie. Wij bieden de
meest gebruikelijke sprays en vet tegen een uitstekende
prijs-kwaliteitsverhouding onder ons eigen merk:
TotalSource.

8.2. TECHNISCHE SPRAYS
EN SMERING
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Technische sprays

e

Remmenreiniger

Efficiéente remmenreiniger met hoog oplossend vermogen
> Inhoud: 500 ml

> Niet-geleidend en niet-corrosief

> Krachtige sproeistraal voor: trommel- en schijfremmen, remvoeringen, remklauwen
en -schoenen

> Laat geen resten na

> Hoge prijs-kwaliteitsverhouding

REF_134TA3719

TOMMLSOURCE

Contactreiniger

Hoogwaardige spray ontworpen voor reinigen van elektrische contacten, zoals
schakelaars, batterijen, klemmen, printplaatschakelaars en meerdere stopcontacten
> Inhoud: 400 ml

Niet-geleidend en niet-corrosief
Hoge oplossende eigenschappen
Laat geen resten na

Hoge prijs-kwaliteitsverhouding

REF_144TA6119

TOML SOURCE’

Batterijreiniger met zuurindicator

Spray voor het wegnemen en voorkomen van corrosie
> Inhoud: 400 ml

> Met zuurindicator

> Wordt roze in de aanwezigheid van zuur
> Hoge prijs-kwaliteitsverhouding

REF_107TA7662

TOML SOURCE’

Kruipolie

320

Effectief instrument voor het losmaken van verroeste onderdelen
> Inhoud: 400 ml

> Vocht- en roestwerend
> Goede penetrerende eigenschappen
> Hoge prijs-kwaliteitsverhouding

REF_105TA4646

TOMML SOURCE

Wit vet

Vet voor het smeren van mechanische onderdelen gemaakt van metaal of plastic
> Inhoud: 400 ml

> Multifunctioneel vet
> Waterafstotend

> PH-neutraal

> Bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen
> Hoge prijs-kwaliteitsverhouding

REF_107TA8448

TOML SOURCE’

Inox Kleen

Schuimreiniger op waterbasis voor het ontvetten en reinigen van glanzende metalen
oppervlakken

> Inhoud: 500 ml

> NSF: A7 en C1 - Reg. nr. 138083

> Hoog reinigend vermogen

> Duurzame beschermlaag
> Geschikt voor aluminium, roestvrij staal, chroom en de meeste plastics

REF_143TA6896 @

Galva Brite zink-aluminium spray
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Beschermende laatste laag met een glanzend aluminium uiterlijk
> Inhoud: 500 ml

> Zink-aluminiumlaag met één component

> Bestand tegen roest, afbladderen en vervagen

> Combineert de eigenschappen van corrosiebescherming met een glanzend aluminium
uiterlijk

> Unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid

> Volledig vrij van lood en chromaat

REF_143TA6911 CR@O

Galva Shine glansspray

Bijwerkverf voor fris gegalvaniseerde delen
> Inhoud: 500 ml

Beschermlaag met een uitzonderlijke glans
Geeft het werkstuk het uiterlijk van een nieuw warm gegalvaniseerd onderdeel
De laag is zeer resistent en behoudt zijn glans na verloop van tijd

>
>
>
> Kan ook worden gebruikt om delen een nieuw zinkuiterlijk te geven

REF_143TA6912

CRE.
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Vet voor gebruik in de voedingsindustrie Smartstraw WD-40

Langdurig smerende werking voor machines in de voedingsmiddelenindustrie, waar Multifunctionele spray (reinigt, smeert en beschermt)
incidenteel contact met voedingsmiddelen mogelijk is > Inhoud: 450 ml

> Inhoud: 500 ml

> NSF H1 - Reg. nr. 139016 Maakt vastzittende, bevroren of verroeste metalen onderdelen los en bevrijdt ze
Beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie

Elimineert piepgeluiden

Verplaatst vocht

Smeert (penolie)

Gebruiksvriendelijk

> Beschermt tegen corrosie
> Goede thermische stabiliteit met een bedrijfstemperatuur tot 140 °C

REF_143TA6908

v v v v v v

& <

Alleen verkrijgbaar in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk

REF_143TA6909 - Kettingolie voor hoge snelheden
REF_143TA6905 - Wit lithiumvet

REF_143TA6901 - 5-56 + PTFE

REF_143TA6895 - Industriéle ontvetter

Serviceset CRC
> Onderhoudsset
-!- \!’ . > Inhoud: 4 x 500 ml
£ | . & | REF1s5TA1254
e H | e =
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Brakleen Pro

Krachtige remonderdelenreiniger
> Inhoud: 500 ml

> Verwijdert olie, remvloeistof, vet, straatvuil en andere verharde aanslag
> Veilig op de meeste rubbers, plastics en deklagen

> Sneldrogend

> Laat geen resten na

REF_143TA3579

CRE

Label Off Super

Verwijdert zelfklevende papieren etiketten van de meeste oppervlakken
> Inhoud: 400 ml
> NSF: K3 - Reg. nr. 139426

> Test op plastics voorafgaand aan gebruik
> Snelwerkend: etiket kan 2-3 minuten na het spuiten worden verwijderd

REF_143TA6897
©
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Multifunctioneel vet

Multifunctioneel vet geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen

> Inhoud: 400 g

> Lithium EP2-vet

> Duurzaam

> NLGI-klasse 2

> Bedrijfstemperatuur: -20 tot 160 °C

REF_165TA3769

TOMML SOURCE’

Multifunctioneel vet

> Inhoud: 400 g
> Lical EP2
> Bedrijfstemperatuur: -20 tot 130 °C

REF_165TA7509

Q ToTAL

Nevastane XS80

Waterbestendig calciumsulfonaatcomplex-vet, bestand tegen extreme druk en hoge
temperatuur voor voedingsmiddelen- en aan voedingsmiddelen gerelateerde industrieén

> Inhoud: 400 g

> NLGI-klasse 2

> Goedgekeurd door NSF als smeermiddel voor incidenteel contact met
voedingsmiddelen: H1

> Intensief

> Bedrijfstemperatuur: -55 tot 180 °C

REF_152TA1875

@ Q TOTAL

Foodshield Plus 2

> Inhoud: 380 g

> NLGI-klasse 2

> Goedgekeurd door NSF als smeermiddel voor incidenteel contact met
voedingsmiddelen: H1

> Bedrijfstemperatuur: -40 tot 160 °C

REF_165TA7510

Industriéle vetspuit

Ontworpen voor gebruik in veeleisende omstandigheden, met variabel slagsysteem
Afdichtingssysteem dat voorkomt dat in de vetspuit gecomprimeerd vet zich terugtrekt
Capaciteit: patroon van 500 cc of 400 g DIN 1284

M10 x 1

1 hogedrukslang: 11 x 300 mm

1 gebogen verlengpijp

2 precisiebewerkte hydraulische koppelingen

4 klemmen

REF_138TA6594

v v v v v v v v
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Equivis ZS hydraulische olie

Productomschrijving:

> Aanbevolen voor alle soorten hydraulische systemen die werken onder hoge druk
(limiet aangegeven door de pompfabrikant) en hoge temperaturen (tot 100 °C in
warme gebieden).

> Smeermiddelen vooral geschikt voor hydraulische systemen gebruikt onder extreme
temperatuurschommelingen en bij buitengebruik: eenvoudig opstarten bij lage
temperaturen (-30 °C)

Internationale specificaties:

> Afnor NF E 48-603 HV

> 1S0 6743/4 HV

> DIN 51524 P3 HVLP

> Cincinnati Milacron P68, P69, P70
> Vickers M-2950S, -1-286

Voordelen:

> Zeer hoge viscositeitsindex

> Uitstekende afschuifstabiliteit

> Superieure thermische stabiliteit waardoor de vorming van sludge voorkomen wordt,
zelfs bij hoge temperaturen

> Zeer laag vloeipunt

> Goede compatibiliteit met elastomeren en afdichtingen

> Uitstekende water- en olie-emulsiewerende eigenschappen

> Uitstekende schuimwerende (siliconenvrije], corrosiewerende en anti-oxidatie-
eigenschappen.

REF_107TA7212 - 5, ISO VG 15

REF_141TA3190 - 20, ISOVG 15
REF 141TA5202 - 20 |, ISO VG 22
REF_141TA2734 - 20 L, ISO VG 32

Q ToTAL

Nevastane SH hydraulische olie

Productomschrijving:
> Hydraulische olie aanbevolen in de voedselverwerkende industrie voor de smering van
hydraulische systemen, vooral met werking bij lage temperaturen

Internationale specificaties:
> Voldoet aan het FDA-hoofdstuk 21 CFR, 178.3570

> 1S0 21469

> 1S0 6743 - 4 HV

> NSF: H1

> Aanbevolen voor gebruik indien incidenteel contact met voedingsmiddelen mogelijk is
>

Koosjer en halal
© O vora

REF_165TA7513 - 20 , SH 32
REF 165TA7514 - 20 |, SH 46
REF_144TA7200 - 20 |, SH 68

Equivis XLT hydraulische olie

Productomschrijving:

> Een hydraulische vloeistof ontworpen voor buitenapparatuur met werking onder
extreem lage temperaturen

> De zeer hoge viscositeitsindex vergroot het temperatuurwerkingsvenster van de
hydraulische systemen

Internationale specificaties:
> 1SO 11158 HV
> DIN 51524-3 HVLP

Voordelen:

> Door het lage vloeipunt en de vloeibaarheid bij lage temperatuur worden
cavitatieproblemen tijdens het opstarten beperkt. Dankzij deze vloeibaarheid bij lage
temperatuur is het hydraulische systeem direct na opstarten volledig bruikbaar

> Goede afschuifstabiliteit waardoor een smeerfilmdikte bij hoge temperatuur en
efficiéntie van de hydraulische pomp gedurende de nuttige levensduur van de vloeistof
wordt gegarandeerd

> Asloze formulering waarbij een zeer hoge oxidatiestabiliteit wordt geboden,
afzettingen en vorming van lak worden gereduceerd en langere afvoerintervallen
mogelijk zijn

> Goede slijtage-, roest- en corrosiebescherming van het materiaal

> Uitstekend luchtafgiftegedrag

REF_140TA8776 - 20 , ISO VG 15
REF_165TA7511 - 20 L, ISO VG 22
REF_165TA7512 - 20 L, ISO VG 32

o TOTAL

Standaard oliekan

Robuuste koperen pomp biedt druppeltoevoer
> Capaciteit: 500 ml
> Stalen container en koperen pomp

> Kogelventieltype
> Geleverd met stevige aluminium verlengpijp van 135 mm en aanvullende flexibele

verlengpijp van 210 mm

REF_107TA7253

Oliepomp

Universele opvoerpomp voor olie en dieselbrandstofolie

> Telescopische schacht voor vaten van 20 tot 220 (
> Leveringsvermogen: + 30 l/min

REF 107TA7254
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