
Transmission & 
enTraÎnemenT



718

TRANSMISSION & ENTRAÎNEMENT
pi

èC
es

 d
e 

Tr
an

sm
is

si
on Transmissions & piÈces

TVH, votre partenaire polyvalent pour les transmissions

accès facile à une gamme complète 
de pièces de transmission
TVH propose une large gamme de pièces neuves et remises à neuf pour 
les transmissions telles que des boîtiers, des tambours, des engrenages,...

Les pièces remises à neuf disponibles sont automatiquement affichées 
sur votre offre, lorsque vous vous renseignez sur une nouvelle pièce. Vous 
pouvez choisir la meilleure alternative.

nous vous proposons des pièces de transmission pour les marques 
suivantes :
Allison • Aisin • Borg Warner • Case • Carraro • Caterpillar • Clark • Daewoo • 
Doosan • Dana • Ford • Funk • Graziano • Hurth • Hyster • JCB • Kalmar • 
Komatsu • Linde • Manitou • Mitsubishi • New Process • Nissan • Okamura • 
Spicer • TCM • Toyota • Twin Disk • Voith • Yale • ZF • …

Découvrez nos pièces 
remises à neuf
TVH vous propose une gamme unique de 
pièces remises à neuf, au meilleur prix 
et avec la même  garantie que nos pièces 
neuves. Moteurs  électriques, moteurs 
à combustion interne, trans missions, 
 convertisseurs de couple, radiateurs, 
essieux de direction, circuits imprimés, 
chargeurs, joysticks,  distributeurs de 
 trans mission,...

Lisez tout sur ce 
service spécialisé 
dans notre brochure 
en utilisant l'onglet 
‘Téléchargement’ sur 
www.tvh.com ou com-
mandez votre exem-
plaire gratuit avec la 
reF 29741571.

Vous cherchez une transmission neuve ou remise à neuf ? Ou vous voulez faire réparer votre ancienne transmission ?

Envoyez-nous la marque, le type et le numéro de série indiqués sur votre ancienne pièce et TVH vous proposera la solution 
qui répond à vos besoins.

Économisez de l'argent en choisissant 
des pièces remises à neuf
Une pièce remise à neuf est une alternative fiable et moins 
coûteuse à une pièce neuve. TVH dispose d'un grand 
nombre de transmissions remises à neuf en stock.

Toutes les transmissions sont nettoyées, inspectées et 
équipées de nouvelles pièces d'usure et sont garanties 
un an. Avant l'expédition, les unités sont testées dans nos 
propres installations d'essai.

Auriez-vous une vieille transmission/unité à vendre ? Nous 
sommes intéressés à l'acheter. Remplissez le formulaire 
« Core purchase » sur www.tvh.com/corepurchase, envoyez-
le à cores@tvh.com et nous vous faisons une offre.

Préférez-vous la réparation de votre 
ancienne unité ?
Envoyez-nous votre ancienne unité pour réparation par nos 
ingénieurs spécialisés. Ces transmissions réparées ont la 
même garantie d'un an que nos pièces remises à neuf.

Remplissez le formulaire de réparation sur www.tvh.com/
repairform et envoyez-le à votre conseiller commercial pour 
recevoir un devis.

nous réparons les transmissions pour les marques 
suivantes :
Aisin • Allison • Baker • Borg Warner • Brockhouse • Carraro • 
Caterpillar • Clark • Dana • Daewoo • Doosan • Funk • 
Graziano • Hurth • Hyster • JCB • Kalmar • Komatsu • Linde • 
Mitsubishi • Nissan • Okamura • Spicer • TCM • Toyota • 
Twin Disk • Yale • ZF • …

Reconditioned
Recycled
Reliable

commandez votre exemplaire gratuit
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comment identifier vos 
pièces de transmission ?
Visitez MyTotalSource, notre boutique en ligne, pour 
trouver toutes vos pièces.
Vous disposez de la référence de votre pièce ? Demandez 
directement votre offre en utilisant le module 'demandes 
de pièces'.

Vous avez la marque, le type 
et le numéro de série de votre 
transmission ? Recherchez les 
articles à rotation rapide en 
utilisant mypartsFinder.

Vous n'avez pas de référence 
de pièce, de marque, de type de 
transmission ? 
En utilisant myproductsearch 
vous pouvez identifier vos pièces 
grâce aux spécifications ou aux 
informations techniques.

Demandez vos informations de connexion maintenant : 
mytotalsource.tvh.com

Appelez ou envoyez un mail à notre service d'assistance 
pour recevoir de l'aide gratuitement : 
T +32 56 43 48 66 • ecommerce@tvh.com
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pièces utilisées pour les transmissions dana-spicer

pièces utilisées pour les transmissions ZF

pièces utilisées pour les transmissions allison
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Transmissions manuelles & pièces

Transmissions automatiques & pièces

composants : plaques, disques, paliers de butée, jeux de joints, engrenages, fourches, arbres,...

composants : convertisseur, pompes de transmission, disques, engrenages et roulements, arbres, ressorts, jeux 
de joints,...
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disques d'embrayage

couvercles d'embrayage

Bagues de synchronisation

Jeux de roulements de transmission Jeux de joints de transmission

Brides

nous pouvons vous proposer des pièces adaptées à vos besoins, des marques suivantes : ZF, allison, aisin, Graziano, 
Borg Warner, Toyota, Tcm, Komatsu, clark, okamura …

ceci n'est qu'une sélection. pour tous les autres couvercles d'embrayage, disques d'embrayage, anneaux de 
synchronisation, jeux de roulements de transmission, jeux de joints de transmission et brides, veuillez contacter 
notre service commercial !
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nous pouvons vous proposer des pièces adaptées à vos besoins, des marques suivantes : ZF, allison, aisin, Graziano, 
Borg Warner, Toyota, Tcm, Komatsu, clark, okamura …

ceci n'est qu'une sélection. pour tous les autres tambours d'embrayage et disques de transmission automatique, 
veuillez contacter notre service commercial !

Tambours d'embrayage

disques de transmission automatique

plaque en acier

rosace avec rainures

spirale concentrée

Gaufrier

linéaire

Biseau

radial

spirale concentrée 
avec rainures

3 rainures

2 rainures

rosace avec rainures
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nous pouvons vous proposer des pièces adaptées à vos besoins, des marques suivantes : ZF, allison, aisin, Graziano, 
Borg Warner, Toyota, Tcm, Komatsu, clark, okamura …

ceci n'est qu'une sélection. pour tous les autres joints de transmission, distributeurs de transmission, pompes de 
transmission, kits de révision et kits de plaque de transmission, veuillez contacter notre service commercial !

Joints de transmission et segments de piston

pompes de transmission

distributeurs de transmission

Kits de révision Kits de plaque de transmission
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pour plus d'informations, contactez-nous !

service d'échange de convertisseurs

convertisseurs de couple réusinés pour applications de 
matériel de manutention
Nous pouvons proposer quasiment tous les convertisseurs de couple pour applications de matériel de manutention. 
Réusinage de haute qualité (pour répondre à des normes de qualité élevée) ! Nous avons un stock important de 
modèles populaires prêts à être expédiés.

Hyster, Borg Warner, caterpillar, mitsubishi, nissan, Yale, clark, Toyota, Tcm, doosan, Komatsu, Kalmar, ZF, 
sachs, Graziano, Baker, Funk, lancer Boss, lansing, allis chalmers, coventry climax, et bien d'autres

Vous pouvez également nous envoyer votre convertisseur, nous le réparerons pour vous en un rien de temps.
Si vous n'avez pas la référence de pièce exacte, nous pouvons facilement identifier votre convertisseur pour vous !

neuf et 
remis à neuf

convertisseurs et pièces de convertisseur
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Votre différentiel ne devrait pas vous laisser tomber !
Une équipe spécialisée est à votre service pour une réparation rapide et 
efficace !
unité remise à neuf : l'unité réusinée est soigneusement nettoyée, inspectée et remise ‘comme neuf’. Le remontage est 
effectué en utilisant de nouvelles pièces d'usure. L'unité est entièrement inspectée et testée. Un grand choix d'unités 
remises à neuf est en stock.

notre programme est composé des marques suivantes :
Rockwell, Kessler, Kirckstall, Volvo, Clark, Hurth, Toyota, Mitsubishi, Nissan Dana-Spicer, Carraro, Sisa, Axle Tech …

nous remettons à neuf des différentiels standard
notre entreprise fournit des différentiels remis à neuf de qualité depuis plus de 35 ans. Toutes les pièces d'usure sont 
remplacées par des composants qui répondent ou dépassent les spécifications des équipementiers, tels que :
• joints
• garnitures
• roulements
• rondelles
• engrenage et pignon
si possible, les assemblages sont testés à des températures de fonctionnement et à plusieurs intervalles de vitesse 
pour vérifier si :
• les jeux sont corrects
• les réglages des pignons et des engrenages sont appropriés
• les pressions sont correctes
• d'éventuelles fuites sont présentes
• les niveaux sonores sont bien
Des normes de qualité strictes, ainsi qu'un système de suivi, sont utilisés pour suivre toutes les étapes de remise à neuf.

politique de garantie pour différentiels
Nous garantissons que chaque différentiel remis à neuf est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication pendant 6 
mois ou 1000 heures d'utilisation après la livraison (quel que soit le premier seuil atteint).
la garantie est soumise aux conditions suivantes :
• l'unité doit avoir été installée par un technicien certifié ;
• l'unité ne doit pas avoir subi de réparation, modification ou désassemblage (ou tentative) ;
• les dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une surcharge, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une 

installation incorrecte ou d'un accident ne sont pas couverts par la garantie ;
• défauts dus à une lubrification incorrecte ou insuffisante.

Les demandes de garantie doivent être transmises conformément à notre Procédure de traitement des réclamations (le 
formulaire standard est disponible en utilisant MyTotalSource, le site web ou sur demande). C'est seulement après que 
votre demande de garantie a été acceptée que nous commencerons à travailler sur votre appareil.
Nous pouvons soit réparer l'appareil, soit remplacer les composants défectueux.

métal
Une réclamation de garantie sur une unité ne sera acceptée que si celle-ci a un aspect correspondant à une utilisation 
normale, et si le boîtier principal peut être réutilisé. Si l'huile vidangée de l'unité contient des particules d'acier et/ou 
d'aluminium, l'unité a fait l'objet d'une utilisation anormale et la garantie sera limitée. Dans ce cas, nous facturerons un 
coût supplémentaire.
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ceci n'est qu'une sélection. pour tous les pignons et engrenages, veuillez contacter notre service commercial !

pièces détachées pour différentiel disponibles pour : rockwell, Kessler, Volvo, Kirckstall, clark, Hurth, axletech, ZF, 
spicer

composants : couronne et pignon, carter et pignon, rondelles, essieu moteur, arbres, roulements, joints, carters, 
joints universels,...

ensemBles raccords d'eXTrÉmiTÉ

enGrenaGes eT piGnons
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ceci n'est qu'une sélection. pour tous les demi-arbres, engrenages et engrenages à chaîne, veuillez contacter notre 
service commercial !

enGrenaGes

enGrenaGes À cHaÎne
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Votre différentiel ne devrait pas vous laisser tomber !
Une équipe spécialisée est à votre service pour une réparation rapide et 
efficace !
unité remise à neuf : un grand choix d'unités remises à neuf est en stock. Unité remise à neuf : l'unité réusinée est 
soigneusement nettoyée, inspectée et remise ‘comme neuf’. Le remontage est effectué en utilisant de nouvelles pièces 
d'usure. L'unité est entièrement inspectée et testée.

notre programme est composé des marques suivantes :
Brevini, ZF-Hurth, Speth, Jungheinrich, Lansing, Still-Saxby, Fenwick, Brinkman, Prat, Loc, Cesab, Linde, Doosan, Crown, 
Kordel, Schabmuller, Metalrota, C.I.M.A., ZF, Reggiana riduttori, Bonfiglioli

nous remettons à neuf des réducteurs standard
notre entreprise fournit des réducteurs remis à neuf de qualité depuis plus de 35 ans. Toutes les pièces d'usure sont 
remplacées par des composants qui répondent ou dépassent les spécifications des équipementiers, tels que :
• joints
• garnitures
• roulements
• rondelles
• pièces d'usure
si possible, les assemblages sont testés à des températures de fonctionnement et à plusieurs intervalles de vitesse 
pour vérifier si :
• les jeux sont corrects
• l'état des engrenages et pignons est OK
• les niveaux sonores sont bien
Normes de qualité strictes, dont un système de suivi qui vérifie toutes les étapes de la remise à neuf

politique de garantie du réducteur
Nous garantissons que chaque réducteur réusiné est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant un an 
ou 1000 heures ouvrables après la livraison (selon la première éventualité).
la garantie est soumise aux conditions suivantes :
• l'unité doit avoir été installée par un technicien certifié ;
• l'unité ne doit pas avoir subi de réparation, modification ou désassemblage (ou tentative) ;
• les dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une surcharge, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une 

installation incorrecte ou d'un accident ne sont pas couverts par la garantie ;
• défauts dus à une lubrification incorrecte ou insuffisante.

Les demandes de garantie doivent être transmises conformément à notre Procédure de traitement des réclamations (le 
formulaire standard est disponible en utilisant MyTotalSource, le site web ou sur demande). C'est seulement après que 
votre demande de garantie a été acceptée que nous commencerons à travailler sur votre appareil.
Nous pouvons soit réparer l'appareil, soit remplacer les composants défectueux.

métal
Une réclamation de garantie sur une unité ne sera acceptée que si celle-ci a un aspect correspondant à une utilisation 
normale, et si le boîtier principal peut être réutilisé. Si l'huile vidangée de l'unité contient des particules d'acier et/ou 
d'aluminium, l'unité a fait l'objet d'une utilisation anormale et la garantie sera limitée. Dans ce cas, nous facturerons un 
coût supplémentaire.

rÉducTeurs pour cHarioT ÉlÉVaTeur

neuf et remis à neuf

nous proposons les marques suivantes : 
Brevini, ZF-Hurth, speth, Jungheinrich, 
lansing, still-saxby, Fenwick, prat, 
loc, cesab, linde, newage, doosan, 
crown, Kordel, schabmuller, metalrota, 
Brinkman, c.i.m.a., Bonfiglioli, carraro, 
omci, Tekno
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07-02-02-00

TY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
RH/LH  .  .  .  .  .  .  .  .
SMP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

G =
V =
A =

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

FICHE TECHNIQUE

Type machine :

No . série machine :

Demande de prix

Commande

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ExempleGroupe Données client

CROISILLON DE CARDAN

Type de croisillon
Longueur (voir figures)
Longueur sur bords finis (voir figures)
Entraxe
Diamètre (voir figures)
Largeur de la clavette
Diamètre (voir figures)
Type de filetage
Pas métrique
Pas en pouce
Filetage droit (RH)/gauche (LH)
Graisseur :
aucun
prévu
présent
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TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

TECHNISCHE FICHE

Type machine:

Serienr . machine:

Prijsaanvraag

Bestelling

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VoorbeeldGroep Gegevens klant

L1

D1

L2

L2

D1

B

D2/TA1

CL1

L2
L1

D1

L2

C

L2

B
D2/TA1

TYPES

Type A
Sans clavette – sans circlips

Type C
Avec 2 clavettes

Type B
Sans clavette – avec circlips

Type D
Avec 4 clavettes
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longueur longueur entre le bord 

de la section pivotante
diamètre Graisseur reF

l1 l2 d1
mm mm mm
59,2 39,3 20 Aucun 100mc9571

59,4 42 22 Présent 100mc9543

60 41 22 Présent 100mc9542

60 41,2 22 Aucun 100mc9554

65 45 25 Présent 100mc9573

68,7 45,2 25 Présent 100mc9569

115,5 87,5 33,3 Présent 100mc9567

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9571
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9543
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9542
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9554
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9573
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9569
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9567
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longueur longueur entre le bord 
de la section pivotante

diamètre Graisseur reF

l1 l2 d1
mm mm mm
55 20 Aucun 100mc9544

62 23,8 Aucun 100mc9574

73 27 Aucun 100mc9565

76 27 Aucun 100mc9562

82,3 27 Présent 100mc9545

83 30 Présent 100mc9560

85 30,2 Aucun 100mc9581

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9544
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9574
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9565
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9562
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9545
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9560
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9581
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an JoinTs de cardan – sans cannelure À clÉ ni rainure À circlips
longueur longueur entre le bord 

de la section pivotante
diamètre Graisseur reF

l1 l2 d1
mm mm mm
95 35 Aucun 100mc9561

104,4 38 Présent 100mc9575

106,5 35 Présent 100mc9556

106,8 30 Présent 100mc9551

107 30 Aucun 100mc9548

126,5 35 Présent 100mc9572

127,7 83,5 44 Présent 100mc9576

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9561
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9575
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9556
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9551
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9548
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9572
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9576
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anJoinTs de cardan aVec 2 cannelures À clÉ

longueur longueur entre le bord 
de la section pivotante

entraxe diamètre largeur 
de la clé

diamètre Graisseur reF

l1 l2 c d1 B d2
mm mm mm mm mm mm
93,3 91,5 37 28,5 9,5 8,7 Présent 100mc9547

107 108 36,5 28,5 9,5 9 Présent 100mc9546

107 115,3 42,5 28,5 14,3 11 Présent 100mc9558

115,3 121 43 32 14,2 10,8 Présent 100mc9566

116,6 115,7 34 14,2 11 Présent 100mc9579

126,2 135,3 42,5 34,9 14 10,5 Présent 100mc9553

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9547
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9546
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9558
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9566
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9579
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9553
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Ca
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an JoinTs de cardan aVec 4 cannelures À clÉ
longueur entre le 
bord de la section 
pivotante

entraxe largeur 
de la 
clé

diamètre Type de 
filetage

pas de 
chaîne

Filetage à 
droite ou 
à gauche

Graisseur reF

l2 c B d2 Ta pi droite/
Gauche

mm mm mm mm
79,3 33 9,5 8,5 5/16” UNF 24 Droite Présent 100mc9555

79,3 33,5 9,5 8,4 Présent 100mc9550

108 36 9,5 9 Présent 100mc9549

108 36,5 9,5 5/16” UNF 24 Droite Présent 100mc9568

108 36,5 9,5 8,5 5/16” UNF 24 Droite Présent 100mc9578

108 36,5 9,6 8,7 Aucun 100mc9580

115,2 43 14,3 10 3/8” UNF 24 Droite Présent 100mc9564

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9555
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9550
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9549
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9568
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9578
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9580
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9564
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longueur entre le 
bord de la section 
pivotante

entraxe largeur 
de la 
clé

diamètre Type de 
filetage

pas de 
chaîne

Filetage à 
droite ou 
à gauche

Graisseur reF

l2 c B d2 Ta pi droite/
Gauche

mm mm mm mm
115,3 43 14,2 10,4 Présent 100mc9559

115,3 43 14,2 10,5 Présent 100mc9563

140,3 43 14,2 10,7 3/8” UNF 24 Droite Présent 100mc9557

140,4 43 14,2 10,4 Présent 100mc9552

140,7 43 14,2 3/8” UNF 24 Droite Aucun 100mc9570

148,5 49 16 13,6 Présent 100mc9577

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9559
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9563
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9557
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9552
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9570
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9577
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07-02-01-00

TY-KA  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 L1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

L2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TY-AS1  .  .  .  .  .  .  .  .
D2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AT-GA1  .  .  .  .  .  .  .  .
D4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AC1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TY-AS2  .  .  .  .  .  .  .  .
D6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AT-GA2  .  .  .  .  .  .  .  .
D8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AC2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

FICHE TECHNIQUE

Type machine :

No . série machine :

Demande de prix

Commande

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ExempleGroupe Données client

CARDAN COMPLET

Type de cardan, voir explications
Longueur totale, complètement rentré dans le cas d’un cardan télescopique 

Longueur de flasque à flasque, si différente de L1
Plus gros diamètre du tube, si présent
Type de connexion 1, voir explications
Diamètre, voir figures suivant type
Diamètre, voir figure
Longueur, voir figures suivant type
Longueur, voir figures suivant type
Nombre de trous de fixation sur flasque
Diamètre des trous de fixation sur flasque
Entraxe, voir figures suivant type
Entraxe, voir figures suivant type
Nombre de cannelures
Diamètre, voir figures
Type de connexion 2
Diamètre, voir figures suivant type
Diamètre, voir figure
Longueur, voir figures suivant type
Longueur, voir figures suivant type
Nombre de trous de fixation sur flasque
Diamètre des trous de fixation sur flasque
Entraxe, voir figures suivant type
Entraxe, voir figures suivant type
Nombre de cannelures
Diamètre, voir figures
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TYPES

Dans le cas d’un cardan à articulation :
E = articulation simple
D = articulation double

B = tube
G = à articulation

A = fixe
B = télescopique

Type AB Type AGD

Type AGE Type BB
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D3/D7

D2/D6

D4
/D

8

C1
/C

3

D3/D7

D4
/D

8

C2/C4
L4/L6

C1
/C

3
L3

/L
5

D4/D8

L3
/L

5

D3/D7
C2/C4

C1
/C

3
D2

/D
6

L3/L5

D4
/D

8

C2/C4
D2/D6

D4
/D

8C1
/C

3

L3/L5
D4/D8

C1/C3
L4/L6

C2
/C

4

D2/D6
TYPES DE CONNEXIONS

Déterminer les types de connexions 1 & 2 suivant l’ordre ci-dessous :

Type A
Flasque

Type A
Flasque

Type A
Flasque

Type B
Croisillon de cardan

Type B
Croisillon de cardan

Type C
Accouplement de croisillon
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D5/D9 AC1/AC2
D5/D9 AC1/AC2

L3/L5

D4/D8 D4/D8

TYPES DE CONNEXIONS
Déterminer les types de connexions 1 & 2 suivant l’ordre ci-dessous :

Type D
Cannelures intérieures

Type E
Cannelures extérieures

Type F
Trou avec rainure de clavetage

Type S
Spécial

Type G
Pivot cylindrique

Dans le cas de 2 extrémités identiques :
• Flasque : type de connexion 1 :

- Flasque avec les plus petits trous de fixation
- Flasque avec trous de fixation si l’autre côté est avec filetage

• Cannelures : type de connexion 1 :
- Plus petit diamètre
- Plus petit nombre de cannelures
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TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

TECHNISCHE FICHE

Type machine:

Serienr . machine:

Prijsaanvraag

Bestelling

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VoorbeeldGroep Gegevens klant

L2

D1

L1
L2

L1

D1

L2

L1

L1

D1

L2

D1

L1

DIMENSIONS
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longueur 
totale

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

reF

l1 TY-as1 d2 aT-Ga1 TY-as2 d6 aT-Ga2
mm B mm mm
79 Articulation 

universelle
79,5 4 Articulation 

universelle
79,5 4 100mc9603

103 Articulation 
universelle

108 4 Articulation 
universelle

108 4 100mc9605

106 Articulation 
universelle

108,5 Articulation 
universelle

108,5 100mc9613

106 Articulation 
universelle

115 4 Articulation 
universelle

115 4 100mc9616

114 Articulation 
universelle

115 4 Articulation 
universelle

115 4 100mc9596

114 Articulation 
universelle

115,5 4 Articulation 
universelle

115,5 4 100mc9597

115 Articulation 
universelle

108,8 4 Articulation 
universelle

108 4 100mc9589

132 Articulation 
universelle

79,5 4 Articulation 
universelle

79,5 4 100mc9608

175 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9582

160 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9593

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9603
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9605
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9613
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9616
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9596
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9597
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9589
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9608
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9582
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9593
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longueur 
totale

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

reF

l1 TY-as1 d2 aT-Ga1 TY-as2 d6 aT-Ga2
mm B mm mm
185 Bride 4 Cannelures 

internes
100mc9587

199 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9599

203 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9610

205 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9609

212 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9602

215 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9584

221 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9604

230 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9612

271 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9595

278 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9614

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9587
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9599
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9610
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9609
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9602
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9584
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9604
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9612
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9595
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9614
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longueur 
totale

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

reF

l1 TY-as1 d2 aT-Ga1 TY-as2 d6 aT-Ga2
mm B mm mm
286 Bride 4 Cannelures 

internes
100mc9600

307 Bride 4 Cannelures 
externes

100mc9591

260 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9601

165 Bride 85 4 Bride 85 4 100mc9585

184 Bride 85 4 Bride 85 4 100mc9583

185 Bride 4 Cannelures 
internes

100mc9611

186 Bride 90 4 Bride 90 4 100mc9588

187 Bride 88 4 Bride 88 4 100mc9606

199 Bride 82 4 Cannelures 
internes

100mc9615

219 Bride 4 Cannelures 
externes

100mc9607

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9600
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9591
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9601
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9585
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9583
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9588
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9606
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9615
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9607
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Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

Type de 
connexion

diamètre nombre de trous 
de montage de 
la bride

reF

l1 TY-as1 d2 aT-Ga1 TY-as2 d6 aT-Ga2
mm B mm mm
265 Bride 97 4 Bride 97 4 100mc9592

285 Bride 99 4 Bride 99 4 100mc9594

285 Bride 99 4 Bride 99 4 100mc9590

290 Bride 99 4 Bride 99 4 100mc9586

290 Bride 99 4 Bride 99 4 100mc9598

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9592
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9594
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9590
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9586
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9598
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description du produit :
• Liquide pour transmissions automatiques et 

systèmes hydrauliques
• Recommandées pour toutes les transmissions 

automatiques et les systèmes hydrauliques pour lesquels le fabricant 
recommande un liquide DEXRON® III

• Boîtes de vitesses automatiques
• Coupleurs et convertisseurs systèmes de direction assistée

avantages :
• Stabilité thermique très élevée, niveau élevé d'antioxydant et de détergent
• Propriétés de frottement spéciales assurant un glissement contrôlé des 

composants de friction : qualité de changement de vitesse, exige un 
actionnement en douceur de l'embrayage, sans glissement excessif et sans 
broutage

• Hautes performances anti-usure, anticorrosion et anti-mousse
• Neutralité parfaite par rapport aux élastomères et aux métaux non ferreux 

(cuivre,...)
• Indice de viscosité très élevé
• Fluidité à basse température pour éviter les surtensions ou les surcharges 

soudaines des circuits lors du démarrage par temps très froid
• Changement automatique précis et fluide même à très faible vitesse

Homologations des équipementiers :
Homologué :
• MAN 339 Type Z-1 & V-1
• VOITH H 55.633535
• ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C
• Homologation MB 236.9
• VOLVO 97341

répond aux exigences spécifiques :
• NH-530B
• ALLISON C4
• DEXRON® IIIG
• FORD MERCON

reF 100mc9653  – 20 l
reF 100mc9654  – 60 l
reF 100mc9655  – 208 l

Huiles de Transmission auTomaTiQue – deXron® iii

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9653
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9654
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9655
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description du produit :
• Lubrification des transmissions nécessitant un 

produit de niveau GL-4
• Lubrification des transmissions automatiques, des 

convertisseurs de couple et des transmissions hydrostatiques
• Utilisées dans les systèmes hydrauliques et la direction assistée
• Lubrification des prises de force avec embrayages humides
• Refroidissement des freins à disque à bain d'huile

spécifications :
• API GL-4

Homologations des équipementiers :
• MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1143
• VOLVO CE WB 101
• ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E

répond aux exigences de :
• MASSEY FERGUSON CMS M 1141/1135
• JOHN DEER JDM J 20C
• CASE MS 1206/1207/1209
• NEW HOLLAND NH 410B/410C
• FORD M2C 134D/FHNA 2C 201.00
• KUBOTA UDT
• MC CORMICK HTX
• AGCO/ALLIS 821 XL
• CLAAS/RENAULT AGRICULTURE

avantages :
• Conviennent pour une large gamme d'équipements agricoles et de travaux 

publics permettant ainsi de réduire le stock de lubrifiants
• Excellente performance à basse température (protège les freins à friction 

contre les grippages) et à température élevée (protège contre les chocs ou 
les glissades)

• Très bonnes propriétés extrême-pression et anti-usure fournissant une 
protection optimale des engrenages et des composants hydrauliques

reF 100mc9656  – 20 l
reF 100mc9657  – 60 l
reF 100mc9658  – 208 l

Huiles de Transmission

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9656
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9657
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9658
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description du produit :
• Total transmission axle 7 80W90 est une huile 

minérale extrême-pression pour la lubrification des 
engrenages soumis à de fortes charges (essieux, 
réducteurs, boîtes de transfert, boîtes de vitesses à trains planétaires) 
lorsqu'un niveau de performance API GL-5 est nécessaire

• Total transmission axle 7 80W90 est tout particulièrement recommandée pour 
les engrenages hypoïdes ZF et MAN, avec intervalle de vidange standard

spécifications :
• API GL-5
• ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
• MAN 342 type M-1

avantages :
• Protection efficace des engrenages contre l'usure et la corrosion grâce à des 

propriétés stables à pression extrême
• Grande compatibilité avec les filtres à huile grâce aux propriétés anti-mousse
• Stabilité efficace en fonctionnement grâce à un indice de viscosité élevé

reF 101mc1338  – 5 l
reF 101mc1339  – 20 l
reF 101mc1340  – 60 l
reF 101mc1341  – 208 l

Huiles de Transmission – 80W90

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1338
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1339
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1340
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1341
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L'opérateur n'est pas toujours attentif à sa vitesse. Ce système vous fournit un 
kit complet, avec avertisseur sonore et alarme lumineuse qui seront activés dès 
qu'une vitesse donnée est atteinte.

caractéristiques :
• Convient pour les chariots à essence, diesel et électriques
• Recommandé pour les zones de travail des chariots élévateurs également 

utilisées par des piétons
• Entièrement réglable, il fonctionne en marche avant et marche arrière
• La capacité de levage du véhicule n'est pas affectée
• 12–24 V

reF 100mc6978

disposiTiF d'aVerTissemenT de dÉpassemenT de ViTesse

Cet appareil est un instrument de mesure de la vitesse et des distances de 
sécurité économique et facile à utiliser, qui déclenche une alarme lorsque le 
véhicule dépasse une certaine vitesse prédéfinie, augmentant ainsi la sécurité 
du véhicule.

caractéristiques :
• Alarme interne si la vitesse prédéfinie est dépassée
• Selon l'installation, ce dispositif peut ralentir le véhicule en cas d'alarme (par 

exemple en actionnant une électrovanne limitant le carburant)
• Affiche la survitesse et la distance parcourue au-delà de la limite de vitesse 

définie
• Résolution à 0,001 miles ou km
• Construction étanche à l'eau et aux intempéries – convient aux véhicules 

sans cabine
• 12–24 V

reF 100mc7433

compTeur de ViTesse eT disTance

Le détecteur de choc autonome est un détecteur d'impact qui peut être monté 
sur n'importe quel véhicule de manutention. Si le véhicule est heurté au-
delà du niveau d'impact prédéfini, une alarme retentira afin de signaler au 
superviseur qu'un incident s'est produit.

caractéristiques :
• Accéléromètre 8G, à 3 axes
• Tension de fonctionnement : 12–80 V CC
• Configuration par commutateur DIP interne
• Nombre de niveaux de calibrage : 16
• Fréquence de la télécommande : 4 bandes : 25, 100, 375, 750 Hz
• Contrôle à distance par télécommande RF à ± 10 m
• Température d'utilisation : de –20 °C à 60 °C

reF 100mc6973

dÉTecTeur de cHocs auTonome

articles recommandés en option :

Télécommande

reF 100mc7097

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7097
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6973
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6978
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7433
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Nos limiteurs de vitesse empêchent le cariste de dépasser 
la limitation de vitesse prédéfinie. Nous pouvons vous 
proposer différents kits à 12 V et 24 V selon le modèle de 
votre chariot élévateur.

caractéristiques :
• Limitent la vitesse de déplacement du véhicule
 Installation facile
• Entièrement réglables, n'affectent pas la fonction de 

levage hydraulique
• Fonctionnent en marche avant et en marche arrière
• Réduisent la consommation de carburant
• Épargnent les pneus de chariot élévateur
• Réduisent le niveau de bruit du moteur

reF 100mc6977  – Kit 12 V
reF 100mc7098  – Kit 24 V

limiTeurs de ViTesse mÉcaniQues

Le limiteur de vitesse et/ou le régulateur augmentent la 
sécurité et contribuent à la gestion des coûts du véhicule en 
réduisant la consommation de carburant ainsi que l'usure 
du moteur, des pneus et des freins.

caractéristiques :
• Réduit les coûts de carburant
• Réduit les coûts de maintenance et de réparation des 

freins, du moteur et des pneus
• Augmente la sécurité
• Augmente le confort de conduite
• Réduit l'impact sur l'environnement

reF 100mc7434

limiTeur de ViTesse ÉlecTroniQue & rÉGulaTeur pour cHarioTs ÉlÉVaTeurs

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6977
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7098
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7434
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Nos limiteurs de vitesse électroniques empêchent le 
cariste de dépasser la limitation de vitesse prédéfinie. 
Nous sommes à même de vous les proposer en différentes 
versions, selon la marque et le modèle de votre machine.

caractéristiques :
• Limite la vitesse de déplacement du véhicule
• Installation facile
• Fonctionne en marche avant et en marche arrière
• Réduit la consommation de carburant
• Augmente le confort de conduite
• Réduit le niveau de bruit du moteur

Veuillez indiquer la marque et le type de votre machine, 
afin que nous puissions vous fournir la bonne référence de 
pièce.

limiTeur de ViTesse ÉlecTroniQue
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L2

D1

D2 C

G

structure :
• Jante plaquée acier, composée de 2 moitiés, fournie avec des écrous et des rondelles assortis
• D'autres dimensions sont disponibles, demandez à votre contact TVH (voir aussi le « formulaire technique jante » sur 

page 755)

Voir aussi le catalogue Pneus, jantes & accessoires (REF 24337660)

largeur de 
la jante

diamètre 
de la jante

Taille du 
pneu

Trou 
central

cercle de 
montage

nombre 
de trous

diamètre des 
trous de goujons

position de 
la bride

utilisée pour reF

B1 d1 d2 c G
mm mm mm

2.50 4 4.00-4 52 68 5 8,0 Moitié Komatsu – 
Pimespo – OM

101mc1342

3.00 8 4.00-8 85 130 5 19,0 Moitié Clark 101mc1343
5.00-8 110 140 5 18,5 Moitié Hyster 101mc1344
125/75-8 86 114 6 15,0 Moitié Toyota 101mc1345
15x4.5-8 100 125 6 16,0 Moitié Divers 101mc1346

110 148 6 15,0 Moitié Divers 101mc1347
4.33 8 16x6-8 95 135 5 17,5 124 Divers 101mc1348

150/75-8 110 145 5 18,5 Moitié Hyster 101mc1349
18x7-8 110 147 5 17,5 122 Divers 101mc1350
180/70-8 90 130 6 17,5 89 Divers 101mc1351

96 136 6 17,5 121 TCM 101mc1352
100 140 6 17,5 50 Komatsu 101mc1353
105 142 6 18,0 Moitié Toyota 101mc1354

4.00 9 6.00-9 124 165 5 17,0 Moitié Yale – Hyster 101mc1355
140/55-9 140 170 6 18,0 Moitié Divers 101mc1356

150 180 6 18,0 Moitié Divers 101mc1357
130 160 8 16,5 Moitié Divers 101mc1358
142 170 8 16,0 Moitié Divers 101mc1359

5.00 10 6.50-10 127 165 5 16,0 Moitié Yale – Hyster 101mc1360
7.50-10 140 170 6 18,0 Moitié Divers 101mc1361

150 180 6 18,0 Moitié Daewoo 101mc1362
150 180 6 18,0 Moitié Divers 101mc1363
170 200 6 17,0 Moitié Caterpillar 101mc1364
130 160 8 17,0 Moitié TCM 101mc1365
142 170 8 16,0 Moitié Divers 101mc1366
105 140 10 18,5 Moitié Hyster 101mc1367

5.00 12 7.00-12 149,3 203,2 5 32,0 Moitié Yale – Hyster 101mc1368
175 220 5 27,0 Moitié Divers 101mc1369
150 200 6 27,0 Moitié Divers 101mc1370
166 218 6 32,0 Moitié Yale – Hyster 101mc1371
170 220 6 27,0 Moitié Divers 101mc1372
170 220 6 32,0 Moitié Divers 101mc1373
145 190 8 26,0 Moitié Toyota 101mc1374

JanTes Fendues

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1342
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1343
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1344
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1345
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1346
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1347
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1348
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1349
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1350
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1351
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1352
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1353
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1354
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1355
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1356
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1357
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1358
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1359
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1360
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1361
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1362
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1363
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1364
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1365
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1366
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1367
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1368
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1369
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1370
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1371
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1372
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1373
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1374
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structure :
• Peuvent être fournies avec ou sans bagues d'arrêt
• Il existe plusieurs raccords différents par taille, en fonction de la marque et du type de machine. Demandez à votre 

contact TVH (voir également le « formulaire technique jante » sur page 755)
• Côté, loquet et anneaux de siège sur demande

Voir aussi le catalogue « Pneus, jantes & accessoires » (REF 24337660)

largeur de la jante diamètre de la jante dimensions de pneu
B1 d1
3.00 8 4.00-8 5.00-8 125/75-8 15x4.5-8
3.25 8 4.00-8 5.00-8 15x4.5-8
3.75 8 4.00-8 5.00-8
4.33 8 16x6-8 150/75-8 18x7-8 180/70-8
7.00 8 18x9-8
4.00 9 6.00-9 140/55-9
6.00 9 21x8-9 200/75-9
5.00 10 6.50-10 7.50-10 180/60-10
6.50 10 23x9-10 225/75-10 200/50-10
3.00 12 4.50-12
5.00 12 7.00-12 5.70-12
8.00 12 27x10-12 23x10-12
3.75 13 25x6 23x5
4.50 15 5.50-15 6.00-15
5.50 15 7.00-15
6.00 15 7.50-15 7.00-15
6.50 15 200-15 7.50-15 8.25-15
7.00 15 250-15 28x9-15 8.15-15 225/75-15
7.50 15 250-15 10.00-15
8.00 15 300-15
9.75 15 355/65-15 28x12.5-15 355/45-15
6.00 16 7.50-16
6.50 20 8.25-20 9.00-20
7.00 20 9.00-20 10.00-20
7.50 20 10.00-20 11.00-20
8.00 20 10.00-20 11.00-20 12.00-20
8.50 20 12.00-20
10.00 20 12.00-20
8.50 24 12.00-24
10.00 24 14.00-24

JanTes en plusieurs piÈces aVec BaGues
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JanTe – FicHe TecHniQue

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

Veuillez indiquer le type de trous de goujonType a :  
jante  bi-flasque 

Type c :  
jante à 3 parties 

Type B :  
jante à 2 parties 

Type d :  
jante à 4 parties 

D d

D d

D d

D d

d

 Sphérique

d = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

D = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

 Double sphérique

d = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

D = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

 Conique

d = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

D = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

 Double conique

d = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

D = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

 Trou droit

d = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Dimensions du pneu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type de jante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D1 = diamètre de la jante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pouce

B1 = largeur de la jante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pouce

D2 = diamètre du trou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

L1 = position de la bride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

L2 = épaisseur de la bride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

C = diamètre du cercle de montage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

G = nombre de trous de goujon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entreprise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code client  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marque de chariot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type de chariot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de série  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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reF 100mc7721  – Kit complet

pour dimensions de pneu reF
4.00-8, 5.00-8, 15x4.5-8 100mc7722
16x6-8, 18x7-8 100mc7723
6.00-9, 21x8-9 100mc7724
6.50-10, 23x9-10, 200/50-10 100mc7725
7.00-12 100mc7726
23x10-12, 27x10-12 100mc7727
Toutes les roues de 15” 100mc7728
Toutes les roues de 20” 100mc7729

cercles de dÉmonTaGe pour pneus À Talon

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue « Pneus, jantes & 
accessoires » (REF 24337660).

pour consulter le catalogue en ligne, cliquez sur l'onglet 
« Téléchargement » sur notre site www.tvh.com.

caTaloGue 'pneus, JanTes & accessoires'

JanTes aVec collier de serraGe

Utilisées pour Hyster, Clark, 
Caterpillar, Mitsubishi, TCM, Kalmar,…

Il existe plusieurs possibilités 
différentes par taille, selon la marque 
et le type de machine

Tailles :
• 6.50 x 15. …
• 8.00 x 20. …
• 13.00 x 25. …
• 13.00 x 33. …

TouTes les JanTes peuVenT ÊTre liVrÉes complÈTes aVec des pneus, sur demande

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7721
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7722
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7723
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7724
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7725
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7726
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7727
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7728
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7729
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pneus sTandard super ÉlasTiQues ToTalsource®

Ces pneus de base de notre gamme TotalSource® sont idéaux pour l'utilisation quotidienne, de 
moyenne intensité. Ils sont composés de deux couches et ont un couche intérieure solide avec des 
anneaux de renfort internes en acier. Cela confère une adhérence ferme sur la jante et une bande 
de roulement résistante à l'usure.
Les pneus pleins en caoutchouc TotalSource® Basic sont tous conformes aux normes internationales (ETRTO).

dimensions de 
pneu

Taille de jante modèle de 
filetage

diamètre du 
pneu

largeur de la 
section

poids net 
approximatif

reF

± 10 mm ± 5 mm kg standard pneu à 
talon

400x8 3.00 SB 405 110 11 100mc7436 100mc7460
500x8 3.00 SB 440 120 16 100mc7437 100mc7461
15x4.5x8 3.00 SB 370 105 9 100mc7438 100mc7473
16x6x8 4.33 SB 405 145 14 100mc7439 100mc7462
18x7x8 4.33 SB 443 156 20 100mc7440 100mc7463
600x9 4.00 SB 520 141 24 100mc7441 100mc7464
21x8x9 6.00 SB 511 185 31 100mc7442 100mc7465
650x10 5.00 SB 555 160 32 100mc7443 100mc7466
23x9x10 6.50 SB 570 196 42 100mc7444 100mc7467
200x50x10 6.50 SB 453 186 22 100mc7445 100mc7468
700x12 5.00 SB 642 171 46 100mc7446 100mc7469
23x10x12 8.00 SB 575 225 44 100mc7447 100mc7470
27x10x12 8.00 SB 675 235 67 100mc7448 100mc7471
700x15 5.50 SB 721 181 52 100mc7449 100mc7472
700x15 6.00 SB 721 181 52 100mc7450
750x15 6.50 SB 740 191 74,5 100mc7451
815x15 7.00 SB 679 220 55 100mc7452 100mc7474
28x9x15 7.00 SB 679 220 55 100mc7452 100mc7474
250x15 7.00 SB 700 210 62 100mc7453 100mc7475
250x15 7.50 SB 700 210 62 100mc7454 100mc7476
825x15 6.50 SB 795 205 82 100mc7455 100mc7477
300x15 8.00 SB 803 241 100 100mc7456 100mc7478
355x65x15 9.75 SB 910 810 121 100mc7457 100mc7479
900x20 7.00 SB 990 250 127 100mc7458
1000x20 8.00 SB 1000 253 145 100mc7459

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7436
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7460
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7437
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7461
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7438
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7473
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7439
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7462
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7440
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7463
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7441
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7464
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7442
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7465
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7443
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7466
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7444
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7467
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7445
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7468
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7446
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7469
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7447
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7470
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7448
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7471
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7449
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7472
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7450
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7451
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7452
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7452
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7453
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7475
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7454
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7476
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7455
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7477
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7456
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7478
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7457
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7479
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7458
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7459
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To2

pneus sTandard super ÉlasTiQues ToTalsource®

Nos pneus standard offrent une solution à toute application normale, dans les limites de charge et 
de vitesse.
Ce type de pneu est constitué de trois couches, dont la couche intérieure est renforcée avec 
plusieurs anneaux en acier pour maintenir fermement le pneu sur la jante.
La couche intermédiaire souple confère un effet amortissant qui protège votre véhicule et votre opérateur contre les 
chocs violents. De plus, cette couche intermédiaire dissipe la chaleur vers l'extérieur. De ce fait, le pneu surchauffe moins 
rapidement. De cette façon, cette couche centrale permet une durée de vie plus longue, une capacité de transport et une 
résistance à l'usure plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et une tenue de route améliorée.
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TRANSMISSION & ENTRAÎNEMENT

pn
eu

s

dimensions 
de pneu

Taille de 
jante

modèle de 
filetage

diamètre 
du pneu

largeur de 
la section

poids net 
 approximatif

reF

± 10 mm ± 5 mm kg standard pneu à talon pneu standard 
non marquant

pneu à talon 
non marquant

400x8 3.00 TO1 401 116 11,3 100mc7480
400x8 3.00 TO3 412 115 12,6 100mc7481
400x8 3.75 TS01 408 115 12,5 100mc7482
400x8 3.75 TO3 412 115 12,6 100mc7483
500x8 3.00 TO1 457 125 17,5 100mc7484 100mc7524 100mc7570
15x4.5x8 3.00 TO1 379 112 10,2 100mc7485 100mc7525 100mc7571
16x6x8 4.33 TO1 407 147 15,4 100mc7486 100mc7526 100mc7572
18x7x8 4.33 TO1 454 147 21 100mc7487 100mc7527 100mc7573
600x9 4.00 TO1 522 144 27,4 100mc7488 100mc7528 100mc7574
140x55x9 4.00 TO3 379 130 10,5 100mc7529 100mc7575
21x8x9 6.00 TO1 524 186 35,5 100mc7489 100mc7530 100mc7555 100mc7576
650x10 5.00 TO1 572 157 36,7 100mc7490 100mc7531 100mc7556 100mc7577
23x9x10 6.50 TO1 576 212 47,5 100mc7491 100mc7532 100mc7557 100mc7578
200x50x10 6.50 TO1 461 194 24,5 100mc7492 100mc7533 100mc7558 100mc7579
750x10 5.00 TS01 630 170 48 100mc7493 100mc7559
750x10 5.50 TS01 630 170 48 100mc7494 100mc7534 100mc7560 100mc7580
450x12 3.00 TS02 546 120 22,2 100mc7495 100mc7561
700x12 5.00 TO1 653 169 48,5 100mc7496 100mc7535 100mc7562 100mc7581
825x12 5.00 TS01 730 205 72 100mc7497
23x10x12 8.00 TO1 586 234 51,2 100mc7498 100mc7536 100mc7563 100mc7582
27x10x12 8.00 TO1 688 244 72 100mc7499 100mc7537 100mc7583
550x15 4.50 TO2 665 154 37 100mc7500
600x15 4.50 TS02 700 148 46,5 100mc7501 100mc7564
700x15 5.50 TO1 729 179 61,5 100mc7502 100mc7538 100mc7584
750x15 6.50 TS01 760 200 75 100mc7503
815x15 7.00 TO1 685 208 60,5 100mc7504 100mc7539 100mc7565 100mc7585
28x9x15 7.00 TO1 685 208 60,5 100mc7504 100mc7539 100mc7565 100mc7585
250x15 7.00 TO1 713 222 68 100mc7505 100mc7540 100mc7586
250x15 7.50 TS01 725 230 72 100mc7506 100mc7541 100mc7566
825x15 6.50 TO1 815 211 93,2 100mc7507 100mc7542 100mc7567 100mc7587
300x15 8.00 TO1 820 247 117,5 100mc7508 100mc7543 100mc7568 100mc7588
28x12.5x15 9.75 TO2 705 290 91,9 100mc7544
355x65x15 9.75 TO2 809 302 125 100mc7509 100mc7545
650x16 5.50 TS03 740 165 60 100mc7510 100mc7546
750x16 5.50 TO2 794 210 77,1 100mc7511 100mc7547
750x16 6.00 TS03 800 220 77,2 100mc7512 100mc7548 100mc7569
900x16 6.50 TS03 869 214 110 100mc7513 100mc7549
900x20 6.50 TS03 1000 240 153 100mc7514 100mc7550
900x20 7.00 TO2 974 224 123,9 100mc7515 100mc7551
1000x20 7.50 TS03 1030 250 170 100mc7516 100mc7552
1000x20 8.00 TS03 1030 250 170 100mc7517 100mc7553
1100x20 8.00 TS03 1050 270 170 100mc7518 100mc7554
1200x20 8.00 TS03 1100 285 195 100mc7519
1200x20 8.50 TS03 1100 285 231 100mc7520
1200x20 10.00 TS03 1100 285 231 100mc7521
1400x20 10.00 TS03 1250 328 340 100mc7522
1400x24 10.00 TS03 1330 325 390 100mc7523
1600x25 11.25 1440 390 600 Sur demande
1800x25 13.00 1600 480 870 Sur demande
17.5x25 14.00 1350 460 580 Sur demande
23.5x25 19.50 1600 580 1100 Sur demande
26.5x25 22.00 1730 650 1400 Sur demande

pneus sTandard super ÉlasTiQues ToTalsource®

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7480
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7481
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7482
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7483
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7484
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7570
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7524
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7485
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7571
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7525
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7486
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7526
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7572
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7487
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7527
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7573
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7488
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7528
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7574
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7529
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7575
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7489
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7530
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7555
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7576
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7490
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7531
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7556
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7577
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7491
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7532
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7557
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7578
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7492
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7533
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7558
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7579
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7493
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7559
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7494
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7534
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7560
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7580
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7495
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7561
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7496
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7535
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7562
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7581
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7497
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7498
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7536
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7563
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7582
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7499
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7537
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7583
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7500
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7564
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7501
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7538
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7502
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7584
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7503
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7539
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7565
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7504
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7585
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7539
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7565
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7504
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7585
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7540
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7505
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7586
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7541
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7566
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7506
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7542
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7567
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7507
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7587
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7543
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7568
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7508
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7588
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7544
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7545
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7509
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7546
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7510
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7547
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7511
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7548
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7569
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7512
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7549
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7513
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7550
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7514
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7551
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7515
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7552
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7516
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7553
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7517
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7554
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7518
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7519
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7520
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7521
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7522
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7523
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pneus prÉmium super ÉlasTiQues ToTalsource®

Nos pneus pleins de qualité prémium sont surtout destinés aux utilisations intensives (par 
exemple pour le système à trois équipes), aux applications avec des charges très lourdes et aux 
machines très puissantes (par exemple Linde).
Ce type de pneu est également composé de trois couches, dont celle intérieure est pourvue de câbles en acier à la place 
des anneaux. Ces câbles tissés assurent un montage aisé du pneu et une bonne fixation du pneu sur la jante.
une autre différence par rapport aux pneus pleins standard consiste dans la composante en caoutchouc supérieur, 
procurant les avantages suivants :
• une moindre accumulation de chaleur pour résister à une usure extrême
• l'amortissement encore meilleur des chocs
• meilleures stabilité, traction et puissance de freinage
• des vibrations réduites
• une durée de vie plus longue
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pn
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dimensions 
de pneu

Taille de 
jante

modèle de 
filetage

diamètre 
du pneu

largeur de 
la section

poids net 
approximatif

reF

± 10 mm ± 5 mm kg standard pneu à talon pneu standard 
non marquant

pneu à talon 
non marquant

300x4 2.10 RIB 250 85 3,5 100mc7589
400x4 2.50 TSP 300 100 6,3 100mc7590
350x5 3.00 TSP 320 99 7,3 100mc7591 100mc7650
400x8 3.00 TSP 410 113 15,5 100mc7592 100mc7629 100mc7651
500x8 3.00 TSP 450 124 17 100mc7593 100mc7630 100mc7652 100mc7674
15x4.5x8 3.00 TSP 378 110 9,9 100mc7594 100mc7631 100mc7653 100mc7675
16x6x8 4.33 TSP 410 150 16,5 100mc7595 100mc7632 100mc7654 100mc7676
18x7x8 4.33 TSP 450 160 21 100mc7596 100mc7633 100mc7655 100mc7677
140x55x9 4.00 TSP 380 135 11 100mc7634 100mc7678
600x9 4.00 TSP 525 145 26 100mc7597 100mc7635 100mc7656 100mc7679
21x8x9 6.00 TSP 515 190 33,5 100mc7598 100mc7636 100mc7657 100mc7680
650x10 5.00 TSP 560 165 34 100mc7599 100mc7637 100mc7658 100mc7681
23x9x10 6.50 TSP 575 200 44 100mc7600 100mc7638 100mc7659 100mc7682
200x50x10 6.50 TSP 460 190 25 100mc7601 100mc7639 100mc7660 100mc7683
700x12 5.00 TSP 650 175 49 100mc7602 100mc7640 100mc7661 100mc7684
23x10x12 8.00 TSP 580 230 46 100mc7603 100mc7641 100mc7662 100mc7685
27x10x12 8.00 TSP 670 240 72 100mc7604 100mc7642 100mc7663 100mc7686
23x5 3.75 TSP 610 140 50 100mc7605 100mc7664
700x15 5.50 TSP 725 185 57 100mc7606 100mc7643 100mc7665 100mc7687
700x15 6.00 TSP 725 185 57,5 100mc7607
750x15 5.50 TSP 745 195 66 100mc7608
750x15 6.00 TSP 745 195 66,8 100mc7609
750x15 6.50 TSP 745 195 67,6 100mc7610 100mc7666
815x15 7.00 TSP 685 225 63 100mc7611 100mc7644 100mc7667 100mc7688
28x9x15 7.00 TSP 685 225 63 100mc7611 100mc7644 100mc7667 100mc7688
250x15 7.00 TSP 710 220 69 100mc7612 100mc7645 100mc7668 100mc7689
250x15 7.50 TSP 710 220 69 100mc7613
825x15 6.50 TSP 805 210 88 100mc7614 100mc7646 100mc7669 100mc7690
300x15 8.00 TSP 810 250 105 100mc7615 100mc7647 100mc7670 100mc7691
28x12.5x15 9.75 TSP 710 285 89 100mc7616 100mc7648
355x65x15 9.75 TSP 815 300 135 100mc7617 100mc7649 100mc7671 100mc7692
400x60x15 11.00 TSP 815 330 149 100mc7618
750x16 5.50 TSP 780 170 63 100mc7619
750x16 6.00 TSP 780 170 63 100mc7620
900x20 6.50 TSP 995 255 148 100mc7621
900x20 7.00 TSP 995 255 149 100mc7622
1000x20 7.50 TSP 1020 265 166 100mc7623
1000x20 8.00 TSP 1020 265 166 100mc7624 100mc7672
1200x20 8.00 TSP 1090 290 215 100mc7625 100mc7673
1200x20 8.50 TSP 1090 290 215 100mc7626
1200x24 8.50 TSP 1180 280 240 100mc7627
1400x24 10.00 TSP 1290 325 345 100mc7628

pneus prÉmium super ÉlasTiQues ToTalsource®

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7589
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7590
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7650
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7591
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7651
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KiTs d’ouTils de pressaGe

• Capacité : 120 tonnes
• 8–15”

reF 101mc1396

• Capacité : 120 tonnes
• 20”

reF 101mc1397

spécifications :
• Capacité : 120 tonnes
• Dimension maximale du pneu : 20”
• Vérin : à double action
• Hauteur totale : 2222 mm
• Largeur totale : 2160 mm
• Profondeur totale : 850 mm
• Pression de service : 230 bar
• Course du cylindre : 400 mm

• Durée de course complète : 35 s
• Réservoir à huile : 30 l
• Moteur électrique : 10 cv (7,5 kW)
• Triphasé
• Fréquence : 50 Hz
• Poids à transporter : 2000 kg
• Outils sur demande

reF 100mc7719  – 220 V
reF 100mc7720  – 380 V

presse À pneus aVec TaBle de rÉducTion

84
0 

m
m21

51
 m

m

2080 mm

1200 mm

575 mm

575 mm

Table de réduction détachable 
incluse

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7719
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7720
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1397
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1396
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Kit standard, y compris la pâte de montage, brosse, burin de 
pneu et 3 leviers de pneus

reF 101mc1398

KiTs de rÉparaTion des pneus

contenu :
• 12 rustines n° 1
• 6 rustines n° 3
• 2 rustines n° 4
• 1 rustine n° 5
• 3 rustines n° 7
• 4 rustines n° 7A
• 2 rustines n° 7B
• 1 vulcanisateur liquide (50 g)
• 1 râpe
• 1 lame de rechange pour râpe
• 1 rouleau d’application

reF 100mc7730

contenu :
• 4 rustines n° 1
• 2 rustines n° 2
• 1 rustine n° 3
• 1 rustine n° 4
• 1 rustine n° 7
• 1 rustine n° 7A
• 1 râpe métallique
• 1 vulcanisateur liquide (10 g)

reF 100mc7731

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1398
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7730
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7731
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Équipement de démontage

reF 100mc7732

Burin dÉmonTe-pneu

• Levier démonte-pneu robuste, modèle décalé
• Acier au vanadium, chromé
• Longueur : 610 mm (24”)

reF 100mc7733

leVier dÉmonTe-pneu

• Emmanchement carré : 1/2”
• Couple de serrage de la clé : 680 Nm
• Couple de serrage max. de la clé : 950 Nm
• Vitesse à vide : 8950 tpm
• Poids : 2,5 kg
• Consommation moyenne d'air : 200 l/min

reF 100mc9660

clÉ À cHoc

• 3 douilles à choc pour écrous de roue, avec inserts en 
polymère

• Dimensions : 17 – 19 – 21 mm

reF 100mc9664

Jeu de douilles À cHoc

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7732
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7733
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9660
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9664


765

TRANSMISSION & ENTRAÎNEMENT

aT
el

ie
r 

d
e 

pn
eu

s 
– 

m
aT

ér
ie

l 
d

e 
ré

pa
ra

Ti
on

• Manomètre professionnel
• Pression de service : 0,7–12 bar (10–174 psi)
• Affichage analogique
• Longueur du tuyau : 1,5 m

reF 100mc9662

approuvé par michelin

manomÈTre

• Compresseur lubrifié à moteur
• Réservoir : 24 l
• Pression max. : 10 bar (145 psi)
• Débit : 340 l/min
• Moteur : 3 cv (2,2 kW)
• 230 V – 50 Hz
• Avec double poignée pour faciliter l'usage

reF 100mc9663

compresseur

• Évite le sous-gonflage et 
augmente la durée de vie 
du pneu de 20 à 50%

• Protection contre les 
perforations provoquées 
par des objets ayant une 
largeur de jusqu'à 12 mm

1. reF 100mc9659  – 1 l
2. reF 101mc1375  – 25 l

scellaGe rÉsisTanT À la perForaTion

1 2

Pompe à main pour 
tambour de 25 l

reF 101mc1376

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9659
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1376
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1375
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9662
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9663
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2
3

• Longueur de la surface de levage : 90 mm
• Avec surface de levage réglable

Fig capacité de 
levage

Hauteur longueur de la 
base

largeur de la 
base

diamètre de la 
surface de levage

longueur du bras 
de levier

reF

kg mm mm mm mm mm
1 5000 368 200 140 95 450 101mc1392
2 10 000 420 200 170 110 450 101mc1393
3 25 000 515 325 210 175 760 101mc1394

crics HYdrauliQues de leVaGe pour macHines – en acier

• Jeu complet : cric (1) et chandelles (2)
• Toujours utiliser le cric et les chandelles ensemble

reF 101mc1391

cric hydraulique :
• Capacité de charge : 4000 kg
• Hauteur min. : 60 mm
• Hauteur : 360 mm
• Hauteur max. : 406 mm
• Longueur de la base : 740 mm
• Largeur de la base : 240 mm
• Longueur de la surface de levage : 

85 mm
• Largeur de la surface de levage : 

60 mm
• Longueur du bras de levier : 76 mm
• Poids propre : 31 kg
• Avec surface de levage réglable

1. reF 101mc1390

2 chandelles :
• Capacité/paire : 14 000 kg
• Hauteur min. : 240 mm
• Hauteur max. : 420 mm
• Poids : 12 kg
• Base extra large

2. reF 101mc1389

Kit de réparation

reF 101mc1388

crics HYdrauliQues de leVaGe pour macHines – en acier

1

2

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1392
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1393
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1394
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1391
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1389
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1388
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1390
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• Capacité de charge : 4000 kg
• Hauteur min. : 60 mm
• Hauteur : 360 mm
• Hauteur max. : 360 mm
• Longueur de la base : 740 mm
• Largeur de la base : 240 mm
• Longueur de la surface de levage : 85 mm
• Largeur de la surface de levage : 60 mm
• Longueur du bras de levier : 760 mm
• Poids propre : 24 kg
• Avec surface de levage réglable

reF 101mc1395

Pour un aperçu complet de notre gamme de crics hydrauliques, consultez 
le product special en ligne, en surfant sur www.tvh.com, sous l’onglet 
‘Téléchargement’ - ‘Brochures’ - ‘Product specials’ ou en commandant un 
exemplaire en utilisant la REF 18178749.

Visitez l'onglet « Téléchargement » sur www.tvh.com pour consulter le 
product special en ligne.

Gamme complÈTe de crics eT supporTs

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1395



