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TVH, Twój sprawdzony partner w zakresie skrzyń biegów

Łatwy dostęp do pełnej gamy części 
do skrzyń biegów
TVH oferuje szeroką gamę nowych i regenerowanych części do skrzyń 
biegów, takich jak korpusy, bębny, przekładnie...

Dostępne części regenerowane są automatycznie pokazywane w Twojej 
ofercie przy zapytaniu o nową część. Możesz wybrać najlepszą alternatywę.

Oferujemy państwu części do skrzyń biegów następujących producentów:
Allison • Aisin • Borg Warner • Case • Carraro • Caterpillar • Clark • Daewoo • 
Doosan • Dana • Ford • Funk • Graziano • Hurth • Hyster • JCB • Kalmar • 
Komatsu • Linde • Manitou • Mitsubishi • New Process • Nissan • Okamura • 
Spicer • TCM • Toyota • Twin Disk • Voith • Yale • ZF • …

Odkryj nasze regenerowa-
ne części
TVH oferuje państwu unikalną gamę 
regenerowanych części w wyjątkowo 
korzystnej cenie i z taką samą gwarancją 
jak nasze nowe części. Silniki elektrycz-
ne, silniki spalinowe, skrzynie biegów, 
przemienniki momentu obrotowego, 
chłodnice, osie kierujące, płyty z obwo-
dami drukowanymi, ładowarki, joysticki, 
zawory skrzyń biegów...

Przeczytaj wszystko o 
wyspecjalizowanych 
usługach w naszej 
broszurze pobierając 
ją ze strony www.
tvh.com, lub zamów 
już dzisiaj darmo-
wy egzemplarz 
Nr kat. 29127412.

Szukasz nowej lub regenerowanej skrzyni biegów? Może chcesz naprawić swoją starą skrzynię biegów?

Przyślij nam nazwę marki, typ i numer seryjny podane w starej jednostce, a TVH zaproponuje rozwiązanie spełniające Twoje 
oczekiwania.

Oszczędzaj pieniądze wybierając części 
regenerowane.
Regenerowana część jest niezawodna i jest tańszą 
alternatywą dla nowej części. TVH dysponuje ogromną 
ilością regenerowanych skrzyń biegów w magazynie.

Wszystkie skrzynie biegów są oczyszczone, sprawdzone 
i wyposażone w nowe części eksploatacyjne i posiadają 
gwarancję na okres 1 roku. Przed wysyłką jednostki są 
testowane na naszym stanowisku badawczym.

Czy posiadasz starą skrzynię biegów na sprzedaż? Jesteśmy 
zainteresowani jej kupnem. Wypełnij formularz ‘Core 
purchase’ na stronie www.tvh.com/corepurchase, wyślij do 
cores@tvh.com a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Czy może wolisz naprawić swoją starą 
skrzynię biegów?
Wyślij nam starą jednostkę, która zostanie naprawiona 
przez naszych inżynierów specjalistów. Naprawione skrzynie 
biegów mają taką samą roczną gwarancję jak nasze 
regenerowane części.

Wypełnij formularz naprawy ‘Repair form’ na stronie 
www.tvh.com/repairform i wyślij go do swojego doradcy 
handlowego, aby otrzymać wycenę.

Naprawiamy skrzynie biegów następujących marek:
Aisin • Allison • Baker • Borg Warner • Brockhouse • Carraro • 
Caterpillar • Clark • Dana • Daewoo • Doosan • Funk • 
Graziano • Hurth • Hyster • JCB • Kalmar • Komatsu • Linde • 
Mitsubishi • Nissan • Okamura • Spicer • TCM • Toyota • 
Twin Disk • Yale • ZF • …

Reconditioned
Recycled
Reliable

Zamów swój darmowy egzemplarz
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Jak zidentyfikować części do 
skrzyni biegów?
Przejdź do naszego sklepu internetowego MyTotalSource, 
aby znaleźć poszukiwane części.
Czy znasz numer referencyjny swojej części? Zapytaj o 
ofertę bezpośrednio przez moduł ‘Part inquiries’.

Czy znasz markę, typ i numer 
seryjny swojej skrzyni biegów? 
Przeszukaj szybko rotujące pozycje 
przez MyPartsFinder.

Brak numeru części, marki i typu 
skrzyni biegów? 
Przez MyProductSearch możesz 
zidentyfikować swoje części przy 
pomocy specyfikacji lub danych 
technicznych.

Poproś już teraz o dane potrzebne do logowania: 
mytotalsource.tvh.com

Zadzwoń lub wyślij mail do naszego działu Obsługi Klienta, 
aby uzyskać bezpłatną pomoc: 
T +32 56 43 48 66 • ecommerce@tvh.com
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Części używane do skrzyń biegów Dana‑Spicer

Części używane do skrzyń biegów ZF

Części używane do skrzyń biegów Allison
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Ręczne skrzynie biegów i części

Automatyczne skrzynie biegów i części

Elementy podzespołów: płytki, tarcze, łożyska oporowe, zestawy uszczelnień, przekładnie, widelce, wały...

Elementy podzespołów: konwerter, pompy skrzyni biegów, tarcze, przekładnie zębate i łożyska, wały, sprężyny, 
zestawy uszczelnień...
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Tarcze sprzęgła

Pokrywy sprzęgła

Pierścienie synchronizacyjne

Zestawy łożysk do skrzyni biegów Zestawy uszczelnienia do skrzyni biegów

Kołnierze

Oferujemy państwu części następujących producentów: ZF, Allison, Aisin, Graziano, Borg Warner, Toyota, TCM, 
Komatsu, Clark, Okamura …

Są to jedynie wybrane pozycje z naszej oferty. Odnośnie wszystkich innych pokryw sprzęgła, tarcz sprzęgła, pierścieni 
synchronizacyjnych, zestawów łożysk do skrzyni biegów, zestawów uszczelnienia i kołnierzy do skrzyni biegów 
skontaktuj się z naszym działem sprzedaży!
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Oferujemy państwu części następujących producentów: ZF, Allison, Aisin, Graziano, Borg Warner, Toyota, TCM, 
Komatsu, Clark, Okamura …

Są to jedynie wybrane pozycje z naszej oferty. Odnośnie wszystkich innych bębnów sprzęgieł i tarcz automatycznych 
skrzyń biegów skontaktuj się z naszym działem sprzedaży!

Bębny sprzęgła

Tarcze automatycznej skrzyni biegów

Płytka stalowa

Sunburst

Spirala - 
koncentryczna

Waflowa

Liniowa

Skośna

Promieniowe

Spirala koncentryczna

3-przejścia

2-przejścia

Sunburst‑przejście
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Oferujemy państwu części następujących producentów: ZF, Allison, Aisin, Graziano, Borg Warner, Toyota, TCM, 
Komatsu, Clark, Okamura …

Są to jedynie wybrane pozycje z naszej oferty. Odnośnie wszystkich innych uszczelnień skrzyni biegów, zaworów 
skrzyni biegów, pomp skrzyni biegów, remontowych zestawów naprawczych i zestawów płytek do skrzyni biegów 
skontaktuj się z naszym działem handlowym!

Uszczelnienia skrzyń biegów i pierścienie tłokowe

Pompy skrzyń biegów

Zawory skrzyń biegów

Remontowe zestawy naprawcze Zestawy płytek do skrzyń biegów
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Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji!

Przemienniki momentu obrotowego z wymiany serwisowej:

Regenerowane przemienniki momentu obrotowego do 
zastosowań związanych z przenoszeniem materiałów
Oferujemy niemal wszystkie przemienniki momentu obrotowego do zastosowań związanych z przenoszeniem 
materiałów. Regenerowane, wysokiej jakości (aby spełnić wysokie wymagania jakościowe)! Dysponujemy dużym 
zapasem popularnych modeli, gotowych do wysyłki.

Hyster, Borg Warner, Caterpillar, Mitsubishi, Nissan, Yale, Clark, Toyota, TCM, Doosan, Komatsu, Kalmar, ZF, 
Sachs, Graziano, Baker, Funk, Lancer Boss, Lansing, Allis Chalmers, Coventry Climax, and more

Możesz także przysłać nam swój przemiennik momentu, a my go naprawimy w krótkim czasie.
Jeśli nie znasz dokładnego numeru części możemy go dla Ciebie zidentyfikować!

Nowy
i

regenerowany

Przemienniki momentu obrotowego i części do przemienników
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Twój dyferencjał nie powinien Cię zawieść!
Specjalistyczny zespół jest do Twojej dyspozycji, w celu wykonania 
szybkiej i sprawnej naprawy!
Jednostka regenerowana: jednostka regenerowana zostaje dokładnie oczyszczona, sprawdzona i zregenerowana do stanu 
‘jak nowy’. Ponowny montaż jest wykonywany z użyciem nowych części eksploatacyjnych. Dyferencjał zostaje dokładnie 
sprawdzony i przetestowany. Posiadamy w magazynie ogromny wybór regenerowanych jednostek.

Nasz program obejmuje następujące marki:
Rockwell, Kessler, Kirckstall, Volvo, Clark, Hurth, Toyota, Mitsubishi, Nissan Dana‑Spicer, Carraro, Sisa, Axle Tech …

Regenerujemy dyferencjały zgodnie z obowiązującymi normami
Nasza firma dostarcza wysokiej jakości regenerowane dyferencjały już ponad 35 lat. Wszystkie elementy podlegające 
zużyciu są wymieniane na nowe części spełniające wymagania oryginalnego producenta sprzętu (OEM), takie jak:
•	 uszczelnienia
•	 uszczelki
•	 łożyska
•	 podkładki
•	 koła zębatego i wałka zębatego
Zespoły są testowane, jeśli jest to możliwe, w temperaturach roboczych dla kilku różnych przedziałów prędkości, w celu 
sprawdzenia:
•	 prawidłowych luzów
•	 prawidłowej regulacji koła zębatego i wałka zębatego
•	 prawidłowych ciśnień
•	 szczelności
•	 poziomu hałasu
Stosowane są restrykcyjne normy jakości, włącznie z systemem śledzenia przebiegu wszystkich kroków procesu 
regeneracji.

Polityka gwarancyjna dla dyferencjałów
Gwarantujemy, że każdy zregenerowany dyferencjał jest wolny od wad materiałowych i wad jakości wykonania na okres 6 
miesięcy lub 1000 godzin pracy od czasu dostawy (który z nich nastąpi wcześniej).
Gwarancja podlega następującym warunkom:
•	 zespół musi zostać zainstalowany przez uprawnionego technika,
•	 zespół nie może być naprawiany, modyfikowany lub demontowany,
•	 uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążenia, niewłaściwego użycia, nieprawidłowej instalacji lub 

wypadku nie jest objęte gwarancją,
•	 uszkodzenia jako konsekwencja złego lub niewystarczającego smarowania.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać z godnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg (standardowy formularz jest 
dostępny poprzez MyTotalSource, w Internecie lub na żądanie). Tylko po zaakceptowaniu roszczenia gwarancyjnego 
rozpoczniemy pracę nad Twoim zespołem.
Możemy naprawić zespół lub wymienić wadliwe elementy.

Podstawa
Roszczenie gwarancyjne dotyczące podzespołu zostanie zaakceptowane tylko wówczas, gdy wykaże on normalne 
użytkowanie i będzie możliwe ponowne wykorzystanie głównego korpusu. Jeśli olej spuszczony z podzespołu zawiera 
cząsteczki stali lub aluminium, oznacza to że był on użytkowany w sposób nieprawidłowy i gwarancja zostanie ograniczona. 
W takim wypadku klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
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CZĘŚCI ZAMIENNE DYFERENCJAŁU

Są to jedynie wybrane pozycje z naszej oferty. W celu uzyskania informacji o wszystkich kołach zębatych i wałkach 
zębatych skontaktuj się z naszym Działem sprzedaży!

Części zamienne dyferencjału są dostępne dla następujących marek: Rockwell, Kessler, Volvo, Kirckstall, Clark, 
Hurth, Axletech, ZF, Spicer

Elementy podzespołu: koło zębate koronowe i wałek zębaty, obudowa i przekładnia, podkładki, oś napędowa, wały, 
uszczelnienia, obudowy, złącza typu U...

ZESPOŁY KOŃCOWE

KOŁA ZĘBATE I WAŁKI ZĘBATE
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Są to jedynie wybrane pozycje z naszej oferty. W celu uzyskania informacji o wszystkich wałach osi, przekładniach 
zębatych i przekładniach łańcuchowych skontaktuj się z naszym Działem sprzedaży!

BUDOWA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE
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Twój reduktor nie powinien Cię zawieść!
Specjalistyczny zespół jest do Twojej dyspozycji, w celu wykonania 
szybkiej i sprawnej naprawy!
Jednostka regenerowana: posiadamy w magazynie ogromny wybór regenerowanych jednostek. Jednostka regenerowana 
zostaje dokładnie oczyszczona, sprawdzona i zregenerowana do stanu ‘jak nowy’. Ponowny montaż jest wykonywany z 
użyciem nowych części eksploatacyjnych. Dyferencjał zostaje dokładnie sprawdzony i przetestowany.

Nasz program obejmuje następujące marki:
Brevini, ZF‑Hurth, Speth, Jungheinrich, Lansing, Still‑Saxby, Fenwick, Brinkman, Prat, Loc, Cesab, Linde, Doosan, Crown, 
Kordel, Schabmuller, Metalrota, C.I.M.A., ZF, Reggiana riduttori, Bonfiglioli

Regenerujemy reduktory zgodnie z obowiązującymi normami
Nasza firma dostarcza wysokiej jakości regenerowane reduktory już ponad 35 lat. Wszystkie elementy podlegające 
zużyciu są wymieniane na nowe części spełniające wymagania oryginalnego producenta sprzętu (OEM), takie jak:
•	 uszczelnienia
•	 uszczelki
•	 łożyska
•	 podkładki
•	 elementy ulegające zużyciu
Zespoły są testowane, jeśli jest to możliwe, w temperaturach roboczych dla kilku różnych przedziałów prędkości, w celu 
sprawdzenia:
•	 prawidłowych luzów
•	 koła zębatego i wałka zębatego
•	 poziomu hałasu
Stosowane są restrykcyjne normy jakości, włącznie z systemem śledzenia przebiegu wszystkich kroków procesu 
regeneracji.

Polityka gwarancyjna dla reduktorów
Gwarantujemy, że każdy zregenerowany reduktor jest wolny od wad materiałowych i wad jakości wykonania na okres 1 
miesiąca lub 1000 godzin pracy od czasu dostawy (w zależności od tego, który z nich nastąpi wcześniej).
Gwarancja podlega następującym warunkom:
•	 zespół musi zostać zainstalowany przez uprawnionego technika,
•	 zespół nie może być naprawiany, modyfikowany lub demontowany,
•	 uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążenia, niewłaściwego użycia, nieprawidłowej instalacji lub 

wypadku nie jest objęte gwarancją,
•	 uszkodzenia jako konsekwencja złego lub niewystarczającego smarowania.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać z godnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg (standardowy formularz jest 
dostępny poprzez MyTotalSource, w Internecie lub na żądanie). Tylko po zaakceptowaniu roszczenia gwarancyjnego 
rozpoczniemy pracę nad Twoim zespołem.
Możemy naprawić zespół lub wymienić wadliwe elementy.

Podstawa
Roszczenie gwarancyjne dotyczące podzespołu zostanie zaakceptowane tylko wówczas, gdy wykaże on normalne 
użytkowanie i będzie możliwe ponowne wykorzystanie głównego korpusu. Jeśli olej spuszczony z podzespołu zawiera 
cząsteczki stali lub aluminium, oznacza to że był on użytkowany w sposób nieprawidłowy i gwarancja zostanie ograniczona. 
W takim wypadku klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.

REDUKTORY DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Nowe i regenerowane

Oferujemy państwu jednostki następujących 
marek: Brevini, ZF‑Hurth, Speth, Jungheinrich, 
Lansing, Still‑Saxby, Fenwick, Prat, Loc, 
Cesab, Linde, Newage, Doosan, Crown, Kordel, 
Schabmuller, Metalrota, Brinkman, C.I.M.A., 
Bonfiglioli, Carraro, Omci, Tekno
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07-02-02-00

TY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
RH/LH  .  .  .  .  .  .  .  .
SMP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

G =
V =
A =

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

KARTA TECHNICZNA

Typ maszyny:

Nr seryjny maszyny:

Zapytanie cenowe

Zamówienie
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PrzykładGrupa Dane klienta

PRZEGUB UNIWERSALNY (POPRZECZNY)

Typ przegubu uniwersalnego (zobacz typy)
Długość (zobacz rysunek)
Długość pomiędzy krawędziami części obrotowej (zobacz rysunek)
Odległość między środkami otworów
Średnica (zobacz rysunek)
Szerokość wpustu
Średnica (zobacz rysunek)
Typ gwintu
Podziałka metryczna (mm)
Podziałka imperialna (cale)
Gwint prawostronny (RH) lub lewostronny (LH)
Smarowniczka:
brak
opcjonalna
występuje
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TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

TECHNISCHE FICHE

Type machine:

Serienr . machine:

Prijsaanvraag

Bestelling

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VoorbeeldGroep Gegevens klant

L1

D1

L2

L2

D1

B

D2/TA1

CL1

L2
L1

D1

L2

C

L2

B
D2/TA1

TYPY

Typ A
Brak rowka wpustowego –  

brak rowka na pierścienie osadcze

Typ C
Z 2 rowkami wpustowymi

Typ B
Brak rowka wpustowego –  

z rowkiem na pierścienie osadcze

Typ D
Z 4 rowkami wpustowymi
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ZABEZPIECZAJĄCEGO
Długość Długość pomiędzy krawędziami 

części obrotowej
Średnica Smarowniczka Nr kat.

L1 L2 D1
mm mm mm
59,2 39,3 20 Żaden 100MC9571

59,4 42 22 Występuje 100MC9543

60 41 22 Występuje 100MC9542

60 41,2 22 Żaden 100MC9554

65 45 25 Występuje 100MC9573

68,7 45,2 25 Występuje 100MC9569

115,5 87,5 33,3 Występuje 100MC9567

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9571
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9543
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9542
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9554
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9573
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9569
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9567
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ZABEZPIECZAJĄCEGO

Długość Długość pomiędzy krawędziami 
części obrotowej

Średnica Smarowniczka Nr kat.

L1 L2 D1
mm mm mm
55 20 Żaden 100MC9544

62 23,8 Żaden 100MC9574

73 27 Żaden 100MC9565

76 27 Żaden 100MC9562

82,3 27 Występuje 100MC9545

83 30 Występuje 100MC9560

85 30,2 Żaden 100MC9581

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9544
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9574
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9565
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9562
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9545
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9560
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9581
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ZABEZPIECZAJĄCEGO
Długość Długość pomiędzy krawędziami 

części obrotowej
Średnica Smarowniczka Nr kat.

L1 L2 D1
mm mm mm
95 35 Żaden 100MC9561

104,4 38 Występuje 100MC9575

106,5 35 Występuje 100MC9556

106,8 30 Występuje 100MC9551

107 30 Żaden 100MC9548

126,5 35 Występuje 100MC9572

127,7 83,5 44 Występuje 100MC9576

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9561
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9575
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9556
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9551
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9548
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9572
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9576
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Długość Długość 

pomiędzy 
krawędziami 
części obrotowej

Odległość 
między 
środkami 
otworów

Średnica Szerokość 
wpustu

Średnica Smarowniczka Nr kat.

L1 L2 C D1 B D2
mm mm mm mm mm mm
93,3 91,5 37 28,5 9,5 8,7 Występuje 100MC9547

107 108 36,5 28,5 9,5 9 Występuje 100MC9546

107 115,3 42,5 28,5 14,3 11 Występuje 100MC9558

115,3 121 43 32 14,2 10,8 Występuje 100MC9566

116,6 115,7 34 14,2 11 Występuje 100MC9579

126,2 135,3 42,5 34,9 14 10,5 Występuje 100MC9553

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9547
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9546
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9558
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9566
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9579
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9553
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Długość 
pomiędzy 
krawędziami 
części obro‑
towej

Odległość 
między 
środkami 
otworów

Szerokość 
wpustu

Średnica Typ gwintu Podziałka Gwint 
prawostronny 
(RH) lub le‑
wostronny 
(LH)

Smarow‑
niczka

Nr kat.

L2 C B D2 TA Pi RH/LH
mm mm mm mm
79,3 33 9,5 8,5 5/16” UNF 24 RH Występuje 100MC9555

79,3 33,5 9,5 8,4 Występuje 100MC9550

108 36 9,5 9 Występuje 100MC9549

108 36,5 9,5 5/16” UNF 24 RH Występuje 100MC9568

108 36,5 9,5 8,5 5/16” UNF 24 RH Występuje 100MC9578

108 36,5 9,6 8,7 Żaden 100MC9580

115,2 43 14,3 10 3/8” UNF 24 RH Występuje 100MC9564

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9555
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9550
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9549
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9568
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9578
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9580
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9564
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ePRZEGUBY UNIWERSALNE Z 4 ROWKAMI KLINOWYMI
Długość 
pomiędzy 
krawędziami 
części obro‑
towej

Odległość 
między 
środkami 
otworów

Szerokość 
wpustu

Średnica Typ gwintu Podziałka Gwint 
prawostronny 
(RH) lub le‑
wostronny 
(LH)

Smarow‑
niczka

Nr kat.

L2 C B D2 TA Pi RH/LH
mm mm mm mm
115,3 43 14,2 10,4 Występuje 100MC9559

115,3 43 14,2 10,5 Występuje 100MC9563

140,3 43 14,2 10,7 3/8” UNF 24 RH Występuje 100MC9557

140,4 43 14,2 10,4 Występuje 100MC9552

140,7 43 14,2 3/8” UNF 24 RH Żaden 100MC9570

148,5 49 16 13,6 Występuje 100MC9577

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9559
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9563
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9557
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9552
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9570
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9577
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07-02-01-00

TY-KA  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TY-AS1  .  .  .  .  .  .  .  .
D2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AT-GA1  .  .  .  .  .  .  .  .
D4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AC1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
TY-AS2  .  .  .  .  .  .  .  .
D6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
L6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AT-GA2  .  .  .  .  .  .  .  .
D8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
C4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
AC2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
D9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

KARTA TECHNICZNA

Typ maszyny:

Nr seryjny maszyny:

Zapytanie cenowe

Zamówienie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PrzykładGrupa Dane klienta

WAŁ NAPĘDOWY KOMPLETNY

Typ wału napędowego, zobacz objaśnienie
Długość całkowita, długość wysuniętego wału w przypadku wału wydłużanego
Długość pomiędzy kołnierzami, jeśli jest inna niż L1
Największa średnica wału, jeśli występuje
Typ połączenia 1, zobacz objaśnienie
Średnica, zobacz rysunek według typu
Średnica pierścienia centrującego
Długość, zobacz rysunek według typu
Długość, zobacz rysunek według typu
Liczba otworów mocujących kołnierza
Średnica otworów mocujących kołnierza
Odległość między środkami otworów, zobacz rysunki według typów
Odległość między środkami otworów, zobacz rysunki według typów
Liczba wpustów
Średnica, zobacz rysunki
Typ połączenia 2
Średnica, zobacz rysunek według typu
Średnica pierścienia centrującego
Długość, zobacz rysunek według typu
Długość, zobacz rysunek według typu
Liczba otworów mocujących kołnierza
Średnica otworów mocujących kołnierza
Odległość między środkami otworów, zobacz rysunki według typów
Odległość między środkami otworów, zobacz rysunki według typów
Liczba wpustów
Średnica, zobacz rysunki
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TYPY

Jeśli typu przegubowego:
E = złącze pojedyncze
D = złącze podwójne

B = typ wału
G = typu przegubowego

A = stały
B = wydłużany

Typ AB Typ AGD

Typ AGE Typ BB
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D3/D7

D2/D6

D4
/D

8

C1
/C

3

D3/D7

D4
/D

8

C2/C4
L4/L6

C1
/C

3
L3

/L
5

D4/D8

L3
/L

5

D3/D7
C2/C4

C1
/C

3
D2

/D
6

L3/L5

D4
/D

8

C2/C4
D2/D6

D4
/D

8C1
/C

3

L3/L5
D4/D8

C1/C3
L4/L6

C2
/C

4

D2/D6
TYP POŁĄCZENIA

Sposób określenia typu połączenia 1 i 2 zgodnie z poniższą kolejnością:

Typ A
Kołnierzowe

Typ A
Kołnierzowe

Typ A
Kołnierzowe

Typ B
Przegub uniwersalny

Typ B
Przegub uniwersalny

Typ C
Obsada przegubu uniwersalnego
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D5/D9 AC1/AC2
D5/D9 AC1/AC2

L3/L5

D4/D8 D4/D8

TYP POŁĄCZENIA
Sposób określenia typu połączenia 1 i 2 zgodnie z poniższą kolejnością:

Typ D
Wielowypust wewnętrzny

Typ E
Wielowypust zewnętrzny

Typ F
Otwór z wpustem

Typ S
Specjalne

Typ G
Czop

W przypadku 2 identycznych końcówek:
• Kołnierz: typ połączenia 1:

- Kołnierz z otworami mocującymi o najmniejszej średnicy
- Kołnierz z otworami mocującymi gdy po przeciwnej stronie jest zamontowany kołnierz z gwintem

• Wypusty: typ połączenia 1:
- Najmniejsza średnica
- Najmniejsza liczba wpustów
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TVH PARTS NV 
Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh .com • www .tvh .com
BTW BE 0425 399 042 • RLP Gent – division Kortrijk 0425 399 042
BNP Paribas Fortis 285-0448248-40 • IBAN BE02 2850 4482 4840 • SWIFT/BIC GEBABEBB

TECHNISCHE FICHE

Type machine:

Serienr . machine:

Prijsaanvraag

Bestelling

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VoorbeeldGroep Gegevens klant

L2

D1

L1
L2

L1

D1

L2

L1

L1

D1

L2

D1

L1

WYMIARY
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Długość 
całkowita

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Nr kat.

L1 TY‑AS1 D2 AT‑GA1 TY‑AS2 D6 AT‑GA2
mm B mm mm
79 Przegub 

uniwersalny
79,5 4 Przegub 

uniwersalny
79,5 4 100MC9603

103 Przegub 
uniwersalny

108 4 Przegub 
uniwersalny

108 4 100MC9605

106 Przegub 
uniwersalny

108,5 Przegub 
uniwersalny

108,5 100MC9613

106 Przegub 
uniwersalny

115 4 Przegub 
uniwersalny

115 4 100MC9616

114 Przegub 
uniwersalny

115 4 Przegub 
uniwersalny

115 4 100MC9596

114 Przegub 
uniwersalny

115,5 4 Przegub 
uniwersalny

115,5 4 100MC9597

115 Przegub 
uniwersalny

108,8 4 Przegub 
uniwersalny

108 4 100MC9589

132 Przegub 
uniwersalny

79,5 4 Przegub 
uniwersalny

79,5 4 100MC9608

175 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9582

160 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9593

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9603
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9605
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9613
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9616
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9596
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9597
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9589
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9608
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9582
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9593
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Długość 
całkowita

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Nr kat.

L1 TY‑AS1 D2 AT‑GA1 TY‑AS2 D6 AT‑GA2
mm B mm mm
185 Kołnierz 4 Wielowypust 

wewnętrzny
100MC9587

199 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9599

203 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9610

205 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9609

212 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9602

215 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9584

221 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9604

230 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9612

271 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9595

278 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9614

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9587
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9599
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9610
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9609
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9602
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9584
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9604
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9612
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9595
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9614
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Długość 
całkowita

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Nr kat.

L1 TY‑AS1 D2 AT‑GA1 TY‑AS2 D6 AT‑GA2
mm B mm mm
286 Kołnierz 4 Wielowypust 

wewnętrzny
100MC9600

307 Kołnierz 4 Wielowypust 
zewnętrzny

100MC9591

260 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9601

165 Kołnierz 85 4 Kołnierz 85 4 100MC9585

184 Kołnierz 85 4 Kołnierz 85 4 100MC9583

185 Kołnierz 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9611

186 Kołnierz 90 4 Kołnierz 90 4 100MC9588

187 Kołnierz 88 4 Kołnierz 88 4 100MC9606

199 Kołnierz 82 4 Wielowypust 
wewnętrzny

100MC9615

219 Kołnierz 4 Wielowypust 
zewnętrzny

100MC9607

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9600
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9591
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9601
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9585
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9583
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9588
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9606
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9615
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9607
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Długość 
całkowita

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Typ 
połączenia

Średnica Liczba otworów 
mocujących 
kołnierza

Nr kat.

L1 TY‑AS1 D2 AT‑GA1 TY‑AS2 D6 AT‑GA2
mm B mm mm
265 Kołnierz 97 4 Kołnierz 97 4 100MC9592

285 Kołnierz 99 4 Kołnierz 99 4 100MC9594

285 Kołnierz 99 4 Kołnierz 99 4 100MC9590

290 Kołnierz 99 4 Kołnierz 99 4 100MC9586

290 Kołnierz 99 4 Kołnierz 99 4 100MC9598

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9592
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9594
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9590
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9586
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9598
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Opis produktu:
•	 Płyn do automatycznych skrzyń biegów i układów 

hydraulicznych
•	 Zalecany do wszystkich automatycznych skrzyń biegów i układów 

hydraulicznych dla których producent zaleca płyn DEXRON®

•	 Automatyczne przekładnie
•	 Złącza i przemienniki momentu w układach kierowniczych ze wspomaganiem

Zalety:
•	 Bardzo wysoka stabilność termiczna, wysoki poziom odporności na utlenianie 

i własności czyszczące
•	 Specjalne właściwości cierne zapewniające kontrolowany poślizg elementów 

ciernych: jakość zmiany biegów, wymagania płynnego działania sprzęgła, bez 
nadmiernego poślizgu i drgań

•	 Wysokie właściwości przeciwzużyciowe, antykorozyjne i przeciwpieniące
•	 Znakomita neutralność w stosunku do elastomerów i metali nieżelaznych 

(miedź...)
•	 Bardzo wysoki wskaźnik lepkości
•	 Płynność w niskiej temperaturze pozwalająca na uniknięcie gwałtownego 

przeciążenia obwodów podczas rozruchu przy bardzo niskiej temperaturze
•	 Precyzyjne i płynne przełączanie nawet przy bardzo małej prędkości

Dopuszczenia producentów sprzętu oryginalnego (OEM):
Homologacje:
•	 MAN 339 Typ Z‑1 & V‑1
•	 VOITH H 55.633535
•	 ZF TE‑ML 04D, 09, 14A, 17C
•	 Dopuszczenie MB 236.9
•	 VOLVO 97341

Spełnia określone wymagania:
•	 NH‑530B
•	 ALLISON C4
•	 DEXRON® IIIG
•	 FORD MERCON

Nr kat. 100MC9653 –– 20 l
Nr kat. 100MC9654 –– 60 l
Nr kat. 100MC9655 –– 208 l

OLEJE DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW – DEXRON® III

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9653
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9654
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9655
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Opis produktu:
•	 Smarowanie skrzyń biegów wymagających produktu 

poziomu GL‑4
•	 Smarowanie automatycznych skrzyń biegów, 

przemienników momentu obrotowego i hydrostatycznych skrzyń biegów
•	 Stosowane w układach hydraulicznych i układach kierowniczych ze 

wspomaganiem
•	 Smarowanie wałów odbioru mocy ze sprzęgłami mokrymi
•	 Chłodzenie tarcz hamulcowych w kąpieli olejowej

Dane techniczne:
•	 API GL‑4

Dopuszczenia producentów sprzętu oryginalnego (OEM):
•	 MASSEY FERGUSON CMS M 1145/1143
•	 VOLVO CE WB 101
•	 ZF TE‑ML 03E/05F/06K/17E

Spełniają określone wymagania:
•	 MASSEY FERGUSON CMS M 1141/1135
•	 JOHN DEER JDM J 20C
•	 CASE MS 1206/1207/1209
•	 NEW HOLLAND NH 410B/410C
•	 FORD M2C 134D/FHNA 2C 201.00
•	 KUBOTA UDT
•	 MC CORMICK HTX
•	 AGCO/ALLIS 821 XL
•	 CLAAS/RENAULT AGRICULTURE

Zalety:
•	 Odpowiednie do szerokiej gamy urządzeń do prac rolniczych i budowlanych 

umożliwiając w ten sposób zmniejszenie ilości magazynowanych środków 
smarnych

•	 Znakomite właściwości w niskiej temperaturze (zabezpieczenie hamulców 
ciernych przed przywieraniem) i w wysokiej temperaturze (zabezpieczenie 
przed trzęsieniem lub ślizganiem się)

•	 Bardzo dobra odporność na wysokie ciśnienie i właściwości zapobiegające 
zużyciu zapewniające optymalną ochronę przekładni i elementów 
hydraulicznych.

Nr kat. 100MC9656 –– 20 l
Nr kat. 100MC9657 –– 60 l
Nr kat. 100MC9658 –– 208 l

OLEJE DO SKRZYŃ BIEGÓW

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9656
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9657
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9658
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Opis produktu:
•	 Total transmission axle 7 80W90 jest olejem 

mineralnym do ekstremalnych ciśnień do 
smarowania przekładni pod dużym obciążeniem 
(osie, przekładnie główne, skrzynki rozdzielcze biegów, przekładnie 
planetarne), gdy wymagany jest środek smarny spełniający wymagania 
klasyfikacji API GL‑5

•	 Total transmission axle 7 80W90 jest szczególnie polecany do przekładni 
hipoidalnych ZF i MAN ze standardowym okresem wymiany oleju

Dane techniczne:
•	 API GL‑5
•	 ZF TE‑ML 12E, 17B, 19B
•	 MAN 342 typ M‑1

Zalety:
•	 •Skuteczna ochrona przekładni przed zużyciem i korozją dzięki stabilnej 

odporności na ekstremalne ciśnienia
•	 Wysoka kompatybilność z filtrami oleju wskutek właściwości 

przeciwpieniących
•	 Dobra stabilność podczas pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości

Nr kat. 101MC1338 –– 5 l
Nr kat. 101MC1339 –– 20 l
Nr kat. 101MC1340 –– 60 l
Nr kat. 101MC1341 –– 208 l

OLEJE DO SKRZYŃ BIEGÓW– 80W90

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1338
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1339
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1340
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1341
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Jako kierowca nie zawsze sobie zdajesz sprawę z nadmiernie szybkiej jazdy. 
System oferuje pełny zestaw, z brzęczykiem i światłem ostrzegawczym, które 
zostają uaktywnione, gdy tylko zostanie osiągnięta określona prędkość.

Zalety:
•	 Odpowiedni do wózków widłowych na gaz, z silnikiem spalinowym oraz do 

wózków elektrycznych.
•	 Zalecany do miejsc pracy wózków widłowych, w których poruszają się piesi.
•	 Możliwość pełnej regulacji, działa przy jeździe naprzód i do tyłu
•	 Nie wpływa na zdolność pojazdu do podnoszenia
•	 12–24 V

Nr kat. 100MC6978

SYSTEM OSTRZEGANIA O NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI

•W zależności od instalacji urządzenie może spowodować wyhamowanie pojazdu 
po wystąpieniu alarmu (np. przez uruchomienie zaworu elektromagnetycznego 
ograniczającego dopływ paliwa).

Zalety:
•	 Wewnętrzny alarm po przekroczeniu wcześniej ustawionej prędkości
•	 W zależności od instalacji urządzenie może spowodować zwolnienie 

pojazdu po wystąpieniu alarmu (np. przez uruchomienie zaworu 
elektromagnetycznego ograniczającego dopływ paliwa)

•	 Wyświetla przekroczenie prędkości i dystans przebyty z nadmierną prędkością
•	 Dokładność do 0,001 mili lub km
•	 Konstrukcja wodoszczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych 

- odpowiednia do pojazdów bez kabiny
•	 12–24 V

Nr kat. 100MC7433

MONITOROWANIE NADMIERNEJ PRĘDKOŚCI I ODLEGŁOŚCI

Przenośny wykrywacz wstrząsów jest czujnikiem wstrząsów, który może zostać 
zamontowany na każdym pojeździe do transportu materiałów Jeśli pojazd 
zostanie uderzony z siła przewyższającą zadany poziom uderzenia odezwie się 
alarm powiadamiający kierownika o wypadku.

Zalety:
•	 8G, akcelerometr 3‑osiowy
•	 Napięcie robocze: 12–80 VDC
•	 Konfiguracja przy pomocy przełącznika wewnętrznego DIP
•	 Liczba poziomów kalibrowania: 16
•	 Zdalne sterowanie częstotliwościowe: 4 zakresy: 25, 100, 375, 750 Hz
•	 Kontrola odległości poprzez zdalne sterowanie RF na ± 10 metrów
•	 Temperatura robocza: −20°C do 60°C

Nr kat. 100MC6973

PRZENOŚNY WYKRYWACZ WSTRZĄSÓW

Zalecane pozycje opcjonalne:

Zdalne sterowanie

Nr kat. 100MC7097

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7097
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6973
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6978
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7433
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Nasze ograniczniki prędkości zapobiegają przekraczaniu 
przez operatora wózka widłowego zadanej prędkości. 
Oferujemy różne zestawy na 12 V i 24 V w zależności od typu 
wózka widłowego.

Zalety:
•	 Ogranicza prędkość jazdy pojazdu
•	 Łatwa instalacja
•	 Pełna możliwość regulacji, nie wpływa na osiągi 

podnoszenia hydraulicznego
•	 Działa przy jeździe w przód i w tył
•	 Obniża zużycie paliwa
•	 Powoduje oszczędność opon wózka widłowego
•	 Zmniejsza poziom hałasu silnika

Nr kat. 100MC6977 –– Zestaw na 12 V
Nr kat. 100MC7098 –– zestaw na 24 V

MECHANICZNE OGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI

Elektroniczny ogranicznik prędkości i regulator prędkości do 
wózków podnośnikowych. Ogranicznik i regulator prędkości 
zwiększa bezpieczeństwo i pomaga podczas zarządzania 
kosztami eksploatacji pojazdu zmniejszając zużycie paliwa 
oraz zużycie silnika, opon i hamulców.

Zalety:
•	 Zmniejsza koszty paliwa
•	 Obniża koszty konserwacji i napraw hamulców, silnika i 

opon
•	 Zwiększa bezpieczeństwo
•	 Zwiększa komfort prowadzenia pojazdu
•	 Zmniejsza oddziaływanie na środowisko

Nr kat. 100MC7434

ELEKTRONICZNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI I REGULATOR PRĘDKOŚCI DO WÓZKÓW 
PODNOŚNIKOWYCH

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC6977
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7098
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7434
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Nasze elektroniczne ograniczniki prędkości zapobiegają 
przekraczaniu przez operatora wózka widłowego zadanej 
prędkości. Oferujemy je w różnych wersjach, w zależności od 
marki i typu maszyny.

Zalety:
•	 Ogranicza prędkość jazdy pojazdu
•	 Łatwa instalacja
•	 Działa przy jeździe w przód i w tył
•	 Obniża zużycie paliwa
•	 Zwiększa komfort prowadzenia pojazdu
•	 Zmniejsza poziom hałasu silnika

Podaj markę i typ swojej maszyny, a my podamy 
prawidłowy numer części.

ELEKTRONICZNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
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Budowa:
•	 Obręcz stalowa składająca się z 2 połówek, dostarczana ze śrubami, nakrętkami i podkładkami do jej montażu.
•	 Dostępne inne wymiary, zapytaj przedstawiciela TVH (zobacz także “arkusz techniczny obręczy” na strona 755)

Zapoznaj się także z katalogiem 'Opony, obręcze i akcesoria' (Nr kat. 24337660)

Szerokość 
obręczy

Średnica 
obręczy

Rozmiar 
opony

Otwór 
centralny

Średnica 
podziałowa

Liczba 
otworów

Średnica 
otworów na 
śruby szpilkowe

Położenie 
kołnierza

Używane do Nr kat.

B1 D1 D2 c G
mm mm mm

2.50 4 4.00‑4 52 68 5 8,0 Połowa Komatsu – 
Pimespo – OM

101MC1342

3.00 8 4.00‑8 85 130 5 19,0 Połowa Clark 101MC1343
5.00‑8 110 140 5 18,5 Połowa Hyster 101MC1344
125/75‑8 86 114 6 15,0 Połowa Toyota 101MC1345
15x4.5‑8 100 125 6 16,0 Połowa Various 101MC1346

110 148 6 15,0 Połowa Various 101MC1347
4.33 8 16x6‑8 95 135 5 17,5 124 Various 101MC1348

150/75‑8 110 145 5 18,5 Połowa Hyster 101MC1349
18x7‑8 110 147 5 17,5 122 Various 101MC1350
180/70‑8 90 130 6 17,5 89 Various 101MC1351

96 136 6 17,5 121 TCM 101MC1352
100 140 6 17,5 50 Komatsu 101MC1353
105 142 6 18,0 Połowa Toyota 101MC1354

4.00 9 6.00‑9 124 165 5 17,0 Połowa Yale – Hyster 101MC1355
140/55‑9 140 170 6 18,0 Połowa Various 101MC1356

150 180 6 18,0 Połowa Various 101MC1357
130 160 8 16,5 Połowa Various 101MC1358
142 170 8 16,0 Połowa Various 101MC1359

5.00 10 6.50‑10 127 165 5 16,0 Połowa Yale – Hyster 101MC1360
7.50‑10 140 170 6 18,0 Połowa Various 101MC1361

150 180 6 18,0 Połowa Daewoo 101MC1362
150 180 6 18,0 Połowa Various 101MC1363
170 200 6 17,0 Połowa Caterpillar 101MC1364
130 160 8 17,0 Połowa TCM 101MC1365
142 170 8 16,0 Połowa Various 101MC1366
105 140 10 18,5 Połowa Hyster 101MC1367

5.00 12 7.00‑12 149,3 203,2 5 32,0 Połowa Yale – Hyster 101MC1368
175 220 5 27,0 Połowa Various 101MC1369
150 200 6 27,0 Połowa Various 101MC1370
166 218 6 32,0 Połowa Yale – Hyster 101MC1371
170 220 6 27,0 Połowa Various 101MC1372
170 220 6 32,0 Połowa Various 101MC1373
145 190 8 26,0 Połowa Toyota 101MC1374

FELGI DZIELONE

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1342
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1343
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1344
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1345
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1346
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1347
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1348
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1349
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1350
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1351
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1352
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1353
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1354
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1355
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1356
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1357
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1358
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1359
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1360
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1361
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1362
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1363
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1364
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1365
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1366
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1367
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1368
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1369
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1370
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1371
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1372
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1373
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1374
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Budowa:
•	 Mogą być dostarczane z pierścieniami zabezpieczającymi lub bez pierścieni
•	 Istnieje kilka różnych wersji mocowania dla danej wielkości w zależności od marki i typu maszyny. Zapytaj 

przedstawiciela TVH (zobacz także “arkusz techniczny obręczy” na strona 755)
•	 Bok, zatrzask i pierścień osadczy dostępne na żądanie

Zapoznaj się także z katalogiem 'Opony, obręcze i akcesoria'(Nr kat. 24337660)

Szerokość obręczy Średnica obręczy Rozmiar opony
B1 D1
3.00 8 4.00‑8 5.00‑8 125/75‑8 15x4.5‑8
3.25 8 4.00‑8 5.00‑8 15x4.5‑8
3.75 8 4.00‑8 5.00‑8
4.33 8 16x6‑8 150/75‑8 18x7‑8 180/70‑8
7.00 8 18x9‑8
4.00 9 6.00‑9 140/55‑9
6.00 9 21x8‑9 200/75‑9
5.00 10 6.50‑10 7.50‑10 180/60‑10
6.50 10 23x9‑10 225/75‑10 200/50‑10
3.00 12 4.50‑12
5.00 12 7.00‑12 5.70‑12
8.00 12 27x10‑12 23x10‑12
3.75 13 25x6 23x5
4.50 15 5.50‑15 6.00‑15
5.50 15 7.00‑15
6.00 15 7.50‑15 7.00‑15
6.50 15 200‑15 7.50‑15 8.25‑15
7.00 15 250‑15 28x9‑15 8.15‑15 225/75‑15
7.50 15 250‑15 10.00‑15
8.00 15 300‑15
9.75 15 355/65‑15 28x12.5‑15 355/45‑15
6.00 16 7.50‑16
6.50 20 8.25‑20 9.00‑20
7.00 20 9.00‑20 10.00‑20
7.50 20 10.00‑20 11.00‑20
8.00 20 10.00‑20 11.00‑20 12.00‑20
8.50 20 12.00‑20
10.00 20 12.00‑20
8.50 24 12.00‑24
10.00 24 14.00‑24

FELGI Z PIERŚCIENIAMI
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ARKUSZ TECHNICZNY FELG

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

B1

L1

L2

D1

D2 C

G

Podaj typ otworów na śruby szpilkoweTyp A:  
koło dzielone 

Typ C:  
Obręcz 3-częściowa 

Typ B:  
Obręcz 2-częściowa 

Typ D:  
Obręcz 4-częściowa 

D d

D d

D d

D d

d

	 Sferyczne

d =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

D =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

	 Podwójne sferyczne

d =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

D =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

	 Stożkowe

d =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

D =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

	 Podwójny stożkowy

d =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

D =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

	 Otwór prosty

d =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    mm

Wymiary opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        

Typ obręczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             

D1 = średnica obręczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             cala

B1 = szerokość obręczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           cala

D2 = średnica otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

L1 = położenie kołnierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          mm

L2 = grubość kołnierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

C = średnica podziałowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          mm

G = liczba otworów na śruby szpilkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

Nazwa firmy	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Numer klienta	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Nazwa	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Numer faxu	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Dane wózka	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Typ wózka	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   

Nr seryjny 	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   



756

SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY
Fe

lg
i (

ko
ła

)

Nr kat. 100MC7721 –– Kompletny zestaw

Do opony o rozmiarze Nr kat.
4.00‑8, 5.00‑8, 15x4.5‑8 100MC7722
16x6‑8, 18x7‑8 100MC7723
6.00‑9, 21x8‑9 100MC7724
6.50‑10, 23x9‑10, 200/50‑10 100MC7725
7.00‑12 100MC7726
23x10‑12, 27x10‑12 100MC7727
Wszystkie koła 15 cali 100MC7728
Wszystkie koła 20 cali 100MC7729

PIERŚCIENIE DEMONTAŻOWE ZACISKÓW

Zapoznaj się z naszym katalogiem ‘Opony, felgi i akcesoria' (Nr kat. 24337660), 
aby uzyskać więcej informacji.

Przejdź do zakładki pobrania na stronie www.tvh.com, aby zapoznać się z 
katalogiem online.

KATALOG OPONY, FELGI I AKCESORIA

PIERŚCIENIE DO FELG

Stosowane w markach Hyster, Clark, 
Caterpillar, Mitsubishi, TCM, Kalmar…

Istnieje kilka różnych wersji 
mocowania dla danej wielkości w 
zależności od marki i typu maszyny.

Rozmiary:
•	 6.50 x 15. …
•	 8.00 x 20. …
•	 13.00 x 25. …
•	 13.00 x 33. …

NA ŻĄDANIE WSZYSTKIE FELGI MOGĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE RAZEM Z OPONAMI

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7721
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7722
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7723
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7724
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7725
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7726
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7727
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7728
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7729
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OPONY SUPERELASTYCZNE TOTALSOURCE® BASIC

Te podstawowe opony z naszego szeregu TotalSource® są idealne do codziennego użytku przy 
średnim obciążeniu. Zbudowane są z dwóch warstw i mocnego rdzenia ze wzmacniającymi 
wewnętrznymi pierścieniami stalowymi. Taka budowa zapewnia solidny zacisk na obręczy i bieżnik 
odporny na ścieranie.
Pełne opony gumowe TotalSource® Basic spełniają wszystkie wymagania norm międzynarodowych (ETRTO).

Rozmiar opony Rozmiar 
obręczy

Wzór bieżnika Średnica opony Szerokość 
przekroju

Przybliżona waga 
netto

Nr kat.

± 10 mm ± 5 mm kg Standardowa Opona 
zaciskana

400x8 3.00 SB 405 110 11 100MC7436 100MC7460
500x8 3.00 SB 440 120 16 100MC7437 100MC7461
15x4.5x8 3.00 SB 370 105 9 100MC7438 100MC7473
16x6x8 4.33 SB 405 145 14 100MC7439 100MC7462
18x7x8 4.33 SB 443 156 20 100MC7440 100MC7463
600x9 4.00 SB 520 141 24 100MC7441 100MC7464
21x8x9 6.00 SB 511 185 31 100MC7442 100MC7465
650x10 5.00 SB 555 160 32 100MC7443 100MC7466
23x9x10 6.50 SB 570 196 42 100MC7444 100MC7467
200x50x10 6.50 SB 453 186 22 100MC7445 100MC7468
700x12 5.00 SB 642 171 46 100MC7446 100MC7469
23x10x12 8.00 SB 575 225 44 100MC7447 100MC7470
27x10x12 8.00 SB 675 235 67 100MC7448 100MC7471
700x15 5.50 SB 721 181 52 100MC7449 100MC7472
700x15 6.00 SB 721 181 52 100MC7450
750x15 6.50 SB 740 191 74,5 100MC7451
815x15 7.00 SB 679 220 55 100MC7452 100MC7474
28x9x15 7.00 SB 679 220 55 100MC7452 100MC7474
250x15 7.00 SB 700 210 62 100MC7453 100MC7475
250x15 7.50 SB 700 210 62 100MC7454 100MC7476
825x15 6.50 SB 795 205 82 100MC7455 100MC7477
300x15 8.00 SB 803 241 100 100MC7456 100MC7478
355x65x15 9.75 SB 910 810 121 100MC7457 100MC7479
900x20 7.00 SB 990 250 127 100MC7458
1000x20 8.00 SB 1000 253 145 100MC7459

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7436
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7460
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7437
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7461
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7438
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7473
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7439
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7462
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7440
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7463
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7441
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7464
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7442
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7465
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7443
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7466
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7444
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7467
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7445
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7468
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7446
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7469
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7447
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7470
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7448
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7471
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7449
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7472
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7450
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7451
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7452
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7452
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7474
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7453
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7475
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7454
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7476
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7455
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7477
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7456
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7478
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7457
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7479
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7458
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7459
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TO3

TS02

TO2

OPONY SUPERELASTYCZNE TOTALSOURCE® STANDARD

Nasze standardowe opony zapewniają rozwiązanie dla każdego zastosowania w granicach 
obciążenia i prędkości.
Opony tego typu posiadają budowę trzyskładnikową, w której warstwa wewnętrzna jest 
wzmocniona stalowymi pierścieniami, w celu pewnego utrzymania opony na obręczy.
Miękka warstwa pośrednia zapewnia efekt tłumienia wstrząsów chroniący pojazd i kierowcę przed silnymi wstrząsami. 
Oprócz tego warstwa pośrednia rozprasza ciepło na zewnątrz. W wyniku tego opona nagrzewa się wolniej. W ten sposób 
warstwa środkowa posiada dłuższą żywotność, większą nośność i odporność na ścieranie, mniejsze zużycie energii i 
udoskonalone właściwości trzymania się drogi.
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Rozmiar 
opony

Rozmiar 
obręczy

Wzór 
bieżnika

Średnica 
opony

Szerokość 
przekroju

Przybliżona 
waga netto

Nr kat.

± 10 mm ± 5 mm kg Standardowa Opona 
zaciskana

Opona 
standardowa 
bezśladowa

Opona 
zaciskana 
bezśladowa

400x8 3.00 TO1 401 116 11,3 100MC7480
400x8 3.00 TO3 412 115 12,6 100MC7481
400x8 3.75 TS01 408 115 12,5 100MC7482
400x8 3.75 TO3 412 115 12,6 100MC7483
500x8 3.00 TO1 457 125 17,5 100MC7484 100MC7524 100MC7570
15x4.5x8 3.00 TO1 379 112 10,2 100MC7485 100MC7525 100MC7571
16x6x8 4.33 TO1 407 147 15,4 100MC7486 100MC7526 100MC7572
18x7x8 4.33 TO1 454 147 21 100MC7487 100MC7527 100MC7573
600x9 4.00 TO1 522 144 27,4 100MC7488 100MC7528 100MC7574
140x55x9 4.00 TO3 379 130 10,5 100MC7529 100MC7575
21x8x9 6.00 TO1 524 186 35,5 100MC7489 100MC7530 100MC7555 100MC7576
650x10 5.00 TO1 572 157 36,7 100MC7490 100MC7531 100MC7556 100MC7577
23x9x10 6.50 TO1 576 212 47,5 100MC7491 100MC7532 100MC7557 100MC7578
200x50x10 6.50 TO1 461 194 24,5 100MC7492 100MC7533 100MC7558 100MC7579
750x10 5.00 TS01 630 170 48 100MC7493 100MC7559
750x10 5.50 TS01 630 170 48 100MC7494 100MC7534 100MC7560 100MC7580
450x12 3.00 TS02 546 120 22,2 100MC7495 100MC7561
700x12 5.00 TO1 653 169 48,5 100MC7496 100MC7535 100MC7562 100MC7581
825x12 5.00 TS01 730 205 72 100MC7497
23x10x12 8.00 TO1 586 234 51,2 100MC7498 100MC7536 100MC7563 100MC7582
27x10x12 8.00 TO1 688 244 72 100MC7499 100MC7537 100MC7583
550x15 4.50 TO2 665 154 37 100MC7500
600x15 4.50 TS02 700 148 46,5 100MC7501 100MC7564
700x15 5.50 TO1 729 179 61,5 100MC7502 100MC7538 100MC7584
750x15 6.50 TS01 760 200 75 100MC7503
815x15 7.00 TO1 685 208 60,5 100MC7504 100MC7539 100MC7565 100MC7585
28x9x15 7.00 TO1 685 208 60,5 100MC7504 100MC7539 100MC7565 100MC7585
250x15 7.00 TO1 713 222 68 100MC7505 100MC7540 100MC7586
250x15 7.50 TS01 725 230 72 100MC7506 100MC7541 100MC7566
825x15 6.50 TO1 815 211 93,2 100MC7507 100MC7542 100MC7567 100MC7587
300x15 8.00 TO1 820 247 117,5 100MC7508 100MC7543 100MC7568 100MC7588
28x12.5x15 9.75 TO2 705 290 91,9 100MC7544
355x65x15 9.75 TO2 809 302 125 100MC7509 100MC7545
650x16 5.50 TS03 740 165 60 100MC7510 100MC7546
750x16 5.50 TO2 794 210 77,1 100MC7511 100MC7547
750x16 6.00 TS03 800 220 77,2 100MC7512 100MC7548 100MC7569
900x16 6.50 TS03 869 214 110 100MC7513 100MC7549
900x20 6.50 TS03 1000 240 153 100MC7514 100MC7550
900x20 7.00 TO2 974 224 123,9 100MC7515 100MC7551
1000x20 7.50 TS03 1030 250 170 100MC7516 100MC7552
1000x20 8.00 TS03 1030 250 170 100MC7517 100MC7553
1100x20 8.00 TS03 1050 270 170 100MC7518 100MC7554
1200x20 8.00 TS03 1100 285 195 100MC7519
1200x20 8.50 TS03 1100 285 231 100MC7520
1200x20 10.00 TS03 1100 285 231 100MC7521
1400x20 10.00 TS03 1250 328 340 100MC7522
1400x24 10.00 TS03 1330 325 390 100MC7523
1600x25 11.25 1440 390 600 Na żądanie
1800x25 13.00 1600 480 870 Na żądanie
17.5x25 14.00 1350 460 580 Na żądanie
23.5x25 19.50 1600 580 1100 Na żądanie
26.5x25 22.00 1730 650 1400 Na żądanie
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TSP RIB

OPONY SUPERELASTYCZNE TOTALSOURCE® PREMIUM

Nasze opony premium z pełnej gumy są przeznaczone do intensywnego użytkowania (np. system 
trzyzmianowy), zastosowania przy bardzo dużych obciążeniach i w potężnych maszynach (np. 
Linde)
Opony tego typu także mają budowę trzyskładnikową, w której warstwa wewnętrzna jest wzmocniona stalowymi linami 
zamiast pierścieni. Niniejsze plecione liny zapewniają bezproblemowy montaż opony i dobre mocowanie opony na obręczy.
Kolejną różnicą w porównaniu ze standardowymi pełnymi oponami z gumy jest lepsza mieszanka gumowa posiadająca 
następujące zalety:
•	 mniejsza akumulacja ciepła zapobiegająca skrajnemu zużyciu
•	 jeszcze lepsza absorpcja wstrząsów
•	 udoskonalona stabilność, trakcja i siła hamowania
•	 zmniejszone drgania
•	 dłuższa żywotność
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Rozmiar 
opony

Rozmiar 
obręczy

Wzór 
bieżnika

Średnica 
opony

Szerokość 
przekroju

Przybliżona 
waga netto

Nr kat.

± 10 mm ± 5 mm kg Standardowa Opona 
zaciskana

Opona 
standardowa 
bezśladowa

Opona 
zaciskana 
bezśladowa

300x4 2.10 RIB 250 85 3,5 100MC7589
400x4 2.50 TSP 300 100 6,3 100MC7590
350x5 3.00 TSP 320 99 7,3 100MC7591 100MC7650
400x8 3.00 TSP 410 113 15,5 100MC7592 100MC7629 100MC7651
500x8 3.00 TSP 450 124 17 100MC7593 100MC7630 100MC7652 100MC7674
15x4.5x8 3.00 TSP 378 110 9,9 100MC7594 100MC7631 100MC7653 100MC7675
16x6x8 4.33 TSP 410 150 16,5 100MC7595 100MC7632 100MC7654 100MC7676
18x7x8 4.33 TSP 450 160 21 100MC7596 100MC7633 100MC7655 100MC7677
140x55x9 4.00 TSP 380 135 11 100MC7634 100MC7678
600x9 4.00 TSP 525 145 26 100MC7597 100MC7635 100MC7656 100MC7679
21x8x9 6.00 TSP 515 190 33,5 100MC7598 100MC7636 100MC7657 100MC7680
650x10 5.00 TSP 560 165 34 100MC7599 100MC7637 100MC7658 100MC7681
23x9x10 6.50 TSP 575 200 44 100MC7600 100MC7638 100MC7659 100MC7682
200x50x10 6.50 TSP 460 190 25 100MC7601 100MC7639 100MC7660 100MC7683
700x12 5.00 TSP 650 175 49 100MC7602 100MC7640 100MC7661 100MC7684
23x10x12 8.00 TSP 580 230 46 100MC7603 100MC7641 100MC7662 100MC7685
27x10x12 8.00 TSP 670 240 72 100MC7604 100MC7642 100MC7663 100MC7686
23x5 3.75 TSP 610 140 50 100MC7605 100MC7664
700x15 5.50 TSP 725 185 57 100MC7606 100MC7643 100MC7665 100MC7687
700x15 6.00 TSP 725 185 57,5 100MC7607
750x15 5.50 TSP 745 195 66 100MC7608
750x15 6.00 TSP 745 195 66,8 100MC7609
750x15 6.50 TSP 745 195 67,6 100MC7610 100MC7666
815x15 7.00 TSP 685 225 63 100MC7611 100MC7644 100MC7667 100MC7688
28x9x15 7.00 TSP 685 225 63 100MC7611 100MC7644 100MC7667 100MC7688
250x15 7.00 TSP 710 220 69 100MC7612 100MC7645 100MC7668 100MC7689
250x15 7.50 TSP 710 220 69 100MC7613
825x15 6.50 TSP 805 210 88 100MC7614 100MC7646 100MC7669 100MC7690
300x15 8.00 TSP 810 250 105 100MC7615 100MC7647 100MC7670 100MC7691
28x12.5x15 9.75 TSP 710 285 89 100MC7616 100MC7648
355x65x15 9.75 TSP 815 300 135 100MC7617 100MC7649 100MC7671 100MC7692
400x60x15 11.00 TSP 815 330 149 100MC7618
750x16 5.50 TSP 780 170 63 100MC7619
750x16 6.00 TSP 780 170 63 100MC7620
900x20 6.50 TSP 995 255 148 100MC7621
900x20 7.00 TSP 995 255 149 100MC7622
1000x20 7.50 TSP 1020 265 166 100MC7623
1000x20 8.00 TSP 1020 265 166 100MC7624 100MC7672
1200x20 8.00 TSP 1090 290 215 100MC7625 100MC7673
1200x20 8.50 TSP 1090 290 215 100MC7626
1200x24 8.50 TSP 1180 280 240 100MC7627
1400x24 10.00 TSP 1290 325 345 100MC7628

OPONY SUPERELASTYCZNE TOTALSOURCE® PREMIUM

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7589
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7590
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7650
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7591
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7651
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7629
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7592
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7652
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7674
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7630
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7593
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7653
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7675
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7631
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7594
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7654
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7676
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7632
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7595
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7655
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7677
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7633
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7596
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7678
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7634
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7656
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7679
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7635
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7597
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7657
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7680
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7636
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7598
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7658
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7681
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7637
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7599
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7659
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7682
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7638
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7600
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7660
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7683
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7639
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7601
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7661
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7684
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7640
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7602
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7662
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7685
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7641
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7603
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7663
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7686
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7642
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7604
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7664
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7605
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7665
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7687
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7643
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7606
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7607
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7608
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7609
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7666
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7610
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7667
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7688
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7644
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7667
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7688
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7611
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7644
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7668
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7689
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7612
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7645
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7613
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7669
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7690
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7614
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7646
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7670
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7691
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7615
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7647
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7616
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7648
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7692
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7671
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7617
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7649
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7618
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7619
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7620
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7621
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7622
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7623
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7672
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7624
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7673
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7625
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7626
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7627
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7628
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ZESTAWY NARZĘDZI DO PRASY

•	 Nacisk: 120 ton
•	 8–15”

Nr kat. 101MC1396

•	 Nacisk: 120 ton
•	 20”

Nr kat. 101MC1397

Dane techniczne:
•	 Nacisk: 120 ton
	 Max. wymiar opony: 20”
•	 Siłownik: dwustronnego działania
•	 Wysokość całkowita: 2222 mm
•	 Szerokość całkowita: 2160 mm
•	 Głębokość całkowita: 850 mm
•	 Ciśnienie robocze: 230 bar
•	 Skok siłownika: 400 mm

•	 Całkowite wysunięcie siłownika: 
35 sec

•	 Zbiornik oleju: 30 l
	 Silnik elektryczny: 10 KM (7,5 kW)
•	 3–fazowy
•	 częstotliwość 50 Hz
•	 Ciężar wysyłkowy: 2000 kg
•	 Narzędzia na żądanie

Nr kat. 100MC7719 –– 220 V
Nr kat. 100MC7720 –– 380 V

PRASA DO OPON ZE STOŁEM REDUKCYJNYM

84
0 

m
m21

51
 m

m

2080 mm

1200 mm

575 mm

575 mm

Zawiera demontowany stół 
redukcyjny

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7719
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7720
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1397
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1396
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Zestaw standardowy zawierający pastę do montażu opon, 
szczotkę, dłuto do opon i 3 łyżki do opon

Nr kat. 101MC1398

ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON

Zawartość:
•	 12 łatek do dętki nr 1
•	 6 łatek do dętki nr 3
•	 2 łatek do dętki nr 4
•	 1 łatka do dętki nr 5
•	 3 łatki do dętki nr 7
•	 4 łatki do dętki nr 7A
•	 2 łatki do dętki nr 7B
•	 1 tubka płynu do wulkanizacji (50 g)
•	 1 tarnik
•	 1 ostrze zapasowe do tarnika
•	 1 rolka

Nr kat. 100MC7730

Zawartość:
•	 4 łatki do dętki nr 1
•	 2 łatki do dętki nr 2
•	 1 łatka do dętki nr 3
•	 1 łatka do dętki nr 4
•	 1 łatka do dętki nr 7
•	 1 łatka do dętki nr 7A
•	 1 tarnik metalowy
•	 1 tubka płynu do wulkanizacji (10 g)

Nr kat. 100MC7731

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1398
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7730
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7731
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Sprzęt do demontażu

Nr kat. 100MC7732

DŁUTO DO OPON

•	 Wytrzymała łyżka do opon, offsetowa
•	 Stal wanadowo-chromowa
•	 Długość: 610 mm (24”)

Nr kat. 100MC7733

ŁYŻKA DO OPON

•	 Końcówka udarowa kwadratowa: 1/2”
•	 Moment roboczy klucza dynamometrycznego: 680 Nm
•	 Maksymalny moment klucza dynamometrycznego: 

950 Nm
•	 Prędkość bez obciążenia: 8950 rpm
•	 Waga: 2,5 kg
•	 Średnie zużycie powietrza: 200 l/min

Nr kat. 100MC9660

KLUCZ UDAROWY

•	 3 nasadki udarowe do nakrętek koła z wkładkami z 
polimeru

•	 Wymiary: 17 – 19 – 21 mm

Nr kat. 100MC9664

ZESTAW NASADEK UDAROWYCH

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7732
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC7733
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9660
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9664
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•	 Profesjonalny miernik ciśnienia
•	 Ciśnienie robocze: 0,7–12 bar (10–174 psi)
•	 Wskaźnik analogowy
•	 Długość węża: 1,5 m

Nr kat. 100MC9662

Na licencji firmy Michelin

MIERNIK CIŚNIENIA

•	 Sprężarka smarowana olejem z 
napędem bezpośrednim

•	 zbiornik 24 l
•	 Maksymalne ciśnienie: 10 bar (145 psi)
•	 Natężenie przepływu: 340 l/min
•	 Silnik: 3 KM (2,2 kW)
•	 230 V – 50 Hz
•	 Wyposażona w podwójną rączkę do zapewnienia komfortu 

użytkownika

Nr kat. 100MC9663

SPRĘŻARKA

•	 Zapobiega zbyt niskiemu 
ciśnieniu i zwiększa 
żywotność opon o 20–50%

•	 Zabezpieczenie przed 
przebiciem przez obiekty o 
szerokości do 12 mm

1. Nr kat. 100MC9659 –– 1 l
2. Nr kat. 101MC1375 –– 25 l

USZCZELNIENIE ODPORNE NA PRZEBICIE

1 2

Pompa ręczna do 
pojemnika 25 l

Nr kat. 101MC1376

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9659
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1376
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1375
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9662
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=100MC9663
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1

2
3

•	 Długość powierzchni podnoszenia: 90 mm
•	 Z regulowaną powierzchnią podnoszenia

Rys. Nośność Wysokość Długość 
podstawy

Szerokość 
podstawy

Średnica powierzchni 
podnoszenia

Długość ramienia 
dźwigni

Nr kat.

kg mm mm mm mm mm
1 5000 368 200 140 95 450 101MC1392
2 10 000 420 200 170 110 450 101MC1393
3 25 000 515 325 210 175 760 101MC1394

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE – STALOWE

•	 Kompletny zestaw: podnośnik (1) i podpory (2)
•	 Podnośnik i podpory zawsze stosować razem

Nr kat. 101MC1391

Podnośnik hydrauliczny:
•	 Nośność: 4000 kg
•	 Minimalna wysokość: 60 mm
•	 Wysokość: 360 mm
•	 Maximum height: 406 mm
•	 Długość podstawy: 740 mm
•	 Szerokość podstawy: 240 mm
•	 Długość powierzchni podnoszenia: 

85 mm
•	 Szerokość powierzchni podnoszenia: 

60 mm
	 Długość ramienia dźwigni: 76 mm
•	 Waga własna: 31 kg
•	 Z regulowaną powierzchnią 

podnoszenia

1. Nr kat. 101MC1390

2 podpory:
	 Nośność/para: 14000 kg
•	 Minimalna wysokość: 240 mm
•	 Maksymalna wysokość: 420 mm
•	 Waga: 12 kg
•	 Podstawa o zwiększonej szerokości

2. Nr kat. 101MC1389

Zestaw naprawczy

Nr kat. 101MC1388

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE – STALOWE

1

2

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1392
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1393
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1394
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1391
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1389
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1388
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1390
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•	 Nośność: 4000 kg
•	 Minimalna wysokość: 60 mm
•	 Wysokość: 360 mm
•	 Maximum height: 360 mm
•	 Długość podstawy: 740 mm
•	 Szerokość podstawy: 240 mm
•	 Długość powierzchni podnoszenia: 85 mm
•	 Szerokość powierzchni podnoszenia: 60 mm
	 Długość ramienia dźwigni: 760 mm
•	 Waga własna: 24 kg
•	 Z regulowaną powierzchnią podnoszenia

Nr kat. 101MC1395

Aby obejrzeć pełny zakres naszych podnośników hydraulicznych zapoznaj się 
online naszymi produktami specjalnymi przechodząc do zakładki downloads/
brochures/product specials na stronie www.tvh.com lub zamów kopię odwołując 
się do Nr kat. 18178749.

Przejdź do zakładki pobrania na stronie www.tvh.com, aby zapoznać się z 
produktami specjalnymi online.

PEŁNY ZAKRES PODNOŚNIKÓW I PODPÓR

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=101MC1395

